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•	 Textilglas-Gittergewebe
•	 Hoch alkalibeständig
•	 Schiebefest
•	 Dimensionsstabil
•	 Verrottungsbeständig
•	 Feinmaschige Struktur

•	 Verstärkt Spachtelschichten
•	 Reduziert Rissbildung
•	 Gleichmäßige Flächenarmierung
•	 Hohe Formstabilität
•	 Verbessert die Flächenstabilität

BKM KS-G
Armierungsgewebe
für Kalziumsilikatplatten

Vorteile

Technische Daten

Eigenschaften

BKM KS-G ist ein weißes Glasgittergewebe zur Armierung 
von Spachtelschichten im BKM Kalziumsilikatplatten-
System. Das Gewebe wird als Einlage in BKM KS-S Spachtel 
eingesetzt und unterstützt eine gleichmäßige Flächenar-
mierung. Durch die alkalibeständige und dimensionsstabile 
Struktur eignet sich BKM KS-G für mineralische Spachtel-
schichten. BKM KS-G ist Bestandteil des BKM Kalzium- 
silikatplatten-Systems und auf BKM KS Kalziumsilikatplatte 
und BKM KS-S Spachtel abgestimmt.

Technisches Datenblatt
BKM KS-G

PRODUKTTYP Glasgittergewebe zur Armierung

FARBTON weiß

MATERIAL Gittergewebe aus Textilglas

VERBRAUCH ca. 1,1 m² je m² Fläche inkl. Überlappung

ROLLENBREITE 1 m

ROLLENLÄNGE 50 m

MASCHENWEITE ca. 6 × 6 mm

FLÄCHENGEWICHT ca. 110 g/m²

FESTIGKEIT IN KETTE UND SCHUSS ca. 1.200 N/5 cm
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	 Anwendungsgebiete
BKM KS-G eignet sich als Armierungseinlage für Spachtelschichten im BKM Kalziumsilikatplatten-System. Das Produkt 
wird insbesondere bei der Oberflächenspachtelung von BKM KS Kalziumsilikatplatten mit BKM KS-S Spachtel eingesetzt, 
um die Spachtelschicht zu stabilisieren und die Rissbildung zu reduzieren.

Systemzugehörige Produkte:
•	 BKM KS Kalziumsilikatplatte
•	 BKM KS-K Kleber
•	 BKM KS-S Spachtel
•	 BKM KS-L Laibungsplatten
•	 BKM KS-W Wandanschlusskeile

Für eine detaillierte Erklärung zur Verwendung des Produktes nutze bitte unsere separate Verarbeitungsanleitung. 

	 Hinweise
BKM KS-G ist vollständig in die Spachtelschicht einzubetten und darf nicht sichtbar an der Oberfläche liegen. Gewebebahnen 
dürfen nicht stumpf gestoßen werden; eine ausreichende Überlappung von ca. 10 cm ist einzuhalten. Der Zuschnitt sollte 
im abgerollten Zustand erfolgen, um Beschädigungen am Gewebe zu vermeiden. Verformtes oder beschädigtes Gewebe 
darf nicht eingebaut werden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von Überlappungen, Zuschnitt und Flächengeometrie ab.

	 Verpackungseinheiten / Gebinde

	
	 Lagerbedingungen
Trocken, frostfrei, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Rollen vertikal lagern und so 
schützen, dass keine Verformungen entstehen.

	 Entsorgung
Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen. Restentleerte Verpackungen können der Wiederver-
wertung zugeführt werden.

Rechtliche Hinweise 
Diese Hinweise basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und Erfahrungen, unter der Voraussetzung, dass unsere Produkte ordnungsgemäß gelagert und eingesetzt 
werden.  Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Bedingungen können wir keine Garantie für das Arbeitsergebnis übernehmen. Eine Haftung unsererseits besteht 
nur bei nachweislichem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
Der Anwender ist verantwortlich, die Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Die jeweils aktuelle Produktspezifikation sollte berücksichtigt 
werden. Änderungen sind vorbehalten. Eventuelle Schutzrechte Dritter sind zu beachten. 
Für die Qualität unserer Produkte bürgen wir gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Eine Garantie für den Anwendungserfolg wird nicht übernommen. 
Unsere technischen Datenblätter bieten eine unverbindliche Beratung und erfordern schriftliche Zustimmung für Zusicherungen, die darüber hinausgehen. 

Hinweis:
Achten Sie bitte auf das neueste Produktdatenblatt als verbindliche Informationsquelle. 
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50 m Rolle, 1 m breit
Art.-Nr. 449114137-01


