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Cikkszám: H-001-570

Termékleírás
Rugalmas tömítőhüvely, mindkét oldalán vlies bevonattal, 
padlóösszefolyók tömítésére, kerámia burkolatok alatti tömítő 
rendszerekkel kombinálva, nedves helyiségekben.

Tulajdonságok
Vízálló, tartósan rugalmas, NBR gumiból készült hüvely. 
Mindkét oldalon gyapjúval bevont, középső tágulási zóna.

Műszaki adatok
Szín: szürke
Hőmérsékletállóság: °C-tól +90 °C-ig
Méret: 350 x 350 mm
Vastagság: vastagság: 1,05 mm

Alkalmazási területek
Tartós vízzáró tömítésként padlóösszefolyókhoz ragasztott 
vízszigetelő rendszerekben.

Termékfeldolgozás
Szubsztrát előkészítés
Az aljzatnak szilárdnak, vízszintesnek és teherbírónak kell 
lennie, és mentesnek kell lennie olajtól, zsírtól, portól és egyéb 
elválasztó rétegektől. Az aljzat előkészítése az aljzat típusától és 
állapotától, valamint a tervezett tömítési rendszertől is függ.

Feldolgozás
A hüvelyt a lefolyó átmérőjére vágják, majd behelyezik és 
belenyomják a frissen felhelyezett tömítésbe.

Megjegyzések
Megjegyzések a nyomon követési munkához
Az alapanyag kiváló kompatibilitást és jó kötést biztosít 
polimerdiszperziókkal, ásványi rugalmas tömítőiszapokkal és 
reaktív . Javasoljuk, hogy más termékek alkalmazása előtt 
végezzen kompatibilitási tesztet.

A szerszámok tisztítása
A szerszámokat és a szennyezett területeket használat után 
azonnal tisztítsa meg vízzel.

Tárolás
24 hónapig, ha a csomagolásban hűvösen és szárazon tárolják.

Veszélyre figyelmeztető jelzések
Nem veszélyes anyag (a veszélyes anyagokról szóló rendelet szerint)

Ökológia
A maradékok és a csomagolás a szokásos háztartási csomagolási 
hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

Jogi információk
A fenti információk, különösen a termékeink feldolgozására és 
használatára vonatkozó javaslatok, ismereteinken és 
tapasztalatainkon alapulnak, normál körülmények között, 
feltéve, hogy a termékeket megfelelően tárolták és használták.
Az eltérő anyagok, hordozók és eltérő munkakörülmények 
miatt sem a jelen utasításból, sem a szóbeli tanácsadásból nem 
lehet garanciát vállalni a munka eredményére vagy 
felelősséget vállalni, függetlenül a jogviszonytól, kivéve, ha e 
tekintetben szándékos vagy súlyos gondatlanságot követünk 
el.
Ennek során a felhasználónak kell bizonyítania, hogy a BKM 
által történő megfelelő és ígéretes értékeléshez szükséges 
valamennyi ismeretet időben és teljes körűen írásban a BKM 
rendelkezésére bocsátotta.
A felhasználónak ellenőriznie kell a termékek alkalmasságát a 
tervezett alkalmazáshoz. A termékleírások módosításának jogát 
fenntartjuk.
Harmadik felek tulajdonjogát be kell tartani.
A termékre a legfrissebb termékadatlap vonatkozik, amelyet 
tőlünk kell kérni.
Termékeink alkalmazásának sikeréért a felelősség a 
felhasználót terheli, mivel használatuk nem áll a mi 
ellenőrzésünk alatt. Mindazonáltal az értékesítési és szállítási 
feltételeinknek megfelelően garantáljuk termékeink 
minőségét, anélkül, hogy garanciát vállalnánk azok sikeres 
alkalmazására. Műszaki adatlapjaink a legjobb tudásunk 
szerinti tanácsadást jelentik, de azokból semmilyen 
kötelezettség nem vezethető le. A műszaki adatlapokon 
szereplő információkon túlmutató tulajdonságokra és 
lehetséges alkalmazásokra vonatkozó biztosítékokhoz írásbeli 
hozzájárulásunk szükséges.

További információkat a következő 

címen talál: www.bkm-

mannesmann.de

BKM SRA padlóhüvely
Műszaki adatlap
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