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Termékleírás
Mindkét oldalán lúgálló, flíz bevonatos, poliészterfátyol, flexibilis 
tömítőszalag NBR kaucsuk, műgumi betéttel.

Tulajdonságok
Mindkét oldalán poliészterfátyolos, rugalmas tömítőszalag 
NBR kaucsuk alapon, flízréteggel. A tömítőszalag kiemelkedő 
keresztirányú nyúlási tulajdonsággal rendelkezik. Szilikon 
kompatibilis.

Műszaki adatok
Szín:	 szürke
Vastagság:	 0,60 mm
Súly:	 50 g/m²
Szélesség:	 120 mm
Ekvivalens légréteg vastagság sd:	 5 m
Víznyomásállóság:	 3 bar nyomásig 
Keresztirányú nyúlás:	 250 %
Hosszanti nyúlás:	 50 %
Hőállóság:	 -20°C és +90°C között

Felhasználási területek
Sarok kialakításához, valamint a fugák és repedésveszélyes 
területek áthidalására, a ZDB-Merkblatt és az abP szerint. 
Alkalmazható kompozit szigetelésekben erkélyeken, loggiákon 
és árkádokon a DIN 18531 szerint, belső terekben a DIN 18534 
szerint, valamint tartályokban és medencékben a DIN 18535 
szerint. Az ellenállósági táblázat rendelkezésre áll.

Termékfeldolgozás
Alapfelület előkészítése
Az alapfelületnek szilárdnak, egyenletesnek és teherbírónak, 
mozgó részektől menetesnek kell lennie. Továbbá olaj, zsír, 
por és egyéb elválasztó rétegek sem lehet a felületen. Az 
alapfelület előkészítése az alapfelület típusától (új munkahézag, 
repedés stb.), állapotától (töredezett, repedt stb.) és a tervezett 
szigetelési rendszertől is függ.

Alkalmazás
A megfelelő méretre vágás után a tömítőszalagot a nedves, 
rugalmas vízszigetelő habarcsba kell beágyazni a szigetelésbe 
megfeszítve, levegőbuborék mentesen. Ügyelni kell arra, hogy 
az illesztéseknél min.5 cm-rel átfedjék egymást. Egyenetlen 
felületeken a szalagot simítóval kell rányomni, majd a következő 
habarcsréteggel együtt teljesen be kell húzni és lesimítni annak 
teljes felületét. 

Felhasználás
Minimum 5 cm-es átfedést kell alkalmazni.

Megjegyzések
Megjegyzések az alkalmazási munkákhoz
Az SRA vízszigetelő szalag kiválóan kapcsolódik és kitűnő 
kötést biztosít a polymer diszperziókkal, az ásványi flexibilis 
habarcsokkal és a gyantákkal. Felhasználás előtt a beágyazó és 
behúzó habarccsal egy kompatibilitási tesztet elvégezni.

Munkaeszközök tisztítása
A szerszámok használat utáni azonnal vízzel tisztítása javasolt.

Kiszerelés/csomagolás
1 tekercs 10m	 1 tekercs 50 m
1 tekercs/doboz	 1 tekercs/doboz
600 doboz / raklap	 120 doboz/ raklap

Tárolás
Száraz és hűvös helyen a csomagolásban tárolva legalább 24 
hónapig.

Biztonsági előírások
Nem veszélyes anyag (a vonatkozó rendelet szerint)

Ökológia/Környezetvédelem
A csomagolás és a maradék anyag a szokásos háztartási 
csomagolási hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

	 BKM SRA vízszigetelő szalag
	 Munkahézagokhoz és repedésekhez
	 Műszaki adatlap

1/2

Cikksz.:HU 4381492-01



Copyright BKM.MANNESMANN AG - Wideystraße 23 - 59174 Kamen - Germany - Phone: +49 (0) 2307 9676.301 - www.bkm-mannesmann.de
All rights reserved. Reproduction only with our permission.

Kiadva 13.03.2025

Jogi megjegyzések 
Ezek a megjegyzések a mi jelenlegi tudásunkon és 
tapasztalatainkon alapulnak feltéve, hogy termékeinket 
megfelelően tárolják és használják.
A különböző anyagok miatt és körülmények között nem tudunk 
garanciát vállalni a munka megfelelő eredményéért.
A mi felelősségünk csak bizonyítható szándékosság esetén áll 
fenn vagy súlyos gondatlanság esetén.
A felhasználó felelős a termékek a termékek alkalmasságának 
ellenőrzéséért és a megfelelő alkalmazásért. A az aktuális 
termékspecifikációt figyelembe kell venni. A változtatás jogát 
fenntartjuk!
Harmadik felek védelmi jogait be kell tartani.
Termékeink minőségét garantáljuk az eladási és szállítási 
feltételeink szerint. Garanciát a a sikeres alkalmazásra nem 
tudjuk garantálni. Műszaki adatlapjaink kötelezettségmentes 
tanácsadást nyújtanak, és írásbeli beleegyezést igényelnek a 
biztosítékokhoz, amelyek ezen túlmutatnak.
Értesítés:
Kérjük, vegye figyelembe a legújabbat termék adatlapot, mint 
kötelező érvényű információs forrást.

Megjegyzés:
Kérjük, tekintse meg a legújabb termékadatlapot, mint 
kötelező érvényű információforrást.

További információkat talál a következő weboldalon:

www.bkm-mannesmann.de
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