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Descripción del producto
Pieza moldeada permanentemente elástica recubierta de vellón 
por ambas caras, a base de caucho NBR, para el sellado de esqui-
nas interiores en impermeabilizaciones adheridas en locales 
húmedos.

Propiedades
Pieza moldeada elástica recubierta por ambas caras con vellón 
de poliéster sobre una base de caucho NBR, con dorso de vellón 
saliente. La esquina interior tiene una gran dilatación transver-
sal y es absolutamente compatible con la silicona.

Datos técnicos
Color:	 gris 
Resistencia a la temperatura:	 De -20°C a +90°C 
Fuerza:	 0,6 mm 
Longitud de la pierna:	 100 mm

Ámbitos de aplicación
Puede utilizarse como pieza moldeada para puentear grietas 
en combinación con cintas de sellado adecuadas en imper-
meabilizaciones adheridas. Para todas las clases de exposición 
a la humedad según abP y la ficha técnica ZDB. Para su uso en 
impermeabilizaciones de balcones, galerías y arcadas según 
DIN 18531-5, en espacios interiores según DIN 18534 y en depó-
sitos y balsas según DIN 18535.

Procesamiento de productos
Preparación del sustrato
El sustrato debe ser firme, nivelado y resistente, y estar libre de 
aceite, grasa, polvo y otras capas separadoras. La preparación 
del soporte también depende del tipo y el estado del soporte y 
del sistema de impermeabilización previsto.

Aplicación
La esquina se inserta en la impermeabilización recién aplicada 
y se presiona hasta que encaje. Toda la esquina se integra en el 
sistema con los demás revestimientos. 

Notas
Notas para el trabajo de seguimiento
El material base garantiza una excelente compatibilidad y una 
buena unión con dispersiones poliméricas, lechadas minerales 
de sellado flexible y resinas reactivas. Recomendamos realizar 
una prueba de compatibilidad antes de aplicar otros productos.

Limpieza de las herramientas
Limpiar las herramientas y las zonas sucias con agua inmediata-
mente después de su uso.

Almacenamiento
24 meses si se almacena fresco y seco en el envase.

Advertencias de peligro
No es una sustancia peligrosa (según la Ordenanza de Sustan-
cias Peligrosas)

Ecología
Los residuos y el envase pueden eliminarse con los residuos de 
envases domésticos normales.

Observaciones
La información anterior, en particular las sugerencias de proce-
samiento y uso de nuestros productos, se basan en nuestros 
conocimientos y experiencia en circunstancias normales, siem-
pre que los productos se hayan almacenado y aplicado correcta-
mente. Debido a los diferentes materiales, sustratos y condicio-
nes de trabajo divergentes, no se puede justificar una garantía 
de un resultado de trabajo o una responsabilidad, sea cual sea la 
relación jurídica, a partir de estas instrucciones ni de los conse-
jos verbales, a menos que se nos acuse de dolo o negligencia 
grave a este respecto. A este respecto, el usuario debe demos-
trar que todos los conocimientos necesarios para una evalua-
ción adecuada y prometedora por parte de BKM fueron facili-
tados a BKM por escrito, a tiempo y en su totalidad. El usuario 
debe comprobar la idoneidad de los productos para la aplica-
ción prevista. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en 
las especificaciones de los productos.
Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros.
Se aplica la última hoja de datos del producto, que deberás 
solicitarnos. La responsabilidad del éxito de la aplicación de 
nuestros productos recae en el usuario, ya que el uso escapa a 
nuestro control. No obstante, aseguramos la calidad de nues-
tros productos de acuerdo con nuestras condiciones de venta y 
entrega, sin garantizar el éxito de su aplicación. Nuestras fichas 
técnicas representan consejos basados en nuestros mejores 
conocimientos, pero de ellas no puede derivarse ninguna obli-
gación. Se requiere nuestro consentimiento por escrito para 
garantizar propiedades y posibilidades de aplicación que vayan 
más allá de la información registrada en las fichas técnicas.

Puedes encontrar más información en:
www.bkm-mannesmann.de
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