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•	 80 % feletti hatóanyag-tartalom  
•	 Oldószermentes 
•	 Nagyon jó behatolás a legfinomabb kapilláris pórusokba is 
•	 Lúgálló 

•	 A kapilláris pórusok nem tömődnek el 
•	 WTA által igazolt hatékonyság  
•	 Felhasználásra kész 
•	 Mélyhatású nedvesség elleni védelem 
•	 Alacsony emissziójú beltéri felhasználásra
•	 Magas átnedvesedéshez (95%-ig) 

BKM HZ-C
Injektáló krém felszálló 
nedvesség ellen 

Előnyök

Műszaki adatok

Tulajdonságok

A BKM HZ-C Creme egy nagy koncentrációjú, 
felhasználásra kész, szilán alapú injektáló krém, amely 
utólagos vízszigetelésre szolgál a falazatban kapillárisan 
felszálló nedvesség ellen. Az injektálást követően az 
anyag szívóhatás révén mélyen behatol az építőanyag 
kapillárisaiba, és azokat tartósan impregnálja. Ennek 
eredményeként csökken a kapilláris vízfelvétel és az 
injektálási szint feletti falazat kiszáradhat. 

Műszaki adatlap 
BKM HZ-C Creme

ALAP Szilán alapú

SZÍN fehéres 

ÁLLAG  pasztás, krémszerű 

ANYAGSZÜKSÉGLET  a falvastagságtól függően (lásd az anyagszükségleti táblázatot) 

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET +5 °C-tól 

HATÁS víztaszító/hidrofóbizáló 

HATÓANYAG TARTALOM kb. 83 % (tömeg %) 

SŰRŰSÉG kb. 0,89 g/cm³ 

ALKALMAZÁSI MÓD	  fóliatasak prés, injektáló pisztoly, injektáló szivattyú 
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	 Alkalmazási területek
Kapillárisan felszálló nedvesség elleni vízszintes vízszigetelés kialakítására, ásványi falazat utólagos injektálásához, a szer-
kezeti nedvességkárok elleni védelem érdekében. 
A termék használatának részletes ismertetését, valamint az átfogó ápolási tudnivalókat külön Alkalmazási útmutatónk 
tartalmazza.  

	 Tudnivalók
Injektálás előtt távolítsa el az érintett területen a nedvesség és a sók által károsított vakolatokat és kaparja ki a laza vagy 
sérült fugákat. A furatokat vízszintesen kell elkészíteni a habarcsfugában, majd alaposan meg kell tisztítani a portól és a 
fúrási maradványoktól. Az injektálást megfelelő 1K injektáló berendezéssel kell végezni: vezesse az injektálócsövet a furat 
végéig, majd az injektáló pisztoly működtetése közben lassan húzza vissza, hogy a furat teljesen feltöltődjön. A krém 
falazatba történő injektálása után a furatokat azonnal zárja le BKM FBM habarccsal, hogy az injektálási szint feletti falazat 
ki tudjon száradni. Nem lehetnek jelen párazáró bevonatok. Szükség esetén további szárítási vagy vízszigetelési eljárásokra 
van szükség. A munkaeszközöket és szerszámokat közvetlenül az alkalmazás után vízzel tisztítsa meg. 
Nem alkalmas üreges téglákhoz és függőleges vízszigetelés kialakítására oldalirányú átnedvesedés esetén. Ilyen esetben 
a Novusan termékünket ajánljuk. 
A benne lévő anyagokra vonatkozó tudnivalók az aktuális biztonsági adatlapon találhatók. 

	 Kiszerelési egységek / Csomagolás
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Anyagszükséglet táblázat 

10 literes 
műanyag vödör 
Cikksz. 13616-01

600 ml-es fóliatasak 
Cikksz. 125137-01
12 x 600 ml-es 
fóliatasak csomag 
Cikksz. 124140-12

FALVASTAGSÁG (CM) FURATMÉLYSÉG (CM) MENNYISÉG ML 
FURATONKÉNT 

MENNYISÉG ML 
MÉTERENKÉNT

10,0 5,5 9 90 

12,5 7,5 13 130 

15,0 10,0 17 170 

17,5 12,5 21 210

20,0 15,0 25 250

24,5 19,5 33 330

30,0 25,0 42 420

33,0 28,0 47 470

36,5 31,5 53 530

40,0 35,0 59 590

42,0 37,0 63 630

44,0 39,0 66 660

48,0 43,0 73 730

50,0 45,0 76 760

14 mm-es átmérőjű vízszintes furat 10 cm-es furattávolsággal. 
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	 Tárolási feltételek
Hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolandó. Kerülje a közvetlen napsugárzást. A tárolási hőmérséklet +5 °C és +25 °C 
között legyen. Bontatlan eredeti csomagolásban az eltarthatóság körülbelül 12 hónap. 

	 Hulladékkezelés / ártalmatlanítás
Az ártalmatlanítást a helyi előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A teljesen kiürített csomagolások újrahasznosításra 
átadhatók. 

Jogi tájékoztatás
Ezek az információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak azzal a feltétellel, hogy termékeinket szakszerűen tárolják és alkalmazzák. Az eltérő anyagok 
és körülmények miatt a munkavégzés eredményére garanciát nem tudunk vállalni. Felelősségünk kizárólag bizonyított szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén 
áll fenn. A felhasználó felelős azért, hogy a termékeket a tervezett célra való alkalmasságuk szempontjából ellenőrizze. Minden esetben figyelembe kell venni az 
aktuális termékspecifikációt. A változtatás joga fenntartva. Az esetleges harmadik fél jogait figyelembe kell venni. Termékeink minőségéért értékesítési és szállítási 
feltételeink szerint vállalunk felelősséget. Az alkalmazás sikerességére garanciát nem vállalunk. Műszaki adatlapjaink nem kötelező érvényű tanácsadást nyújtanak és 
az ezen túlmenő biztosítékokhoz írásbeli hozzájárulás szükséges.

Figyelem:  
Kérjük, hogy a legfrissebb termékadatlapot vegye figyelembe, mint kötelező érvényű információforrást.


