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Termékleírás
Ásványi falazatok injektálására szolgál annak érdekében, hogy 
egyaránt vízszintes és függőleges felületi injekciós vízzárat 
gátat hozzunk létre a felszálló nedvesség és az oldalirányú 
(talajszint alatti) átnedvesedés ellen, a torlaszvízszintek felett, 
a WTA-Merkblatt E-4-10 „Kapilláris vízszállítás elleni, tanúsított 
injektáló anyagokkal végzett injektálási eljárások” irányelvei 
szerint.

Tulajdonságok
•	 Használatra kész termék
•	 Nem hígítható vízzel
•	 Alacsony anyagfelhasználású
•	 Hidrofób hatású
•	 99,9%-os átnedvesedésig alkalmas
•	 Magas fokú, hatékony terjedés a falazatban

Műszaki adatok
Sűrűség (DIN 51757 szerint):	 0,8 g/cm3
pH-érték:		  semleges, lúgmentes
Szag:		  semleges
Megjelenés:		  színtelen
Injektálási nyomás:		  0,5 – 6 bar
Feldolgozási hőmérséklet:	 minimum 3°C

Alkalmazási területek
A BKM HZ125 az alábbi falazatoknál használható:
•	 Tégla és klinker falazat
•	 Terméskő- / kőzúzalék falazat
•	 Homokkő falazat
•	 Mészhomokkő és pórusbeton
•	 Rácsos és üregkamrás téglák

Termékalkalmazás
Vízszintes szigetelés felszálló nedvesség ellen
Ha hiányzik a vízszintes vízszigetelés, a földből származó 
nedvesség a falazat kapillárisain keresztül felszívódik. A BKM 
HZ125 injektálásával ez a folyamat hatékonyan és tartósan 
megszakítható. Egy furatsort 12,5 cm távolságban kell fúrni a 
kívánt szigetelési magasságban (kb. 5-15 cm a padlószint vagy 
a földfelszín felett), 30-50°-os szögben a falazatba. A falazat 
sarkainál két furatot közvetlenül a sarokba javasolt elhelyezni, 
majd az oldalak felé eső első furat pedig 10 cm távolságra 
kialakítani. (1. ábra)  

A furat mélysége a falvastagság fele; 60 cm-nél vastagabb falak 
esetén a furat mélysége az adott falvastagság kb. 2/3-a. Ezután 
az injektálórendszeren keresztül, optimálisan elektronikus 
áramlásszámlálóval, a BKM HZ125 alacsony nyomású injektálási 
eljárással kerül be a falazatba packerek vagy injektáló lándzsák 
használatával.

Felületi szigetelés oldalirányú átnedvesedés ellen
Részben alápincézett területek vagy olyan külső falak esetében, 
amelyek kiásása nem lehetséges, a falazat belső oldalról van 
szigetelve a BKM HZ125-tel a külső oldalirányú átnedvesedés 
ellen. 
Ehhez a teljes faltestet BKM HZ125-tel injektálják, így a szigetelés 
a falazatban vízszigetelési felületként alakul ki (2. ábra).

A furatokat 12,5 cm távolságra kell kialakítani, a további 
furatsorokat egymás fölé, 25 cm távolságban és sakktábla-
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Cikksz.: HU172276-01	 25 literes kanna
Cikksz.: HU172286-08	 200 literes hordó
Cikksz.: HU173390-01	 1.000 literes IBC-tartály

1. ábra Furatkialakítás vízszintes vízszigeteléshez.

2. ábra Furatkialakítás függőleges felületi vízszigeteléshez.

12,5 cm
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szerűen, raszterben eltolva. Az utolsó furatsor körülbelül 15 
cm-rel a külső talajszint felett végződik. A sarokterületeket 
további fúrásokkal is elegendő mennyiségű BKM HZ125-tel kell 
ellátni. A függőleges, felületi vízzárás részlegesen is kialakítható, 
ilyenkor a szigetelés minden irányban körülbelül +50 cm-rel 
az utolsó felismerhető károsodás körül végződik. A kapilláris 
keresztirányú átnedvesedés elleni felületi szigetelés üregkamrás 
falazatokban csak folyamatos és ép fektetési fugák vagy fedett 
üregkamrás falazóelemek esetén lehetséges. Ezt a vízszigetelési 
munkák megkezdése előtt ellenőrizni kell. Ha ez nem állapítható 
meg egyértelműen, a falazatban a kialakuló vízszigetelés nem 
garantálható.

További alkalmazási területek
Beton/ Termés- és durvakő
Terméskő falazat esetén a fúrást úgy kell elvégezni, hogy a 
falazat közepénél – ferde irányban lefelé - elérje a vízszintes 
fugát vagy egy üreget.

Pórusbeton és mészhomokkő
A pórusbetonban vagy mészhomokkőben történő szigetelés a 
következő korlátozásokkal lehetséges:
•	 Az anyagnak nyomás nélküli injektálás esetén hosszabb 

terjedési időre van szüksége.

Rácsos és üregkamrás téglák
A BKM HZ125 rendkívül magas terjedőképességének 
köszönhetően nyomás nélkül oszlik el a falazatban. Így 
nem szükséges előzetesen az üregeket vagy kamrákat 
szuszpenzióval kitölteni. Üregkamrás téglák injektálása a tégla 
felső harmadában történik, azzal a céllal, hogy a BKM HZ125 
az üregben feldúsuljon. Az anyag eloszlása ezután a vízszintes 
fugán keresztül történik. Terméskő falazat esetén a fúrást úgy 
kell elvégezni, hogy a falazat közepénél elérje a vízszintes fugát 
vagy egy üreget.

Fogyasztás
Az anyagfelhasználás kizárólag a fal vastagságától függ, 
nem pedig a falazat típusától. Az egyszerűbb felhasználási 
számításhoz a következő képletet alkalmazzák: 
10,0 x falvastagság cm-ben = fogyasztás ml-ben furatonként 
	     (furattávolság 12,5 cm)
Példa: 10 x 24 cm = kb. 240 ml furatonként.

Megjegyzések
Száradási idő
A falazat száradási ideje az egyensúlyi nedvességtartalom 
eléréséig függ a nedvességi szinttől és a teljes helyiség 

megfelelő szellőzésétől. Szárítóberendezéseket csak a 
reakcióidő legalább 3 hét elteltével szabad alkalmazni. Az 
injektálást követően a sérült vakolatokat és festékrétegeket el 
kell távolítani és a BKM.MANNESMANN felújító vakolatrendszer 
vakolataival kell helyettesíteni. A festés csak páraáteresztő 
szilikátfestékkel javasolt.

Munkaeszközök
•	 Kalapácsfúrógép
•	 14 mm-es kalapácsfúró, 4 vágófejjel
•	 BKM.MANNESMANN Profi-Press injekciós pumpa
•	 Injekciós lándzsák
•	 Tisztítóállomás kiegészítőkkel
•	 Speciális tisztítószer HP-R
A Profi-Press injekciós pumpa kezelésére és tisztítására 
vonatkozó részletek a „Profi-Press” műszaki adatlapról érhetők 
el.

Szállítás, tárolás
Fagymentes tárolást igényel. A bontatlan eredeti csomagolásban 
a termék 12 hónapig eltartható a gyártási dátumtól számítva. 
A termék reagál a levegő páratartalmával, ezért a megkezdett 
csomagolást nem szabad hosszabb ideig levegővel vagy vízzel 
érintkezésben hagyni.

Ökológia, biztonság, hulladékkezelés
Azokat a felületeket, amelyeket nem kell kezelni, a munkálat 
megkezdése előtt le kell takarni. A természetes köveket (pl. 
gránit vagy márvány) védeni kell a HZ125-el való érintkezéstől, 
mivel azok esetében színeltérést okozhat. A feldolgozás 
során javasoljuk védőszemüveg és kesztyű viselését. További 
információk a munkavédelemről, szállításról, ökológiáról és 
hulladékkezelésről a mindenkori aktuális biztonsági adatlapról 
érhetők el.

Jogi tájékoztatás
A fenti adatok, különösen a termékeink feldolgozására és 
felhasználására vonatkozó javaslatok, az ismereteinken és 
tapasztalatainkon alapulnak a szokásos körülmények között, 
feltéve, hogy a termékeket szakszerűen tárolták és alkalmazták. 
Az eltérő anyagok, aljzatok és munkakörülmények miatt 
semmilyen jogi viszonylatból, sem ezekből az útmutatásokból, 
sem szóbeli tanácsokból nem vonható le munkavégzési 
eredményre vagy felelősségre vonatkozó garancia, kivéve, ha 
szándékosság vagy súlyos gondatlanság vádolható meg velünk. 
A felhasználónak bizonyítania kell, hogy írásban minden, az 
BKM részéről történő helyes és eredményes értékeléshez 
szükséges ismeretet időben és teljes körűen közölt az BKM-el. 
A felhasználónak meg kell vizsgálnia a termékek alkalmasságát 
az előirányzott felhasználási célra. A termékspecifikációk 
változtatások tárgyát képezhetik. Az esetleges kölcsönhatások 
a nem ásványi falösszetevőkkel (pl. fém stb.)nem zárhatók ki, és 
nem képezhet reklamációs alapot. Javasoljuk, hogy feldolgozás 
előtt végezzen tesztinjekciót. Harmadik felek szabadalmát 
tiszteletben kell tartani. A legújabb termékadatlap érvényes, 
amelyet tőlünk kell kérni. A termékeink alkalmazásának 
sikeréért az alkalmazó felelős, mivel a használat nem áll a mi 
ellenőrzésünk alatt. Ettől függetlenül termékeink minőségét 
az értékesítési és szállítási feltételeink alapján garantáljuk, de 
sikeres feldolgozásukra garanciát nem vállalunk. Technikai 
adataink legjobb tudásunk szerinti tanácsadást nyújtanak, 
de ebből kötelezettség nem származtatható. Azokhoz az 
alkalmazási lehetőségekhez és tulajdonságokhoz, amelyek 
meghaladják az adatlapokban feltüntetett információkat, írásos 
beleegyezésünk szükséges.

További információk elérhetők a következő weboldalon:
www.bkm-mannesmann.de
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BKM HZ125 / Anyagszükséglet furatonként

Falvastagság cm-ben Anyagszükséglet ml-ben      

12 120

24 240

36 360

50 500

60 600

70 700

80 800

90 900

100 1000


