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•	 Organisch
•	 Hydrophobierend 
•	 pH neutral 
•	 Alkalifrei 
•	 Hohe Kriechfähigkeit 
•	 VOC-frei 

•	 Gebrauchsfertig für den sofortigen Einsatz 
•	 Exakt kalkulierbarer Verbrauch 
•	 Hohe Selbstverteilung für eine  
	 gleichmäßige Injektion im Mauerwerk 
•	 Für hohe Durchfeuchtungsgrade  
	 bis 99,99 % geeignet  
•	 Für Horizontal- und Flächensperren geeignet 
•	 Keine vorherige Hohlkammerverfüllung  
	 erforderlich 
•	 Kein Verstopfen der Kapillarporen 

BKM HZ250 Pro
Dauerhafte Kapillarsperre für die  
professionelle Anwendung 

Vorteile

Technische Daten

Eigenschaften

BKM HZ 250 Pro ist ein rein organisches, gebrauchsfertiges 
Produkt zur Injektion in mineralisches Mauerwerk. Es wird 
zur Herstellung einer horizontalen oder flächigen Injek-
tionsbarriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Quer-
durchfeuchtung eingesetzt. Dadurch wird der kapillare 
Feuchtetransport im Mauerwerk gezielt unterbrochen.  

Technisches Datenblatt
BKM HZ250 Pro

STANDARD-BOHRLOCHABSTAND 
für mineralisches Mauerwerk

25 cm 

EMPFOHLENER BOHRLOCHABSTAND 
nach WTA-Vorgabe

12,5 cm

HALBIERTER BOHRLOCHABSTAND 
bei Beton, Natur- und Bruchstein, 
Kalksandstein und Porenbeton

12,5 cm 

VERBRAUCH HORIZONTALSPERRE 
bei 25 cm Bohrlochabstand

14 × Wandstärke in cm = ml je Bohrloch 
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	 Anwendungsgebiete
BKM HZ 250 Pro eignet sich für Ziegel- und Klinkermauerwerk, Naturstein- und Bruchsteinmauerwerk, Sandsteinmau-
erwerk, Kalksandstein, Porenbeton sowie Gitter- und Hohlkammersteine. Es kann zur Herstellung einer Horizontalsperre 
gegen aufsteigende Feuchtigkeit sowie als Flächensperre gegen Querdurchfeuchtung eingesetzt werden. Nicht geeignet 
für WU-Beton. 
Für eine detaillierte Erklärung zur Verwendung des Produktes nutze bitte unsere separate Verarbeitungsanleitung. 

	 Hinweise
Die Injektion erfolgt im Niederdruckverfahren über Injektionslanzen oder drucklos über Injektionsflaschen. Der 
Bohrlochabstand muss so gewählt werden, dass mindestens eine Bohrung pro Stein erfolgt. Bei Horizontalsperren nach 
WTA-Richtlinie ist ein maximaler Bohrlochabstand von 12,5 cm einzuhalten. Flächensperren fallen nicht unter diese 
Richtlinie. Flächige Abdichtungen gegen kapillare Querdurchfeuchtung in Hohlkammersteinmauerwerk sind nur bei 
durchgehenden und intakten Lagerfugen oder gedeckelten Hohlkammersteinen möglich. Bei zweischaligem Mauerwerk 
kann nur die erste Mauerwerksschale injiziert werden. Dies ist vor Beginn zu prüfen. Die Trocknungsdauer ist abhängig 
vom Durchfeuchtungsgrad sowie von ausreichender Be- und Entlüftung. Trocknungsgeräte können direkt nach der 
Injektion zur beschleunigten Trocknung des Mauerwerks eingesetzt werden. Die Bohrlöcher sind unmittelbar nach der 
Injektion mit BKM FBM zu verschließen. Alte Putze und Anstriche müssen nach der Injektion entfernt werden. Vor neuen 
Putzen oder Anstrichen ist BKM MHG MultiHaftGrund als Grundierung erforderlich. Diffusionsdichte Putze und Farben 
sind ungeeignet. Bis zum Erreichen der Ausgleichsfeuchte können durch den Feuchtetransport Salzausblühungen an der 
Oberfläche auftreten. 
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind auf den Gebinden und im Sicherheitsdatenblatt zu finden.
Das aktuelle Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.
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VERBRAUCH HORIZONTALSPERRE 
bei 12,5 cm Bohrlochabstand

7 × Wandstärke in cm = ml je Bohrloch 

VERBRAUCH FLÄCHENSPERRE 
bei 25 cm Bohrlochabstand

10 × Wandstärke in cm = ml je Bohrloch 

VERBRAUCH FLÄCHENSPERRE 
bei 12,5 cm Bohrlochabstand

5 × Wandstärke in cm = ml je Bohrloch 

INJEKTIONSDRUCK 0,5 – 6 bar 

GEEIGNETER DURCHFEUCHTUNGSGRAD bis 99,99 % 

VERARBEITUNGSTEMPERATUR min. +3 °C 

GERUCH schwach 

PH-WERT neutral, alkalifrei 

FARBE farblos

DICHTE NACH DIN 51757 0,77 g/cm³

ANGABEN ZUR IE-RICHTLINIE 2010/75/EU (VOC) 0 %
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	 Verpackungseinheiten / Gebinde

	 Lagerbedingungen
BKM HZ 250 Pro ist frostfrei zu lagern. In ungeöffneten Originalgebinden beträgt die Haltbarkeit 12 Monate ab Herstel-
lungsdatum. Das Produkt reagiert mit Luftfeuchtigkeit. Angebrochene Gebinde dürfen nicht über längere Zeit mit Luft 
oder Wasser in Kontakt kommen. 

	 Entsorgung
Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen. Restentleerte Verpackungen können der Wiederver-
wertung zugeführt werden. 

Rechtliche Hinweise 
Diese Hinweise basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und Erfahrungen, unter der Voraussetzung, dass unsere Produkte ordnungsgemäß gelagert und 
eingesetzt werden.  Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Bedingungen können wir keine Garantie für das Arbeitsergebnis übernehmen. Eine Haftung 
unsererseits besteht nur bei nachweislichem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
Der Anwender ist verantwortlich, die Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Die jeweils aktuelle Produktspezifikation sollte berücksichtigt 
werden. Änderungen sind vorbehalten. Eventuelle Schutzrechte Dritter sind zu beachten. 
Für die Qualität unserer Produkte bürgen wir gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Eine Garantie für den Anwendungserfolg wird nicht übernommen. 
Unsere technischen Datenblätter bieten eine unverbindliche Beratung und erfordern schriftliche Zustimmung für Zusicherungen, die darüber hinausgehen. 

Hinweis:
Achten Sie bitte auf das neueste Produktdatenblatt als verbindliche Informationsquelle. 

25 Liter Kanister
Art.-Nr. 174276-01

 1.000 Liter IBC
Art.-Nr. 174355-01


