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•	 Orgánico
•	 Hidrofugante
•	 pH neutro
•	 Sin álcalis
•	 Alta capacidad de penetración
•	 Sin COV

BKM HZ250 Pro
Barrera capilar permanente
para la aplicación profesional

Ventajas

Datos técnicos

Características

BKM HZ250 Pro es un producto puramente orgánico, 
listo para usar, para la inyección en mampostería mineral. 
Se utiliza para crear una barrera de inyección horizontal 
o superficial contra la humedad ascendente y la filtración 
lateral de humedad. De este modo, se interrumpe de 
forma específica el transporte capilar de humedad en la 
mampostería.

Ficha técnica
BKM HZ250 Pro

DISTANCIA ESTÁNDAR 
entre taladros para mampostería mineral

25 cm 

DISTANCIA ENTRE TALADROS RECOMENDADA 
según la especificación WTA

12,5 cm 

DISTANCIA ENTRE TALADROS REDUCIDA 
a la mitad para hormigón, piedra natural y mam-
puestos, ladrillo silicocalcáreo y hormigón celular

12,5 cm 

CONSUMO PARA BARRERA HORIZONTAL 
con una distancia entre taladros de 25 cm

14 × espesor de pared en cm = ml por taladro

CONSUMO PARA BARRERA HORIZONTAL 
con una distancia entre taladros de 12,5 cm

7 × espesor de pared en cm = ml por taladro

•	 Listo para usar inmediatamente
•	 Consumo calculable con exactitud
•	 Alta autodistribución para una inyección  
	 uniforme en la mampostería
•	 Adecuado para altos grados de humedad  
	 hasta 99,99 % 
•	 Adecuado para barreras horizontales y 
bloqueos de área 
•	 No requiere relleno previo de cámaras huecas
•	 Sin obstrucción de los poros capilares
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	 Áreas de aplicación
BKM HZ250 Pro es adecuado para mampostería de ladrillo y clínker, mampostería de piedra natural y mampostería de 
mampuestos, mampostería de arenisca, ladrillo silicocalcáreo, hormigón celular, así como bloques perforados y bloques de 
cámara hueca. Puede utilizarse para crear una barrera horizontal contra la humedad ascendente, así como un bloqueo de 
área contra la filtración lateral de humedad. No es adecuado para hormigón impermeable.
Para una explicación detallada del uso del producto, utiliza nuestras instrucciones de aplicación independientes. 

	 Indicaciones
La inyección se realiza mediante un procedimiento de baja presión con lanzas de inyección o sin presión mediante botellas 
de inyección. La distancia entre taladros debe elegirse de modo que se realice al menos un taladro por ladrillo/bloque. En 
el caso de barreras horizontales según la directriz WTA, debe respetarse una distancia máxima entre taladros de 12,5 cm. 
Los bloqueo de área no entran dentro de esta directriz. Las impermeabilizaciones superficiales contra la filtración lateral 
de humedad capilar en mampostería de bloques de cámara hueca solo son posibles con juntas de asiento continuas e 
intactas o con bloques de cámara hueca cubiertos. En mampostería de doble hoja, solo puede inyectarse la primera hoja 
de mampostería. Esto debe comprobarse antes de comenzar. El tiempo de secado depende del grado de humedad y de 
una ventilación y aireación suficientes. Los equipos de secado pueden utilizarse directamente después de la inyección para 
acelerar el secado de la mampostería. Los taladros deben cerrarse inmediatamente después de la inyección con BKM FBM. 
Los revestimientos y pinturas antiguos deben retirarse después de la inyección. Antes de aplicar nuevos revestimientos 
o pinturas, se requiere BKM MHG Base de adherencia multiple como imprimación. Los revestimientos y pinturas 
impermeables a la difusión no son adecuados. Hasta alcanzar la humedad de equilibrio, pueden aparecer eflorescencias 
salinas en la superficie debido al transporte de humedad.
Las indicaciones de peligro y los consejos de seguridad se encuentran en los envases y en la ficha de datos de seguridad.
La ficha de datos de seguridad actual está disponible previa solicitud.
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CONSUMO PARA BARRERA SUPERFICIAL 
con una distancia entre taladros de 25 cm

10 × espesor de pared en cm = ml por taladro

CONSUMO PARA BARRERA SUPERFICIAL 
con una distancia entre taladros de 12,5 cm

5 × espesor de pared en cm = ml por taladro

PRESIÓN DE INYECCIÓN 0,5 – 6 bar 

GRADO DE HUMEDAD ADECUADO hasta 99,99 %

TEMPERATURA DE APLICACIÓN mín. +3 °C

OLOR débil 

VALOR PH neutro, sin álcalis

COLOR incoloro

DENSIDAD SEGÚN DIN 51757 0,77 g/cm³

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 
IE 2010/75/UE (COV)

0 %
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	 Unidades de embalaje / Envases

	 Condiciones de almacenamiento 
El BKM HZ250 Pro debe almacenarse a temperatura superior a la de congelación. En envases originales sin abrir, el 
plazo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. El producto reacciona con la humedad del aire. 
Los envases abiertos no deben permanecer en contacto con el aire o el agua durante un periodo prolongado. 

	 Eliminación de residuos 
La eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa local. Los envases completamente vacíos pueden destinarse 
al reciclaje. 

Aviso legal 
Estas indicaciones se basan en nuestro estado actual de conocimientos y experiencia, siempre que nuestros productos se almacenen y utilicen correctamente. Debido 
a la diversidad de materiales y condiciones, no podemos garantizar el resultado del trabajo. Solo asumiremos responsabilidad en caso de dolo o negligencia grave 
demostrados. El usuario es responsable de comprobar que los productos sean adecuados para el fin previsto. Se deben tener en cuenta las especificaciones actuales 
del producto. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones. Deben respetarse los posibles derechos de propiedad industrial de terceros. Garantizamos la 
calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones de venta y entrega. No se asume ninguna garantía por el éxito de la aplicación. Nuestras fichas 
técnicas ofrecen un asesoramiento sin compromiso y requieren el consentimiento por escrito para cualquier garantía que vaya más allá de lo aquí indicado. 

Nota: 
Consulte la última ficha técnica del producto como fuente de información vinculante. 

Bidón de 25 litros
N.º art. 174276-01

IBC de 1.000 litros
N.º art. 174355-01


