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•	 Szerves
•	 Hidrofóbizáló
•	 pH-semleges
•	 Alkáliamentes
•	 Kiemelkedő terjedési képesség
•	 VOC-mentes

BKM HZ250 Pro
Tartós hatású kapilláris vízszigetelés
professzionális alkalmazásához

Előnyök

Műszaki adatok

Tulajdonságok

A BKM HZ250 Pro tisztán szerves, felhasználásra kész 
termék ásványi falazatba történő injektáláshoz. Vízszintes 
vagy függőleges injektálási zár kialakítására alkalmazható 
a felszálló nedvesség és oldalirányú nedvesség ellen. Ez 
célzottan megszakítja a kapilláris nedvességszállítást a 
falazatban.

Műszaki adatlap
BKM HZ250 Pro

SZABVÁNYOS FURATTÁVOLSÁG 
ásványi falazathoz

25 cm 

WTA-ELŐÍRÁS SZERINTI 
AJÁNLOTT FURATTÁVOLSÁG

12,5 cm 

FELEZETT FURATTÁVOLSÁG 
beton, terméskő és tört kő, mészhomokkő és 
pórusbeton esetén

12,5 cm 

ANYAGSZÜKSÉGLET VÍZSZINTES 
FALSZIGETELÉSHEZ 
25 cm furattávolság esetén

14 × falvastagság cm-ben = ml furatonként

•	 Azonnali alkalmazásra kész
•	 Pontosan kalkulálható  
	 anyagszükséglet
•	 Magas önterülő, terjedési képesség az  
	 egyenletes injektálásnál a falazatban
•	 Magas, akár 99,99 %-os átnedvesedési fok  
	 esetén is alkalmas
•	 Vízszintes és függőleges vízszigetelés  
	 kialakítására alkalmas 
•	 Nem szükséges előzetes üregkamra-kitöltés
•	 Nem tömíti el a kapilláris pórusokat
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	 Alkalmazási területek
A BKM HZ250 Pro alkalmas tégla- és klinkerfalazathoz, természetes kő- és terméskő falazathoz, homokkő falazathoz, 
mészhomoktéglához, pórusbetonhoz, valamint rácsos és üregkamrás téglákhoz. Alkalmazható felszálló nedvesség elleni 
vízszintes vízszigeteléshez, valamint az oldalirányú nedvesség elleni függőleges vízzár kialakítására. Vízzáró betononkhoz 
történő alkalmazásra nem alkalmas.
A termék használatának részletes ismertetését, valamint az átfogó ápolási tudnivalókat külön Alkalmazási útmutatónk 
tartalmazza.

	 Tudnivalók
Az anyag injektálása alacsony nyomású eljárással injektáló lándzsákon keresztül vagy nyomás nélkül injektáló palackokkal 
történik. A furattávolságot úgy kell megválasztani, hogy kövenként legalább egy furat készüljön. A WTA-irányelv szerinti 
vízszintes vízszigetelésnél legfeljebb 12,5 cm furattávolságot kell betartani. A függőleges vízzárak nem tartoznak ezen 
irányelv hatálya alá. Üregkamrás téglafalazatban a kapilláris oldalirányú nedvesség elleni vízszigetelések csak folytonos és 
ép habarcsfuga ágyazatú üregkamrás téglák esetén lehetségesek. Kéthéjú  falazatnál csak az első falazati héj injektálható. 
Ezt a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell. A száradási idő az átnedvesedés mértékétől, valamint a megfelelő be- és 
kiszellőzéstől függ. Szárítóberendezések közvetlenül az injektálás után alkalmazhatók a falazat száradásának felgyorsítására. 
A furatokat az injektálás után azonnal BKM FBM furatlezáró habarccsal kell lezárni. A régi vakolatokat és festékeket az 
injektálás után el kell távolítani. Új vakolatok vagy festékek előtt alapozóként BKM MHG MultiHaftGrund szükséges. A 
diffúziózáró vakolatok és festékek nem alkalmazhatók. A kiegyenlítő nedvességtartalom eléréséig a nedvességszállítás 
miatt sókivirágzások jelenhetnek meg a felületen.
A veszélyességi tudnivalók és biztonsági tanácsok a csomagolásokon és a biztonsági adatlapon találhatók.
Az aktuális biztonsági adatlap kérésre elérhető.
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ANYAGSZÜKSÉGLET VÍZSZINTES 
FALSZIGETELÉSHEZ 
12,5 cm furattávolság esetén

7 × falvastagság cm-ben = ml furatonként

ANYAGSZÜKSÉGLET FÜGGŐLEGES 
VÍZZÁRÁSHOZ 
25 cm furattávolság esetén

10 × falvastagság cm-ben = ml furatonként

ANYAGSZÜKSÉGLET FÜGGŐLEGES 
VÍZZÁRÁSHOZ 
12,5 cm furattávolság esetén

5 × falvastagság cm-ben = ml furatonként

INJEKTÁLÁSI NYOMÁS 0,5 – 6 bar 

ALKALMAS ÁTNEDVESEDÉSI FOK akár 99,99 %

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET min. +3 °C

SZAG enyhe

PH-ÉRTÉK semleges, alkáliamentes

SZÍN színtelen

SŰRŰSÉG DIN 51757 SZERINT 0,77 g/cm³

ADATOK A 2010/75/EU IE-IRÁNYELVHEZ (VOC) 0 %
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	 Kiszerelési egységek / csomagolás

	
	 Tárolási feltételek
A BKM HZ 250Pro-t fagymentes helyen kell tárolni. Bontatlan eredeti csomagolásban a termék eltarthatósága a gyártás 
dátumától számított 12 hónap. A termék reagál a levegő páratartalmára. A felbontott csomagolású termékek nem 
kerülhetnek hosszabb ideig érintkezésbe levegővel vagy vízzel. 

	 Hulladékkezelés/ártalmatlanítás 
A hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A szinte teljesen kiürült csomagolásokat 
újrahasznosításra lehet szánni. 

Jogi tájékoztatás
Ezek az információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak azzal a feltétellel, hogy termékeinket szakszerűen tárolják és alkalmazzák. Az eltérő anyagok 
és körülmények miatt a munkavégzés eredményére garanciát nem tudunk vállalni. Felelősségünk kizárólag bizonyított szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén 
áll fenn. A felhasználó felelős azért, hogy a termékeket a tervezett célra való alkalmasságuk szempontjából ellenőrizze. Minden esetben figyelembe kell venni az 
aktuális termékspecifikációt. A változtatás joga fenntartva. Az esetleges harmadik fél jogait figyelembe kell venni. Termékeink minőségéért értékesítési és szállítási 
feltételeink szerint vállalunk felelősséget. Az alkalmazás sikerességére garanciát nem vállalunk. Műszaki adatlapjaink nem kötelező érvényű tanácsadást nyújtanak és 
az ezen túlmenő biztosítékokhoz írásbeli hozzájárulás szükséges.

Figyelem:  
Kérjük, hogy a legfrissebb termékadatlapot vegye figyelembe, mint kötelező érvényű információforrást.

25 literes kanna
Cikkszám: 174276-01

1.000 literes IBC
Cikkszám: 174355-01


