
INSTRUCCIONES 
DE APLICACIÓN

Para la inyección en mampostería mineral contra la humedad 
ascendente y la filtración lateral de humedad

BKM HZ250 Pro – Barrera capilar 
permanente para aplicación profesional
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Metro plegable

VENTAJAS

PREPARACIÓN

•	 Cálculo preciso – uso eficiente 
Consumo fácilmente predecible

•	 Trabajo más agradable en interiores 
Material sin COV para una aplicación fácil de trabajar

•	 Capa de barrera potente sin cierre de poros 
Barrera fiable contra la humedad sin obstruir los poros capilares

	 Preparación del lugar de trabajo 
1.	 Define la altura de barrera deseada. En barreras 

horizontales, esta se sitúa aprox. 5–15 cm por 
encima del nivel de suelo terminado al menos 
15 cm por encima del terreno.  

2.	 Comprueba el soporte (conductos, tipo de 
mampostería) y determina el espesor de la pared.  

3.	 En mampostería de bloques huecos, comprueba 
antes de comenzar si existen juntas de asiento 
continuas e intactas o bloques huecos cerrados. 

4.	 Cubre cuidadosamente las superficies que no se 
vayan a tratar.

Nivel de 
burbuja

Atornillador 
a batería  

Taladro

Broca Ø 14 mmLápiz

Botellas
de inyección

Lanzas de 
inyección

BKM Profi-Press 

Adaptador roscado 
+ vaso de 17 mm

Por tu propia seguridad:

•	 Gafas de protección
•	 Guantes de protección
•	 Ropa de protección
•	 Protección auditiva
•	 Mascarilla antipolvo

	 Para la aplicación
	 necesitas:

	 Ámbito de Aplicación

BKM HZ250 Pro sirve para crear barreras de 
inyección horizontales o superficiales contra la 
humedad ascendente y la filtración lateral de 
humedad en mampostería mineral. Interrumpe la 
absorción capilar de humedad cuando falta una 
barrera horizontal o esta está defectuosa y permite 
crear una barrera en toda la superficie desde el 
interior en zonas que no se pueden excavar.
Apto para las siguientes mamposterías:

•	 Muros de ladrillo y clínker 
•	 Mampostería de piedra natural y 

mampostería de mampuestos
•	 Mampostería de arenisca
•	 Ladrillo silicocalcáreo y hormigón celular
•	 Ladrillos perforados y bloques huecos
•	 Hormigón apisonado 

No apto para:

•	 Impermeabilizaciones superficiales en 
mampostería de bloques huecos sin juntas de 
asiento intactas y cámaras huecas cerradas

•	 Hormigón impermeable
•	 Mampostería rellena de material aislante
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Planificar el consumo
Según la mampostería, se aplican diferentes distancias 
entre taladros. En mampostería mineral normal, utiliza 
una distancia entre taladros de 25 cm y, en hormigón, 
piedra natural y mampuestos, ladrillo silicocalcáreo 
y hormigón celular, una distancia entre taladros de 
12,5 cm. La distancia entre taladros recomendada 
según la especificación WTA es de 12,5 cm. La 
distancia entre taladros debe elegirse de modo que se 
realice al menos un taladro por ladrillo/bloque.

Con una distancia entre taladros de 25 cm se aplica:
Barrera horizontal: 
14 × espesor de pared en cm = consumo en ml por taladro
Ejemplo con un espesor de pared de 30 cm:
14 × 30 = 420 ml por taladro

Barrera superficial: 
10 × espesor de pared en cm = consumo en ml por taladro
Ejemplo con un espesor de pared de 30 cm:
10 × 30 = 300 ml por taladro

Con una distancia entre taladros de 12,5 cm se aplica:
Barrera horizontal: 
7 × espesor de pared en cm = consumo en ml por taladro
Ejemplo con un espesor de pared de 30 cm:
7 × 30 = 210 ml por taladro

Barrera superficial: 
5 × espesor de pared en cm = consumo en ml por taladro
Ejemplo con un espesor de pared de 30 cm:
5 × 30 = 150 ml por taladro

Soporte
El soporte debe ser mineral. En mampostería de piedra 
natural, realiza el taladro en la piedra de manera que a 
la mitad del espesor de la mampostería se alcance una 
junta de asiento o un hueco. En ladrillos perforados 
y bloques huecos, la inyección se realiza en el tercio 
superior del bloque con el objetivo de acumular el 
material en el hueco. La distribución posterior se 
realiza a través del material de las juntas. Los huecos 
o cámaras no tienen que rellenarse con suspensiones 
antes de la inyección.

Aplicación 
Barrera horizontal
Marca primero con un nivel de burbuja y un lápiz la altura 
de barrera deseada. A continuación, define una fila de 
taladros a esta altura. Los taladros deben perforarse 
en la mampostería, según el tipo de mampostería, con 
la distancia correspondiente y en un ángulo de aprox. 
45°. En esquinas de mampostería, realiza un taladro 
directamente en la esquina. El primer taladro desde la 
esquina se dispone a ambos lados con una distancia de 
10 cm. En espesores de pared superiores a 60 cm, debe 
realizarse en la esquina un segundo taladro desplazado 
5 cm hacia arriba.

Barrera superficial 
En una barrera superficial, continúa el patrón de taladros 
de la barrera horizontal hacia arriba, desplazado en 
forma de tablero de ajedrez. La distancia vertical es 
de 25 cm. La última fila de taladros termina al menos 
15 cm por encima del borde superior del terreno.

INSTRUCCIONES

Patrón de taladros de barrera horizontal con distancia entre 
taladros de 25 cm

Patrón de taladros de barrera horizontal con distancia entre 
taladros de 12,5 cm

Patrón de taladros de barrera superficial con distancia entre 
taladros de 25 cm

Patrón de taladros de barrera superficial con distancia entre 
taladros de 12,5 cm
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12,5 cm12,5 cm
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Barrera superficial parcial
Cuando solo esté afectada una zona parcial, aplica la 
barrera hacia todos los lados hasta aprox. 50 cm más 
allá del último punto de daño reconocible.

Perforación
Adapta la profundidad del taladro al espesor de la 
pared. En espesores de pared de hasta 60 cm, la 
profundidad del taladro equivale a la mitad del espesor 
de la pared. En espesores de pared superiores a 60 cm, 
la profundidad del taladro debe elegirse de modo que 
termine en el tercio posterior de la sección transversal 
de la mampostería. Nota: Debido a la perforación en un 
ángulo de 45°, el recorrido real del taladro se prolonga 
hasta aproximadamente 1,41 veces la profundidad de 
penetración deseada, ya que el taladro atraviesa la 
mampostería de forma inclinada.

Recorrido del taladro = profundidad de penetración 
deseada × 1,41

Colocar las lanzas de inyección
Introduce las lanzas de inyección en los taladros con un 
atornillador a batería, el adaptador roscado adecuado y 
un vaso apropiado. Enrosca las lanzas cuidadosamente 
con un par de giro bajo y fíjalas de forma segura en el 
taladro.

Inyectar 
A continuación, inyecta BKM HZ250 Pro con la 
BKM Profi-Press en la mampostería a través de las 
lanzas de inyección. Controla la cantidad de material 
mediante el contador de caudal electrónico.

Cerrar los taladros
Cierra los taladros directamente después de la 
inyección o después de retirar las lanzas con BKM FBM.

Aplicación alternativa
En soportes poco absorbentes o cuando la absorción 
de material de la mampostería mediante inyección 
de baja presión sea demasiado baja, es posible la 
aplicación con botellas de inyección adecuadas, por 
ejemplo en piedra natural o ladrillo silicocalcáreo. Las 
distancias entre taladros permanecen sin cambios.

Indicaciones 
Para la aplicación conforme a la directriz WTA, en 
barreras capilares horizontales debe respetarse una 
distancia máxima entre taladros de 12,5 cm. Las barreras 
superficiales no están incluidas en esta directriz. 
La intensificación del tono de color en revocos 
antiguos existentes causados por el material como 
consecuencia de la inyección son propios del sistema 
y no constituyen un defecto. Durante el secado de la 
mampostería hasta alcanzar la humedad de equilibrio, 
pueden producirse eflorescencias salinas en la 
superficie debido al transporte de humedad.

INSTRUCCIONES

CONSEJO PROFESIONAL:
Un paño en el acoplamiento deslizante 
protege la zona de trabajo contra 
salpicaduras no deseadas.

Cerrar los taladros

Uso de las lanzas de inyección

Taladro en ángulo de 45°
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Finalización y limpieza

TRABAJOS POSTERIORES

1.	 Después de la inyección, retira los revocos 
y pinturas antiguos. 

2.	 Antes de la posterior aplicación de revocos o 
pinturas, aplica BKM MHG como puente de 
adherencia seguro. 

3.	 Vuelve a cerrar inmediatamente los envases abiertos 
y protégelos del contacto con el aire y el agua. 

4.	 Almacena el material restante protegido de las 
heladas.


