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Termékleírás
A BKM MV kétkomponensű (A+B komponens), ftalátmentes, 
alacsony viszkozitású és kemény/mechanikai szilárdságot 
adó injektáló gyanta. A rendkívül alacsony viszkozitásnak 
köszönhetően mély behatolást tesz lehetővé az épületszerkezet 
legfinomabb részeibe, és ott fejti ki a szerkezet erősítő 
hatását. Víz/nedvesség hatására erősen korlátozott az anyag 
térfogatnövekedése. A BKM MV anyag vízbetörés esetén nem 
használható.

Tulajdonságok
•	 1K rendszerként feldolgozható
•	 Kétkomponensű (A+B)
•	 Mechanikai szilárdságot adó, kemény injektáló gyanta
•	 Alacsony viszkozitású
•	 Ftalátmentes
•	 Formastabil
•	 Korlátozott habzású
•	 Nagyon jó tapadás a belső felületekhez
•	 Kiemelkedő terjedési tulajdonság
•	 Keverési arány 1:1 súlyarányban
•	 Lúgálló
•	 Nem támadja meg a betonacélt
•	 Feldolgozás 1K injektáló berendezéssel

Műszaki adatok
Alap :		  Poliuretán
Szín :		  A-komponens: átlátszó; 
		  B-komponens: sötétbarna
Feldolgozási hőmérséklet : 	 +5°C-tól kb. +35°C-ig
Sűrűség (kevert anyag) :	 kb.1,07 g/ml (DIN 53 479)
Viszkozitás (Brookfield) :	 kb. 160 mPas (+25°C) (EN ISO 3219)
Keverési arány :		              1:1 súlyarány
Alkalmazási (fazék) idő : 	  kb. 30 perc (1 liter +23°C-on)
Anyagszükséglet : 		  az üreg térfogatától függően változó

Minden adat standard laboratóriumi érték.
A biztonsági adatlapokon és a csomagolások címkéin található 
veszélyességi és biztonsági tanácsokat be kell tartani.

GISCODE: PU40

Termékfeldolgozás
Alkalmazási területek
A BKM MV falazatok szerkezeti megerősítésére, valamint üregek 
kitöltésére használatos épületszerkezetek, talajszerkezetek 
esetében. Jellemző alkalmazási területek: épületfelújítás, 
alagútépítés, bányászat és speciális mélyépítés.

Alapfelület előkészítés
Az injektálási munkálatok megkezdése előtt az épület 
állapotfelmérését el kell végezni a szigetelendő épületrészeknél.
Az elemzési eredmények (nedvességi helyzet, repedések 
lefutása, repedésszélesség, üregek előfordulási gyakorisága, 
vízhőmérséklet stb.) alapján választható ki a megfelelő 
injektáló anyagot. Az épületrészek megerősítésére szolgáló 
felületi injektáláshoz injektáló pakkerok megfelelő elhelyezése 
szükséges. A furat átmérőjét az alkalmazandó injektáló pakker 
átmérőjéhez alkalmazkodva kell megválasztani (például: 12 
mm-es packer átmérő = 12 mm-es furat átmérő). A pakkereket 
megfelelő szerszámok segítségével szilárdan rögzíteni kell, 
hogy nagy injektálási nyomás esetén se lazuljanak ki.

Anyag
A BKM MV 1K injektáló készülékkel (kérésre kapható) kerül 
injektálásra. Az A+B komponensek keverése az előírt keverési 
arányban történik, majd az anyagot a nyomásos injektáló 
berendezésbe (anyagtartályba) tölthető. Az injektálást 3 
bar kezdeti nyomással javasolt a falazatoknál megkezdeni. 
Alkalmazási helyszíntől függően az injektálási nyomás emelhető.
Az elkészült, bekevert anyagot (A+B) a megadott feldolgozási 
(fazék) időn belül injektálni kell. A BKM MV injektálását addig 
kell folytatni, amíg az üreg teljesen telitődik. Ezenkívül át kell 
váltani a következő injektáló packerre, amint anyag kiáramlás 
észlelhető a szomszédos pakkereknél, az épületelem közeli 
felületén vagy a fugánál. Javasolt az utólagos injektálás a 
feldolgozási időn belül, ugyanazon injektáló pakkeren keresztül.
A BKM MV teljes megszilárdulása után a furatokat BKM HS 
habarccsal kell lezárni. Az üregek előfordulásától, méretétől 
függően a megadott anyagszükséglet változhat. A hőmérséklet 
változásai módosíthatják az anyag reakcióidejét, tulajdonságait.
A munkaeszközöket és szerszámokat használat után azonnal 
tisztítani kell a BKM gyanta tisztítóval. A megszilárdult 
maradványok csak mechanikusan távolíthatók el.
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	 PU injektáló gyanta falazat megerősítéshez
	 Műszaki Adatlap
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Cikkszám: 1131123-01		  25 kg fémkanna (A-komp. 12,5 kg kanna 
			   + B-komp. 12,5 kg kanna)
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Megjegyzések
Szállítás
25 kg fémkanna 		
(A-komponens 12,5 kg fémkanna 
+ B-komponens 12,5 kg fémkanna)	

Tárolás
6 hónap
(fagymentes és száraz helyen, +5°C és +25°C között, eredeti, zárt 
csomagolásban).

2023. augusztus 24-től ipari vagy kereskedelmi felhasználás 
előtt megfelelő képzésen kell részt venni.

Jogi tájékoztatás 
Ezek az útmutatók a jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon 
alapulnak, feltéve, hogy termékeinket megfelelően tárolják 
és használják. Különböző anyagok és feltételek miatt nem 
vállalunk garanciát a munka eredményére. Felelősségünk 
csak bizonyítható szándékosság vagy súlyos gondatlanság 
esetén áll fenn. A felhasználó felelős azért, hogy a termékeket 
a tervezett célra való alkalmasságuk szempontjából ellenőrizze. 
A mindenkori termékspecifikációt figyelembe kell venni. A 
változtatások jogát fenntartjuk. Harmadik felek esetleges 
szellemi tulajdonjogait be kell tartani. Termékeink minőségéért 
az értékesítési és szállítási feltételeinknek megfelelően vállalunk 
garanciát. A használat sikerére nem vállalunk garanciát. Műszaki 
adatlapjaink nem kötelező érvényű tanácsadást nyújtanak és 
írásbeli jóváhagyást igényelnek a megfelelő biztosítékokhoz. 
Figyelem: Kérjük, vegye figyelembe a legfrissebb 
termékadatlapot, mint kötelező érvényű információforrást.

További információk: 
www.bkm-mannesmann.de
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