
VORTEILE

Schnelle Reaktion bei Wasserkontakt
Gute Penetration in Risse
Greift Bewehrungsstahl nicht an
Zwei Reaktionsformen in einem Produkt
Mit 1K-Injektionsgerät verarbeitbar
Für Betonsanierung geeignet

EIGENSCHAFTEN

Zweikomponentiges Polyurethanharz
Hydrophob und wasserreaktiv
Phthalatfrei
Sehr niedrigviskos
Elastisch aushärtend
2-Phasen-Reaktivität

TECHNISCHE DATEN

BASIS Polyurethan

FARBE A-KOMPONENTE Transparent

FARBE B-KOMPONENTE Braun

VERARBEITUNGSTEMPERATUR +5 °C bis +35 °C

VERBRAUCH ca. 3–5 kg/m bei 36 cm Wandstärke; abhängig vom
Hohlraumvorkommen

MISCHUNGSVERHÄLTNIS A : B 1 : 1 nach Gewichtsteilen

TOPFZEIT ca. 30–40 min, bezogen auf 1 l bei 23 °C

REAKTIONSZEIT MIT WASSERKONTAKT ca. 50 s

ABBINDEZEIT MIT WASSERKONTAKT ca. 2 min (Schaumbildung)

ABBINDEZEIT (MASSIVHARZ) OHNE
WASSERKONTAKT

mind. 24 Stunden (abhängig vom Hohlraumvorkommen)

VISKOSITÄT ca. 170 mPa·s bei 25 °C (EN ISO 3219)

DICHTE, GEMISCHTES MATERIAL ca. 1,06 g/ml (DIN 53 479)

DEHNFÄHIGKEIT, MASSIVHARZ ca. 17 % (EN 53 455)

GISCODE PU40
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BKM SEF-2K
Hybridharz für die
Druckwasserabdichtung

BKM SEF-2K ist ein zweikomponentiges, hydrophobes und
wasserreaktives Polyurethan-Injektionsharz zur
abdichtenden Injektion von Rissen, Fugen und Spalten in
Beton und mineralischen Mauerwerken. Bei Wasserkontakt
bildet es einen elastischen Schaum; ohne Wasser härtet es zu
einem elastischen Massivharz aus. So werden zwei
Reaktionsformen in einem Produkt kombiniert.
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ANWENDUNGSGEBIETE

BKM SEF-2K eignet sich zur druckwasserabdichtenden Injektion von Rissen, Fugen, Spalten in Beton- und mineralischen
Mauerwerksbauteilen und wird über Injektionspacker im Druckverfahren in das Bauteil injiziert. Besonders geeignet ist das
Produkt für Wand-/Bodenanschlüsse beziehungsweise Aufstandsfugen. Bei aktivem Wassereintritt ist im Vorfeld BKM SH-1K
anzuwenden. BKM SEF-2K kann außerdem zur Verpressung von Injektionsschläuchen eingesetzt werden.

Für eine detaillierte Erklärung zur Verwendung des Produktes nutze bitte unsere separate Verarbeitungsanleitung.

HINWEISE

Vor der Injektion sind die baulichen Gegebenheiten, insbesondere Riss- und Fugenverlauf, Feuchtigkeitssituation und
vorhandene Hohlräume, zu beurteilen. Risse sind bei Bedarf vor der Injektion fachgerecht zu verdämmen. Der tatsächliche
Materialverbrauch hängt vom Hohlraumvorkommen ab. Änderungen der Temperatur beeinflussen die Reaktionseigenschaften
des Produktes. Die angegebenen technischen Werte sind Laborwerte. Je nach Feuchtesituation und Schaumverhalten des
Injektionsharzes muss innerhalb der Topfzeit über den selben Packer nachinjiziert werden. Wir empfehlen grundsätzlich eine
Nachinjektion durchzuführen.

Vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung ist eine angemessene Schulung erforderlich.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind auf den Gebinden und im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Das aktuelle
Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

VERPACKUNGSEINHEITEN / GEBINDE

10 kg Gebindepaar (5 kg Komp. A + 5 kg Komp. B)
Art.-Nr. 171816-01

LAGERBEDINGUNGEN

Trocken und frostfrei bei +5 °C bis +25 °C im original verschlossenen Gebinde lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen,
Kontakt mit Luftfeuchtigkeit vermeiden und zeitnah verbrauchen. Im ungeöffneten Originalgebinde ist das Produkt 12 Monate
haltbar.

ENTSORGUNG

Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen. Restentleerte Verpackungen können der Wiederverwertung
zugeführt werden.

RECHTLICHE HINWEISE
Diese Hinweise basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und unseren Erfahrungen, unter der Voraussetzung, dass unsere Produkte ordnungsgemäß gelagert und eingesetzt werden.
Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Bedingungen können wir keine Garantie für das Arbeitsergebnis übernehmen. Eine Haftung unsererseits besteht nur bei nachweislichem Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit.
Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Die jeweils aktuelle Produktspezifikation sollte berücksichtigt werden.
Änderungen sind vorbehalten. Eventuelle Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Für die Qualität unserer Produkte bürgen wir gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Eine Garantie für den Anwendungserfolg wird nicht übernommen. Unsere technischen
Datenblätter bieten eine unverbindliche Beratung und erfordern schriftliche Zustimmung für Zusicherungen, die darüber hinausgehen.

Hinweis:
Beachte bitte das neueste Produktdatenblatt als verbindliche Informationsquelle.
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