
ELŐNYÖK

Gyors reakció vízzel érintkezve
Kiemelkedő behatolás a repedésekbe
A betonacélt nem támadja meg
Két reakciótípus egy termékben
1K injektáló készülékkel feldolgozható
Alkalmas betonjavításhoz

TULAJDONSÁGOK

Kétkomponensű poliuretán (PU) gyanta
Hidrofób és vízre reagáló tulajdonságú
Ftalátmentes
Nagyon alacsony viszkozitású
Rugalmas kötésű
Kétfázisú reaktivitás

MŰSZAKI ADATOK

ALAPANYAG Poliuretán (PU)

A-KOMPONENS SZÍNE Átlátszó

B-KOMPONENS SZÍNE Barna

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET +5 °C és +35 °C között

ANYAGSZÜKSÉGLET kb. 3–5 kg/m 36 cm falvastagság esetén; az üregek előfordulásától
függően

KEVERÉSI ARÁNY A : B 1 : 1 tömegarány szerint

FELDOLGOZHATÓSÁGI (FAZÉK) IDŐ kb. 30–40 min, 1 l-re vonatkoztatva 23 °C-on

REAKCIÓIDŐ VÍZZEL ÉRINTKEZVE kb. 50 mp.

KÖTÉSI IDŐ VÍZZEL ÉRINTKEZVE kb. 2 perc (habképződés)

KÖTÉSI IDŐ (TÖMÖR GYANTA) VÍZZEL VALÓ
ÉRINTKEZÉS NÉLKÜL

min. 24 óra (az üregek előfordulásától függően)

VISZKOZITÁS kb. 170 mPa·s 25 °C-on (EN ISO 3219)

SŰRŰSÉG, BEKEVERT ANYAG kb. 1,06 g/ml (DIN 53 479)

NYÚLÁSI KÉPESSÉG, TÖMÖR GYANTA kb. 17 % (EN 53 455)

GISCODE PU40

Copyright BKM.MANNESMANN AG · Wideystraße 23 · 59174 Kamen · Germany
Phone: +49 (0) 2307 99 034 0 · www.bkm-mannesmann.de · All rights reserved. Reproduction only with our permission. 1/2

Műszaki adatlap
Kiállítás dátuma: 26.08.2026

BKM SEF-2K
Hibrid gyanta víznyomás elleni
vízszigeteléshez

A BKM SEF-2K egy kétkomponensű, hidrofób és vízre
reagáló poliuretán injektáló gyanta repedések, fugák és rések
vízzáró injektálására betonban és ásványi falazatokban. Vízzel
érintkezve rugalmas habot képez; víz nélkül rugalmas tömör
gyantává köt ki. Így a két reakcióforma egy termékben jelenik
meg.
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ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A BKM SEF-2K alkalmas repedések, fugák és rések víznyomás elleni vízszigetelő injektálására beton- és ásványi falazati
szerkezeti elemekben. Az injektálóanyagot injektáló packereken keresztül, nyomásos eljárással juttatják be a szerkezeti
elemekbe. A termék különösen alkalmas fal/padló csatlakozásokhoz, illetve talpazat fugákhoz. Aktív vízbetörés esetén
előzetesen BKM SH-1K alkalmazása szükséges. A BKM SEF-2K emellett injektáló tömlők kiinjektálására is használható.

A termék használatának részletes ismertetését, valamint az átfogó felhasználási tudnivalókat külön Alkalmazási
útmutatónk tartalmazza.

TUDNIVALÓK

Az injektálás előtt fel kell mérni az építési adottságokat, különösen a repedések és fugák lefutását, a nedvességi helyzetet és a
meglévő üregeket. A repedéseket szükség esetén az injektálás előtt szakszerűen le kell zárni. A tényleges anyagszükséglet az
üregek előfordulásától függ. A hőmérséklet változásai befolyásolják a termék reakciótulajdonságait. A megadott műszaki értékek
laboratóriumi értékek. A nedvességi helyzettől és az injektáló gyanta habzási viselkedésétől függően a feldolgozhatósági időn
belül ugyanazon a packeren keresztül utóinjektálást kell végezni. Alapvetően utóinjektálás elvégzését javasoljuk.

Ipari vagy kereskedelmi felhasználás előtt megfelelő képzés szükséges.

A veszélyre vonatkozó figyelmeztetések és biztonsági tanácsok a csomagolásokon és a biztonsági adatlapon találhatók. Az
aktuális biztonsági adatlap kérésre elérhető.

KISZERELÉSI EGYSÉGEK / CSOMAGOLÁS

10 kg-os szett (5 kg A komponens + 5 kg B komponens)
Cikkszám: 171816-01

TÁROLÁSI FELTÉTELEK

Száraz és fagymentes helyen, +5 °C és +25 °C között, eredetileg zárt csomagolásban tárolandó. A megkezdett csomagolásokat
jól le kell zárni, kerülni kell a légnedvességgel való érintkezést, és rövid időn belül fel kell használni. Felbontatlan eredeti
csomagolásban a termék 12 hónapig eltartható.

HULLADÉKKEZELÉS/ÁRTALMATLANÍTÁS

Az ártalmatlanítást a helyi előírások szerint kell végezni. A maradéktalanul kiürített csomagolások újrahasznosításra átadhatók.

JOGI TÁJÉKOZTATÁS
Ezek az információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, azzal a feltétellel, hogy termékeinket szakszerűen tárolják és alkalmazzák. Az eltérő anyagok és körülmények miatt
a munkavégzés eredményére garanciát nem tudunk vállalni. Felelősségünk kizárólag bizonyított szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén áll fenn.
A felhasználó felelős azért, hogy a termékeket a tervezett célra való alkalmasságuk szempontjából ellenőrizze. Minden esetben figyelembe kell venni az aktuális termékspecifikációt. A
változtatás joga fenntartva. Az esetleges harmadik fél jogait figyelembe kell venni.
Termékeink minőségéért értékesítési és szállítási feltételeink szerint vállalunk felelősséget. Az alkalmazás sikerességére garanciát nem vállalunk. Műszaki adatlapjaink nem kötelező érvényű
tanácsadást nyújtanak, és az ezen túlmenő biztosítékokhoz írásbeli hozzájárulás szükséges.

Tudnivaló:
Kérjük, a legújabb termékadatlapot tekintse kötelező érvényű információforrásnak.
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