
ALKALMAZÁSI
ÚTMUTATÓ
Repedések, fugák és rések betonban és ásványi
falazatban történő víznyomás alatti szerkezetek
vízszigetelő injektálására.
BKM SEF-2K – Hibrid gyanta víznyomás elleni vízszigeteléshez.



ELŐNYÖK
Két reakciótípus tulajdonság egy termékben

Vízzel érintkezve rugalmas hab, vízzel való érintkezés nélkül rugalmas tömör gyanta képződik.

Nagyon alacsony viszkozitású

Kitűnő eloszlás repedésekben, fugákban és üregekben.

1K egykomponensű injektáló berendezéssel alkalmazható

Egyszerű keverési arány: 1 : 1 tömegrész szerint.

ELŐKÉSZÍTÉS
ALKALMAZÁSI TERÜLET

A BKM SEF-2K a repedéseket, fugákat és réseket különösen fal- és padlócsatlakozásoknál, állófugáknál és korábban

vizet vezető repedéseknél nyomás alatti vízzel szemben vízzáróan zárja le. Nedves falazaton is alkalmazható.

Aktív vízbetörés esetén először a BKM SH-1K Schaumharz terméket alkalmazza, majd utóinjektáljon BKM SEF-

2K anyaggal.

Alkalmas Nem alkalmas

A MUNKATERÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Gondosan takarja le a szomszédos épületrészeket és felületeket.

Mérje fel a repedés vagy fuga lefutását a nedvességi helyzetet és a meglévő üregeket.

Szükség esetén a repedéseket, fugákat és réseket szakszerűen zárja le BKM HS Hohlkehlen- und Sperrmörtel anyaggal.

Készítse elő a termékeket, szerszámokat, injektáló berendezést, packereket és tisztítóanyagot.

AZ ALKALMAZÁSHOZ A
KÖVETKEZŐKRE VAN SZÜKSÉG

SAJÁT BIZTONSÁGA
ÉRDEKÉBEN

Beton

Ásványi falazat

Injektáló furatok

Erősen porló, laza falazat

Fúrógép 14 mm-es fúróval

Injektáló packer

1K egykomponensű
injektáló berendezés

Mérleg és keverőedény

Akkus csavarozó

Keverőszár

Kulcsfej

Takaróanyag (fólia)

Arcvédő pajzs

Védőkesztyű

Védőruházat

BKM SEF-2K 2/6



ÚTMUTATÓ
ANYAGSZÜKSÉGLET KISZÁMÍTÁSA

36 cm-es falvastagság esetén kb. 3–5 kg BKM SEF-2K anyaggal számoljon folyóméterenként. A tényleges

anyagszükséglet a meglévő üregtérfogattól függ.

ALAPFELÜLET
Az injektálási területet az adott építési helyzetnek megfelelően készítse elő.

PADLÓ-FAL CSATLAKOZÁS PADLÓLEMEZZEL

PADLÓ-FAL CSATLAKOZÁS SÁVALAPPAL

NEDVESSÉGET VEZETŐ REPEDÉSEK

FÚRÁS ÉS PACKEREK BEHELYEZÉSE
· PADLÓ–FAL CSATLAKOZÁS

Mérje fel a repedések és fugák vonalvezetését a padló–
fal csatlakozásnál

Furatok kb. 45°-os szögben a fuga vonalvezetése mentén

Távolítsa el az esztrichet a csatlakozási területen kb. 30 cm-re a faltól, és tárja fel a padló-fal csatlakozást.

A munkaterületen távolítsa el a meglévő régi vakolatot és mechanikusan távolítsa el a laza vagy nem teherbíró részeket.

Vágja vissza a meglévő szigetelőlemezeket a csatlakozási területen.

Ezután közvetlenül a padló-fal csatlakozásban alakítson ki kb. 3 × 3 cm-es hornyot. A hornyot azokon a területeken is
vezesse át, ahol a szigetelőlemezeket visszavágta.

Sávalap esetén a meglévő padló képezi a szerkezeti alapszintet.

Először távolítsa el a régi vakolatot a munkaterületen, és mechanikusan távolítsa el a laza vagy nem teherbíró részeket.

Vágja vissza a meglévő szigetelőlemezeket a csatlakozási területen.

Ezután közvetlenül a padló-fal csatlakozásban, a szerkezeti alapszinten alakítson ki kb. 3 × 3 cm-es hornyot. A hornyot a

visszavágott szigetelőlemezek területén is ki kell alakítani.

Tárja fel teljesen a repedés lefutását, és szélesítse ki a

repedést kb. 0,5–1 cm-es szélességgel. Ennek során
távolítsa el a laza és nem teherbíró repedésszéleket,

hogy tiszta és teherbíró felület jöjjön létre a
következő lezáráshoz.

Ezután az előkészített repedést szakszerűen zárja le,

hogy az injektáló gyanta az injektálás során ne
jelenhessen meg ellenőrizetlenül a felületen.

Fúrja ki az injektáló packerek furatait kb. 45°-os szögben,
14 mm-es furatátmérővel és kb. 10–12 cm-es

oldaltávolsággal a repedés-, illetve fugavonal mentén. A
furatokat körülbelül a fal keresztmetszetének közepéig

vezesse; a padlólemezen kell végződniük.

Ezután helyezze be az injektáló packereket a furatokba,
és akkus csavarozóval, valamint megfelelő

dugókulcsfejjel rögzítse őket biztonságosan az
épületszerkezethez.
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ÚTMUTATÓ
FÚRÁS ÉS PACKEREK BEHELYEZÉSE ·
NEDVESSÉGET VEZETŐ REPEDÉSEK

KEVERÉS

Eltoltan elhelyezett packerek a repedés bal és jobb oldalán

Mérje ki és keverje össze az A és B komponenst 1 : 1 arányban

Először jelölje meg a repedés lefutását. Ezután
szakszerűen zárja le a repedést, hogy az injektáló gyanta
a préselés során ne lépjen ki ellenőrizetlenül a felületen.

Az injektáló furatokat felváltva a repedés lefutásától
balra és jobbra fúrja. A furatokat egymáshoz képest

eltolva helyezze el, hogy cipzárszerű, illetve kereszt alakú
furatkép alakuljon ki.

A furatokat kb. 45°-os szögben készítse el, hogy a

repedést az épületszerkezetben biztonságosan
keresztezze. Az injektáló packerek oldaltávolsága kb. 10–

12 cm.

Távolítsa el teljesen a fúrási port és helyezze be szilárdan
az injektáló packereket.

Először külön-külön mérje ki az A és B komponenseket

az előírt, 1 : 1 tömegrész szerinti keverési arányban.

Ezután öntse mindkét komponenst tiszta
keverőedénybe, és kb. 2–3 percig lassan és alaposan

keverje össze, amíg homogén keverék nem jön létre.

Ezután öntse át a bekevert anyagot egy második tiszta

edénybe, és röviden keverje át ismét, hogy kizárja az első
keverőedény szélén és alján maradt be nem kevert
anyagmaradványokat.

Ezután töltse a homogénre kevert anyagot az 1K
injektáló berendezésbe.

A fazékidő 23 °C-on és 1 liter anyagra vonatkoztatva kb.
30–40 perc. Ezért csak annyi anyagot keverjen
be, amennyit ezen időn belül biztonságosan

fel tud dolgozni, hogy elkerülje az injektáló
berendezés eltömődését.
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ÚTMUTATÓ
INJEKTÁLÁS

Az injektálást általában kb. 15 bar kezdőnyomással kezdje

betonnál és kb. 3 bar kezdőnyomással falazatnál. A

nyomást az adott épületszerkezeti helyzethez igazítsa.

KIKEMÉNYEDÉS ÉS LEZÁRÁS

Injektálás az elhelyezett packeren keresztül

A kilépő anyag jelzi a kitöltött területet

TUDNIVALÓK

Injektálja a BKM SEF-2K-t, amíg a repedés vagy fuga
meg nem telik. Váltson a következő packerre, amint

a nyomás érezhetően emelkedik, vagy anyag lép ki
a szomszédos packernél, a repedés felületén vagy

a fugából.

A nedvességi helyzettől és az injektáló gyanta habzási
viselkedésétől függően a feldolgozhatósági időn belül

ugyanazon a packeren keresztül utóinjektálást kell
végezni. Alapvetően utóinjektálás elvégzését javasoljuk.

Ha az aktív vízbetörést előzőleg BKM SH-1K-val
megállította, ezután végezze el a szükséges
utóinjektálást BKM SEF-2K-val.

Hagyja a BKM SEF-2K-t teljesen kikeményedni. Vízzel

érintkezve az anyag kb. 50 másodperc után reagál, és
kb. 2 perc után habként megköt. Vízzel való érintkezés

nélkül tömör gyantaként keményedik ki. A kötési idő
legalább 24 óra és a meglévő üregtérfogattól függ.

Kikeményedés után csavarja le a packer kiálló

részét. A packer furatban maradó része az
épületszerkezetben marad.

Ezután zárja le a furatot BKM FBM töltő-
és furathabarccsal.

A BKM SEF-2K-t csak 5 °C és kb. 35 °C közötti hőmérsékleten alkalmazza. A hőmérséklet-változások befolyásolják az
anyag reakciótulajdonságait.

Védje a szomszédos területeket a nem kívánt termékkel való érintkezéstől.

Használat után azonnal tisztítsa meg az injektáló berendezést.

Feltétlenül viselje személyi védőfelszerelését.

Győződjön meg arról, hogy az injektáló packerek szilárdan és használatra biztonságosan helyezkednek el. Nyomás alatti
injektálás közben nem lazulhatnak ki.

Ipari vagy kereskedelmi felhasználás előtt megfelelő képzés szükséges.

A veszélyességi tudnivalók és biztonsági tanácsok a csomagoláson és a biztonsági adatlapon találhatók. Az aktuális
biztonsági adatlap kérésre elérhető.

5/6 BKM SEF-2K



UTÓMUNKÁK
BEFEJEZÉS ÉS TISZTÍTÁS

Használat után azonnal tisztítsa meg az injektáló berendezést és a szerszámokat BKM Harzreiniger használatával. A

kikeményedett maradványok csak mechanikusan távolíthatók el.

Ellenőrizze az elkészült injektálási területeket és a lezárt furatokat.

Csiszolja meg az előkészített alapfelületeket és teljesen távolítsa el a port, valamint a laza maradványokat.

A padló-fal csatlakozásban alakítsa ki szakszerűen a vízzáró hajlatot BKM HS vagy BKM DM Express anyaggal.

Az eltávolított esztrichcsíkokat és a falvakolatot szakszerűen állítsa helyre.

Távolítsa el a takaróanyag (fólia) elemeit, tisztítsa meg a munkaterületet és a termékmaradványokat, valamint a
csomagolásokat a helyi előírásoknak megfelelően, szakszerűen ártalmatlanítsa.
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