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Termékleírás
Tulajdonságok
A NOVUstick víztaszító anyaggal átitatott rostpálca, melyeket 
a furatokba helyezve utólagos vízszintes vízszigetelést hoznak 
létre. A furatok körül hatékony vízzáró réteg alakul ki a felszál-
ló nedvesség ellen. Ezzel megakadályozza a víz további felszí-
vódását.

Alkalmazási területek
Nedves falazat esetében, mely a vízszintes szigetelés hiánya 
miatt a felszálló nedvességnek van kitéve.

Termékismertető
Alkalmazás
Keresse meg a belső padlószint felett a legalsó, folyamatos fugát, 
habarcssort. Jelöljön ki itt fúrási pontokat 12 cm-es egyenletes 
távolságban egymástól.
Válasszon egy 12 mm-es fúrószárat (javasoljuk a BKM Quattro 
Drill Hammer fúrót). Ügyeljen arra, hogy a fúrószár megfelelő 
hosszúságú legyen a szükséges fúrási mélységhez, a fal vastag-
ságának megfelelően. Fúrjon lyukakat az ajánlott mélységig. 
Fejezze be a fúrást kb. 4 cm-rel a furat vége előtt, hogy elkerül-
je a fal hátsó oldalának károsodását. Tisztítsa meg a furatokat a 
fúrási portól (pl.: porszívó alkalmazásával).
A feldolgozás során feltétlenül viseljen védőkesztyűt! A NOVUs-
tickek hossza: 18 cm. Különböző falvastagság esetén a megfe-
lelő hosszúságra szükséges őket vágni (pl: ollóval). Süllyessze a 
pálcákat teljesen a furatba.
A NOVUstickek nedves falazatba történő behelyezése után a 
furatot zárásként gipszmentes habarccsal ajánljuk lezárni.

Anyagfelhasználás/folyóméter
Falvastagság:	 12cm	 24cm	 36cm	 48cm
Mennyiség:	 4 pálca	 8 pálca	 12 pálca	 16 pálca

Megjegyzések
Csomagolási egység
1 csomag (10 pálca)	 Cikksz.: HU1413139-01
1 doboz (50 pálca)	 Cikksz.: HU144143-05

Tárolás
Fekve, hűvös és száraz helyen tárolandó.

Tárolhatóság
1 év bontatlan csomagolásban

Jogi tájékoztatás
Ezen útmutatások az aktuális ismereteink és tapasztalataink 
alapján készültek, azzal a feltétellel, hogy termékeinket megfe-
lelően tárolják és használják. A különböző anyagok és körül-
mények miatt nem tudunk garanciát vállalni a munkafolyamat 
eredményéért. Felelősségünket kizárólag bizonyítható szán-
dékos károkozás vagy súlyos gondatlanság esetén vállaljuk. A 
felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze a termékek alkalmas-
ságát a tervezett célra. Minden esetben figyelembe kell venni a 
termék aktuális specifikációját. A változtatás jogát fenntartjuk. 
Harmadik felek esetleges védett jogait figyelembe kell venni. 
Termékeink minőségéért eladási és szállítási feltételeink szerint 
szavatolunk. Az alkalmazás sikeréért nem vállalunk garanciát. 
Műszaki adatlapjaink nem kötelező érvényű tanácsot nyújta-
nak, és bármilyen azon túlmenő ígérethez írásbeli beleegyezés 
szükséges.

Megjegyzés:
Kérjük, tekintse meg a legújabb termékadatlapot, mint kötelező 
érvényű információforrást.

További információkat talál itt:
www.bkm-mannesmann.de
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Cikksz.: HU1413139-01	 1 csomag (10 pálca)
Cikksz.: HU144143-05	 1 doboz (50 pálca)


