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•	 Listo para usar 
•	 Hidrofugante 
•	 Alta autodistribución en la mampostería 
•	 Posibilidad de inyección a baja presión o con botellas 
•	 Valor pH neutro, sin álcalis 
•	 Olor neutro 

•	 Sellado sin excavación compleja 
•	 Eficaz hasta un 99,9% de humedad 
•	 Probado y certificado por WTA 
•	 Para casi cualquier mampostería 
•	 Calculable con exactitud 
•	 Adecuado para barreras horizontales 
	 y bloqueo de área 

Novusan
Inyección hidrofugante para 
mampostería 

Datos técnicos 

Novusan es un agente de inyección listo para usar para la 
creación posterior de barreras horizontales y bloqueos de 
área en la mampostería, con el fin de detener de forma 
fiable la humedad ascendente por capilaridad así como las 
humedades transversales. El producto forma en la pared 
una barrera eficaz repelente a la humedad y también es 
adecuado para mampostería muy húmeda. 

Ficha técnica 
Novusan

COLOR  transparente 

OLOR  neutron 

CONSISTENCIA  líquida 

MODO DE ACCIÓN  hidrofugante 

CONSUMO POR TALADRO  1 botella (500ml) 

CONSUMO POR METRO  5 botellas 

CONSUMO BLOQUEO DE ÁREA  20 botellas por m2 

Ventajas Características 
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	 Áreas de aplicación
Novusan es adecuado para diferentes mamposterías minerales. Entre ellas se incluyen mampostería de ladrillo y clínker, 
mampostería de piedra natural y mampostería de mampuestos, arenisca, ladrillo silicocalcáreo, hormigón celular, hormigón 
apisonado, así como bloques perforados y de cámara hueca*. No es adecuado para hormigón impermeable. Puedes utilizar 
Novusan tanto para la barrera horizontal posterior contra la humedad ascendente por capilaridad como para el bloqueo de 
área contra la humedad que penetra lateralmente. Especialmente en paredes exteriores que no pueden quedar al descu-
bierto o en zonas parcialmente sótano, el producto es la solución perfecta. 
El procesamiento se lleva a cabo sin presión, utilizando frascos de inyección, o mediante un método de baja presión, utili-
zando una bomba de inyección.
Para una explicación detallada del uso del producto, utiliza nuestras instrucciones de aplicación independientes. 

* En bloques perforados y de cámara hueca, un bloqueo de área solo es posible si las hileras individuales de bloques están 
completamente interrumpidas por una junta de mortero continua. 

	 Indicaciones 
Asegúrate de una disposición profesional y especificada de los taladros en los puntos de inyección. En las zonas de esquina, 
los taladros deben realizarse ligeramente desplazados. La mampostería debe ser mineral y absorbente. En bloques de 
cámara hueca se debe comprobar previamente si existe una junta de mortero continua y si las hileras individuales de 
bloques están interrumpidas de forma continua. En mampostería de piedra natural, el taladro debe colocarse de modo 
que se alcancen cavidades o juntas de mortero. Protege los materiales sensibles, como superficies de piedra natural, del 
contacto con el producto, ya que pueden producirse cambios de color. El tiempo de secado depende en gran medida del 
grado de humedad y de la ventilación. Los equipos de secado solo pueden utilizarse después de un tiempo de reacción 
de al menos 3 semanas. Retira los revoques dañados después de la inyección y sustitúyelos por sistemas de revoque de 
saneamiento adecuados. Utiliza exclusivamente revestimientos abiertos a la difusión. Novusan no es adecuado para daños 
por agua a presión. El producto no debe llegar a manos de niños. 
Las indicaciones de peligro y los consejos de seguridad se encuentran en los envases y en la ficha de datos de seguridad.
La ficha de datos de seguridad actual está disponible bajo petición.

	 Verpackungseinheiten / Gebinde
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1 botella de 500 ml
N.º art. 111137-01

5 botellas de  500 ml
N.º art. 1014117-05

Bidón de recarga 
de 5 litros 
N.º art. 11269-01

Bidón de recarga 
de 10 litros 
N.º art. 11272-01
Bidón de recarga 
de 25 litros 
N.º art. 11276-01

TEMPERATURA DE APLICACIÓN  mín. 5 °C 

PRESIÓN DE INYECCIÓN (CON BOMBA) 0,5 – 5 bar 

VALOR PH NEUTRO sin álcalis 

DENSIDAD  0,8 g/cm³ 
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	 Condiciones de almacenamiento 
Almacena el producto protegido de las heladas y en los envases originales sin abrir. La vida útil es de 12 meses a partir de 
la fecha de fabricación. Los envases abiertos no deben exponerse al aire ni a la humedad durante periodos prolongados, 
ya que el producto reacciona a ello. 

	 Eliminación de residuos 
La eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa local. Los envases completamente vacíos pueden destinarse 
al reciclaje. 

Aviso legal 
Estas indicaciones se basan en nuestro estado actual de conocimientos y experiencia, siempre que nuestros productos se almacenen y utilicen correctamente. Debido 
a la diversidad de materiales y condiciones, no podemos garantizar el resultado del trabajo. Solo asumiremos responsabilidad en caso de dolo o negligencia grave 
demostrados. El usuario es responsable de comprobar que los productos sean adecuados para el fin previsto. Se deben tener en cuenta las especificaciones actuales 
del producto. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones. Deben respetarse los posibles derechos de propiedad industrial de terceros. Garantizamos la 
calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones de venta y entrega. No se asume ninguna garantía por el éxito de la aplicación. Nuestras fichas 
técnicas ofrecen un asesoramiento sin compromiso y requieren el consentimiento por escrito para cualquier garantía que vaya más allá de lo aquí indicado. 

Nota: 
Consulte la última ficha técnica del producto como fuente de información vinculante.  


