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•	 Felhasználásra kész 
•	 Hidrofobizáló 
•	 Magasfokú terjedési képesség a falazatban 
•	 Alacsony nyomású gépi vagy flakonos injektálási  
	 mód is lehetséges 
•	 Semleges pH-érték, lúgmentes 
•	 Szagmentes 

•	 Vízszigetelés költséges kiásás nélkül 
•	 99,9% átnedvesedésig hatékony 
•	 Bevizsgált és WTA által minősített 
•	 Szinte minden falazathoz 
•	 Pontosan kalkulálható anyagszükséglet 
•	 Felszálló nedvesség és a talajszint alatti  
	 nedvesség elleni vízzárásra egyaránt  
	 alkalmas 

Novusan
Hidrofobizáló falazat injektálás 

A Novusan felhasználásra kész injektálóanyag utólagos 
vízszintes és talajszint alatti függőleges vízzárások 
kialakítására falazatban, a kapillárisan felszálló nedvesség, 
valamint az oldalirányú átnedvesedés hosszú távú 
megakadályozására. A termék a falazatban hatékony, 
hidrofóbizált nedvességtaszító vízzárat képez és akár 
erősen átnedvesedett falazathoz is alkalmazható. 

Műszaki adatlap 
Novusan

SZÍN  Átlátszó 

SZAG   semleges 

ÁLLAG  folyékony 

HATÁSMÓD hidrofobizáló 

ANYAGSZÜKSÉGLET FURATONKÉNT  1 flakon (500ml) 

ANYAGSZÜKSÉGLET MÉTERENKÉNT  5 flakon 

ANYAGSZÜKSÉGLET FÜGGŐLEGES 
VÍZZÁRÁSHOZ 

20 flakon / m2 

Előnyök

Műszaki adatok

Tulajdonságok
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	 Alkalmazási területek
A Novusan különböző ásványi falazatokhoz alkalmas. Ide tartozik a tégla- és klinkerfalazat, a természetes kőből és termés-
kőből készült falazat, a homokkő, a mészhomokkő, a pórusbeton, a döngölt beton, valamint a rácsos és üregkamrás téglák*. 
Vízálló WU-betonhoz történő alkalmazásra nem alkalmas. A Novusan alkalmazható utólagos vízszintes falszigetelésként 
kapillárisan felszálló nedvesség ellen, valamint talajszint alatti vízszigetelésként oldalirányú nedvesség ellen. Különösen fel 
nem tárható külső falaknál vagy részben alápincézett területeken jelent tökéletes megoldást. 
A feldolgozás nyomásmentesen, injekciós palackok segítségével, vagy alacsony nyomású módszerrel, injekciós pumpával 
történik.
A termék használatának részletes ismertetését, valamint a karbantartási tudnivalókat külön Alkalmazási útmutatónk 
tartalmazza.  

* Rácsos és üregkamrás téglák esetén felületi vízzárás csak akkor lehetséges, ha az egyes téglasorok között összefüggő 
habarcsfuga helyezkedik el. 

	 Tudnivalók
Ügyeljen az injektálási pontok szakszerű és előírt furatkiosztására. A sarokterületeken a furatokat enyhén eltolva kell kialakítani. 
Az ásványi falazatnak nedvszívónak kell lennie. Üregkamrás téglák esetén előzetesen ellenőrizni kell, hogy van-e összefüggő 
habarcsfuga és ezek az egyes téglasorok folyamatosak-e. Természetes kőfalazat esetén a furatot úgy kell elhelyezni, 
hogy üregek vagy a habarcsfuga ágyazat is elérhető legyen. Védje az érzékenyebb anyagokat, például a természetes 
kőfelületeket a termékkel való érintkezéstől, mivel színelváltozások léphetnek fel. A száradási idő nagymértékben függ az 
átnedvesedés mértékétől és a szellőzéstől. Szárítóberendezések csak legalább 3 hetes reakcióidő után alkalmazhatók. Az 
injektálás után távolítsa el a károsodott vakolatokat és cserélje ki azokat megfelelő felújító vakolatrendszerekre. Kizárólag 
páraáteresztő vakolat és festék rétegeket használjon később. A Novusan nem alkalmas a vízbetörés okozta károk ellen. A 
termék gyermekek elől elzárandó! 
A veszélyességi mondatok és a biztonsági tanácsok a tartályokon és a biztonsági adatlapon találhatók. 
A jelenlegi biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

	 Kiszerelési egységek / Csomagolás
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1 flakon 500 ml
Cikksz. 111137-01

5 flakon 500 ml
Cikksz. 1014117-05

5 literes utántöltő 
kanna 
Cikksz. 11269-01

10 literes utántöltő 
kanna 
Cikksz. 11272-01

25 literes utántöltő 
kanna 
Cikksz. 11276-01

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET  min. 5 °C

INJEKTÁLÁSI NYOMÁS (INJEKTÁLÓ 
KÉSZÜLÉKKEL) 

0,5 – 5 bar

PH-ÉRTÉK SEMLEGES lúgmentes 

SŰRŰSÉG 0,8 g/cm³



Copyright BKM.MANNESMANN AG - Wideystraße 23 - 59174 Kamen - Germany - Phone: +49 (0) 2307 99 034 0 - www.bkm-mannesmann.de
All rights reserved. Reproduction only with our permission. 3/3

	 Tárolási feltételek 
A terméket fagymentesen és bontatlan eredeti csomagolásban tárolja. Az eltarthatóság a gyártási dátumtól számított 
12 hónap. A megkezdett csomagolásokat nem szabad hosszabb ideig levegőnek vagy nedvességnek kitenni, mivel a 
termék ezekre reagál. 

	 Hulladékkezelés/ártalmatlanítás 
Az ártalmatlanítást a helyi előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A teljesen kiürített csomagolások újrahasznosításra 
átadhatók. 

Jogi tájékoztatás
Ezek az információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak azzal a feltétellel, hogy termékeinket szakszerűen tárolják és alkalmazzák. Az eltérő anyagok 
és körülmények miatt a munkavégzés eredményére garanciát nem tudunk vállalni. Felelősségünk kizárólag bizonyított szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén 
áll fenn. A felhasználó felelős azért, hogy a termékeket a tervezett célra való alkalmasságuk szempontjából ellenőrizze. Minden esetben figyelembe kell venni az 
aktuális termékspecifikációt. A változtatás joga fenntartva. Az esetleges harmadik fél jogait figyelembe kell venni. Termékeink minőségéért értékesítési és szállítási 
feltételeink szerint vállalunk felelősséget. Az alkalmazás sikerességére garanciát nem vállalunk. Műszaki adatlapjaink nem kötelező érvényű tanácsadást nyújtanak és 
az ezen túlmenő biztosítékokhoz írásbeli hozzájárulás szükséges.

Figyelem:  
Kérjük, hogy a legfrissebb termékadatlapot vegye figyelembe, mint kötelező érvényű információforrást.


