
Para barreras horizontales y bloqueos de área 
posteriores en mampostería mineral.

NOVUSAN - INYECCIÓN IMPREGNANTE 
PARA MAMPOSTERÍA

INSTRUCCIONES
DE APLICACIÓN
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	 Ámbito de Aplicación 

Novusan sirve para la creación posterior de barreras 
horizontales contra la humedad ascendente por capi-
laridad, así como bloqueo de área contra la humedad 
que penetra lateralmente. Está previsto para mampos-
tería mineral y es especialmente adecuado para zonas 
parcialmente sótano y paredes exteriores cubiertas, 
en las que no es posible excavar desde el exterior. Es 
adecuado para los siguientes soportes:

•	 Mampostería de ladrillo y clínker 
•	 Mampostería de piedra natural y mampostería  

de mampostería irregular 
•	 Arenisca
•	 Ladrillo silicocalcáreo
•	 Hormigón cellular 
•	 Hormigón apisonado
•	 Ladrillos perforados y de cámara hueca*

El producto no es adecuado para hormigón  
impermeable. 
*En el caso de ladrillos perforados y de cámara hueca, 
una bloqueo de área solo es posible si las hileras indivi-
duales de ladrillos están completamente interrumpidas 
por una junta de mortero continua y densa. 

Metro plegable

PREPARACIÓN 

•	 Sellado sencillo sin excavaciones complejas 
Sin excavadora, suciedad ni gran obra

•	 Cálculo exacto 
5 botellas de Novusan = 1 m de barrera horizontal

•	 Para todas las mamposterías habituales excepto hormigón impermeable 
Eficaz hasta un 99,9% de humedad 

	 Preparación del lugar de trabajo 
1.	 Cubre cuidadosamente los componentes y super-

ficies adyacentes y protégelos del contacto con el 
producto. 

2.	 Comprueba antes de empezar, en caso de ladril-
los de cámara hueca, si existe una junta de morte-
ro continua y densa. 

3.	 Antes de taladrar, comprueba si hay cables o 
tuberías en la zona de trabajo. 

4.	 Comprueba si necesitas una barrera horizontal 
contra la humedad ascendente o una bloqueo de 
área contra la humedad transversal.

Nivel de burbuja

Taladro

Lápiz

Aspiradora

Broca Ø 14 mm

Por tu propia seguridad: 

•	 Guantes de protección  
•	 Gafas de protección  
•	 Ropa de protección   

	 Para la aplicación 
	 necesitas: 

VENTAJAS 
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Planificar el consumo
Espesores de pared hasta 50cm
Barrera horizontal: 5 botellas de Novusan por metro
Bloqueo de área: 20 botellas de Novusan por metro 
cuadrado
Espesores de pared superiores a 50cm
Barrera horizontal: 10 botellas de Novusan por metro
Bloqueo de área: 40 botellas de Novusan por metro 
Cuadrado

Si no tienes un plano de construcción a mano, puedes 
medir el espesor de la pared en una ventana o una puerta.

Soporte
El soporte debe ser mineral y absorbente. En caso de 
ladrillos de cámara hueca, antes de empezar el traba-
jo debe asegurarse de que existe una junta de morte-
ro continua. En mampostería de piedra natural sin un 
patrón de juntas homogéneo, los taladros deben colo-
carse de forma que a media profundidad de la mampost-
ería se encuentre una junta de mortero o una cavidad.

Aplicación
Barrera horizontal
Hasta 50 cm de espesor de pared basta una fila de tala-
dros. Los taladros deben ser marcados aprox. a 5-15 cm 
del suelo y con una distancia lateral de 20 cm. Coloca el 
primer taladro directamente en la esquina y el segundo a 
10 cm de distancia de la esquina. Después continúa con 
separaciones de 20 cm. Si la pared tiene más de 50 cm 
de espesor, se marca encima una segunda fila de tala-
dros. Esta segunda fila queda 12–15 cm más alta que la 
primera fila. Importante: Los taladros de la fila superior 
no quedan directamente sobre los taladros inferiores, 
sino desplazados lateralmente. Esto significa: cada tala-
dro superior se coloca centrado entre dos taladros infe-
riores. Así se obtiene un patrón de taladros más uniforme 
en la pared.

Bloqueo de área
Marca primero la fila inferior de taladros como en la 
barrera horizontal. Hasta 50 cm de espesor de pared, las 
demás filas se marcan hacia arriba con una separación 
de 25 cm cada una. Los taladros de cada fila tienen una 
separación de 20 cm. Importante: Cuando se disponen 
varias filas una encima de otra, los taladros de la fila sigui-
ente quedan desplazados lateralmente. Esto significa: 
los taladros de la fila superior se marcan desplazados 10 
cm, es decir, centrados entre los taladros de la fila inferi-
or. Si la pared tiene más de 50 cm de espesor, las filas se 
colocan más juntas. Entonces la separación hacia arriba 
es de solo 12,5 cm en lugar de 25 cm. También aquí los 
taladros de la fila siguiente se disponen siempre despla-
zados lateralmente 10 cm.

Bloqueo de área parcial
Si solo está afectada una pequeña zona parcial, la bloqueo 
de área también puede crearse parcialmente. Para ello, 
debes marcar el patrón de taladros hasta aprox. 50 cm 
por encima del último punto de daño visible.

INSTRUCCIONES 

20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm10 cm

20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm10 cm
25 cm

Patrón de taladros barrera horizontal

Patrón de taladros bloqueo de área

Ejecución bloqueo de área parcial

5-15 cm
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Taladrar
Taladra los agujeros con una broca de 14 mm en un 
ángulo de 45° inclinado hacia abajo. Taladra hasta el 
inicio del tercio posterior de la pared. Como el taladro 
discurre inclinado en un ángulo de 45°, la distancia a lo 
largo de la broca es mayor que la medida horizontal en 
la pared. 

Ejemplo:
Con un espesor de pared de 36 cm, debes taladrar 
entonces 34 cm de profundidad en un ángulo de 45° 
para terminar a 24 cm del espesor de la pared..  

Consejo:
Marca la longitud de taladrado necesaria antes de 
taladrar con un trozo de cinta adhesiva directamente en 
la broca. Así se puede controlar mejor la profundidad 
durante el taladrado y evitar taladrar demasiado 
profundo. En el ejemplo mencionado, coloca la cinta en 
la broca a 34 cm.
Después de taladrar, los taladros deben estar limpios y 
sin polvo. Elimina completamente el polvo de taladrado 
aspirándolo o con aire comprimido sin aceite.

Inyectar
Para cada taladro utilizas 1 botella de 500 ml. Las 
botellas de inyección permanecen en el taladro hasta 
que estén vacías o la pared ya no absorba más material. 
En hormigón celular y ladrillo silicocalcáreo, la entrada 
puede tardar más. Las botellas permanecen en el taladro 
hasta que se hayan vaciado por completo o hasta que, 
tras un tiempo prolongado (2-3 semanas), ya no entre 
material en la pared. El material sobrante puedes 
utilizarlo en cualquier momento para otras paredes. Si 
las botellas se vacían muy rápido, probablemente se 
ha encontrado una cavidad y el producto se distribuye 
más en la pared. Aquí no necesitas hacer nada más. La 
temperatura de aplicación debe ser de al menos 5 °C.

Cerrar los agujeros
Retira las botellas de inyección en cuanto estén vacías o 
la pared ya no absorba más material. Después cierra los 
taladros aprox. 2 cm de profundidad con el mortero de 
relleno y para taladros BKM FBM.

Indicaciones
En ladrillos perforados y de cámara hueca, taladras en 
la zona superior del ladrillo para que el material pueda 
distribuirse en la cavidad. Procura no taladrar la junta 
de mortero situada debajo de la hilera de ladrillos. La 
rapidez con la que se seca la pared depende de lo 
húmeda que esté y de lo bien que se ventile la estancia. 
Solo puedes utilizar equipos de secado después de 3 
semanas. Los revoques y pinturas dañados los retiras 
después de la inyección y los sustituyes por sistemas 
adecuados y abiertos a la difusión.

INSTRUCCIONES CONSEJO PROFESIONAL:
Comprueba la pared antes de taladrar 
para detectar tuberías y cables.

Taladro en ángulo de 45°

Uso de las botellas de inyección

Cerrar los taladros



¿YA CONOCES NUESTRO 
NOVUPROTECT? 
La protección física contra el moho. 

Tu tienda online 
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Abschluss und Reinigung

Qué ocurre después de la inyección?

TRABAJOS POSTERIORES 

1.	 Después de la inyección realizada con éxito, retira los 
revoques dañados. 

2.	 Sustituye las zonas retiradas por sistemas de revoque 
adecuados.   

3.	 Elimina los restos de producto y los envases confor-
me a las normativas locales.   

4.	 Almacenar el envase bien cerrado, en un lugar fresco 
y seco. 

Después de la inyección pueden hacerse visibles temporalmente zonas más oscuras o intensificaciones del color. 
Visualmente parecen humedad, pero son un signo normal de la distribución del producto en la mampostería y no 
una nueva penetración de humedad. En el curso posterior pueden aparecer eflorescencias salinas, ya que la hume-
dad existente es desplazada de la mampostería y se evapora a través de la superficie. Los revoques dañados o muy 
cargados de sales deberían retirarse y sustituirse por un sistema de saneamiento adecuado, por ejemplo con:
 
1.	 BKM MHG Multihaftgrund 
2.	 BKM HS Hohlkehlen- und Sperrputz 
3.	 BKM SF Silikatfarbe 


