
Utólagos vízszintes és függőleges síkú  
vízszigetelésekhez ásványi falazatban.

NOVUSAN - HIDROFÓBIZÁLÓ 
FALAZAT INJEKTÁLÁS 

ALKALMAZÁSI  
ÚTMUTATÓ 
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	 Alkalmazási Terület

A Novusan utólagos vízszintes vízszigetelés kialakí-
tására alkalmazható kapillárisan felszálló nedvesség 
ellen, valamint függőleges vízszigetelések létrehozá-
sára az oldalirányból behatoló nedvesség ellen. Ásvá-
nyi falazathoz készült és különösen alkalmas rész-
ben alápincézett területekhez, valamint beépített 
külső falakhoz, ahol a külső feltárás nem lehetséges. A 
következő falazatokhoz alkalmas:

•	 Tégla- és klinkerfalazat 
•	 Terméskő- és vegyeskő falazat 
•	 Homokkő 
•	 Mészhomok tégla
•	 Pórusbeton
•	 Döngölt beton
•	 Rácsos és üregkamrás téglák*

Vízzáró (WU) betonhoz a termék nem alkalmas.
*Rácsos és üregkamrás téglák esetén a vízszigetelés csak 
akkor lehetséges, ha az egyes téglasorok között össze-
függő folyamatos habarcsfuga van.

Mérőszalag

ELŐKÉSZÍTÉS 

•	 Egyszerű vízszigetelés költséges feltárás nélkül 
Nincs szükség gépi kiásásra, koszra vagy nagy építkezésre

•	 Pontosan kalkulálható anyagszükséglet 
5 palack Novusan = 1 m vízszintes vízszigetelés

•	 Minden szokásos falazathoz, kivéve vízálló (WU) betonhoz 
Akár 99,9% átnedvesedésig is hatékony 

	 A munkaterület előkészítése 
1.	 Az injektálás melletti épületrészeket és felületeket 

gondosan takarja le, és védje a termékkel való 
érintkezéstől. 

2.	 Üregkamrás téglák esetén a munka megkezdése 
előtt ellenőrizze, hogy van-e összefüggő, 
folyamatos habarcsfuga. 

3.	 Fúrás előtt ellenőrizze, hogy vannak-e a falban 
elektromos vezetékek vagy csövek. 

4.	 Ellenőrizze, hogy felszálló nedvesség elleni 
vízszintes vízszigetelésre vagy oldalirányú 
átnedvesedés elleni vízszigetelésre van-e 
szüksége.

Vízmérték

Fúrógép

Ceruza

Porszívó

Fúrószár Ø 14 mm

A saját biztonsága érdekében: 

•	 Védőszemüveg
•	 Védőkesztyű
•	 Védőruházat

	 Az alkalmazáshoz a 
	 következőkre van szükség: 

ELŐNYÖK 
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Anyagszükséglet kiszámítása
Falvastagság 50 cm-ig
Vízszintes vízszigetelés: 5 palack Novusan/fm
Függőleges vízszigetelés: 20 palack Novusan/m2

Falvastagság 50 cm felett
Vízszintes vízszigetelés: 10 palack Novusan/fm
Felületi vízszigetelés: 40 palack Novusan/m2

Amennyiben nincs kéznél építési tervrajz, a 
falvastagságot egy ablaknál vagy ajtónál mérheti meg.

Aljzat
Az aljzatnak ásványi alapúnak és nedvszívónak kell 
lennie. Üregkamrás téglák esetén a munka megkezdé-
se előtt biztosítani kell, hogy legyen folyamatos, össze-
függő habarcsfuga. Összefüggő fugakép nélküli termé-
szetes kő falazat esetén a furatokat úgy kell kialakítani, 
hogy a falazat vastagságának felénél habarcsfugát vagy 
üreget érjenek el.

Alkalmazás
Vízszintes vízszigetelés
50 cm falvastagságig egy furatsor elegendő. A furato-
kat kb. 5-15 cm-re a padlótól és 20 cm-es oldaltávol-
ságban jelölje ki. Az első furatot közvetlenül a sarokba 
helyezze, a másodikat pedig a saroktól 10 cm távolság-
ra. Ezután 20 cm-es távolságokkal folytassa. Ha a fal 
50 cm-nél vastagabb, fölé egy második furatsort kell 
bejelölni. Ez a második sor 12–15 cm-rel magasabban 
helyezkedik el, mint az első sor. Fontos: A felső sor fura-
tai nem közvetlenül az alsó furatok fölött helyezkednek 
el, hanem oldalirányban eltolva. Ez azt jelenti: minden 
felső furat két alsó furat közé, középre kerül. Így egyen-
letesebb furatkép alakul ki a falban. 

Függőleges vízszigetelés
Először jelölje be a legalsó furatsort úgy, mint a vízszintes 
vízszigetelésnél. 50 cm falvastagságig a további sorokat 
felfelé mindig 25 cm távolságban kell bejelölni. A fura-
tok minden sorban 20 cm távolságra vannak egymás-
tól. Fontos: Ha több sor kerül egymás fölé, a következő 
sor furatai oldalirányban eltolva helyezkednek el. Ez azt 
jelenti: a felső sor furatait 10 cm-rel eltolva kell bejelölni, 
vagyis mindig az alsó sor furatai közé, középre. Ha a fal 
50 cm-nél vastagabb, a sorokat sűrűbben kell elhelyez-
ni. Ekkor a felfelé mért távolság 25 cm helyett csak 12,5 
cm. A következő sor furatait itt is mindig 10 cm-rel olda-
lirányban eltolva kell elhelyezni.

Részleges függőleges vízszigetelés
Ha csak egy kisebb részterület érintett, a felületi vízszi-
getelés részlegesen is elkészíthető. Ehhez a furatmin-
tát kb. 50 cm-rel az utolsó felismerhető károsodott pont 
fölé kell bejelölni.

ÚTMUTATÓ 

20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm10 cm

20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm10 cm
25 cm

5-15 cm

Furatminta vízszintes vízszigeteléshez

Furatminta függőleges vízszigeteléshez

Részleges függőleges vízszigetelés kivitelezése



4/5

Fúrás
A furatokat 14 mm-es fúróval 45°-os szögben lefelé 
készítse el. A fal hátsó harmadának kezdetéig fúrjon. 
Mivel a furat 45°-os szögben ferdén fut, a fúró mentén 
mért út hosszabb, mint a falban mért vízszintes méret. 

Példa:
36 cm falvastagság esetén 45°-os szögben 34 cm 
mélyen kell fúrni ahhoz, hogy a falvastagság 24 cm-es 
pontjánál érjen véget.

Tipp:  
Fúrás előtt jelölje meg a szükséges fúrási hosszt 
egy darab ragasztószalaggal közvetlenül a fúrón. 
Így a mélység fúrás közben jobban ellenőrizhető, és 
elkerülhető a túl mély fúrás. A fenti példában 34 cm-nél 
ragassza le a fúrót.
Fúrás után a furatoknak tisztának és pormentesnek kell 
lenniük. A fúrási port porszívózással vagy olajmentes 
sűrített levegővel teljesen távolítsa el.

Injektálás
Minden furathoz 1 db 500 ml-es palackot használjon. 
Az injektáló palackok a furatban maradnak, amíg ki 
nem ürülnek, vagy amíg a fal már nem vesz fel több 
anyagot. Pórusbeton és mészhomoktégla esetén a 
terjedés hosszabb ideig tarthat. A palackok a furatban 
maradnak, amíg maradéktalanul ki nem ürülnek, vagy 
amíg hosszabb idő után (2-3 hét) már nem jut több anyag 
a falba. A megmaradt anyagot bármikor felhasználhatja 
más falakhoz. Ha a palackok nagyon gyorsan kiürülnek, 
valószínűleg üreget ért el, és a termék tovább terjed 
a falban. Itt nincs további teendő. Az alkalmazási 
hőmérsékletnek legalább 5 °C-nak kell lennie.

Furatok lezárása
Távolítsa el az injektáló palackokat, amint kiürültek, 
vagy amint a fal már nem vesz fel több anyagot. Ezután 
a furatokat kb. 2 cm mélyen zárja le BKM FBM töltő- és 
furathabarccsal. 

Tudnivalók
Rácsos és üregkamrás téglák esetén a tégla felső 
részében fúrjon, hogy az anyag el tudjon oszlani az 
üregben. Ügyeljen arra, hogy ne fúrja meg a téglasor 
alatti habarcsfugát. A fal száradásának sebessége 
attól függ, mennyire nedves, és mennyire jól szellőzik 
a helyiség. Szárítóberendezéseket csak 3 hét után 
használhat. A sérült vakolatokat és festékbevonatokat az 
injektálás után távolítsa el, és megfelelő, páraáteresztő 
vakolatrendszerekkel pótolja.

ÚTMUTATÓ PROFI TIPP:
Fúrás előtt ellenőrizze a falat csövek és 
vezetékek szempontjából.

Fúrás 45°-os szögben

Az injektáló palackok alkalmazása

Furatok lezárása
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Befejezés és tisztítás

Mi történik az injektálás után?

UTÓMUNKA 

1.	 A sikeres injektálás után távolítsa el a sérült vakolato-
kat.  

2.	 Az eltávolított területeket megfelelő vakolatrendsze-
rekkel pótolja. 

3.	 A termékmaradékokat és csomagolásokat a helyi 
előírások szerint ártalmatlanítsa. 

4.	 A csomagolást jól lezárva, hűvös és száraz helyen 
tárolja.

Az injektálás után átmenetileg sötétebb foltok vagy színmélyülések válhatnak láthatóvá. Ezek optikailag nedvességnek 
tűnnek, azonban a termék falazatban történő eloszlásának normális jelei, és nem jelentenek új átnedvesedést. 
A későbbiekben sókivirágzások jelentkezhetnek, mivel a meglévő nedvesség kiszorul a falazatból, és a felületen 
keresztül elpárolog. A sérült vagy erősen sóterhelt vakolatokat el kell távolítani és megfelelő felújító rendszerrel kell 
pótolni, például az alábbiakkal:
 
1.	 BKM MHG Multihaftgrund 
2.	 BKM HS Hohlkehlen- und Sperrputz 
3.	 BKM SF Silikatfarbe 


