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Termékleírás
A BKM RSH-2K egy gyorsan keményedő, szilikát alapú 
öntőgyanta, amely gyorsan és szerszámok nélkül keverhető.
A BKM RSH-2K nagyon jó behatolási képességgel rendelkezik, 
szagtalan és gyorsan terjed.
A BKM RSH-2K nagyon jó ellenálló számos szerves oldószerrel, 
híg savakkal, lúgokkal és sóoldatokkal szemben.

Tulajdonságok
•	 Kétkomponensű 
•	 Szagtalan 
•	 Egyszerű és gyors keverés – szerszám nélkül
•	 Nagyon jó behatolási képesség
•	 Rövid idő után terhelhető
•	 Nagyon alacsony kibocsátású (EMICODE EC1-PLUS)
•	 Ellenálló lúgokkal, híg savakkal, sóoldatokkal, valamint sok 

szerves oldószerrel szemben.

Műszaki adatok
Alapanyag:	 módosított szilikátgyanta,
	 2 komponensű
Szabványos szín:	 A-komponens: sárgás 
	 B-komponens: barna
Keverék:	 világossárga
Viszkozitás*:	 A-komponens: kb. 150 mPas 
	 B-komponens: kb. 260 mPas
Keverék:	 kb. 1 000 mPas
Sűrűség*:	 A-komponens: kb. 1,12 g/cm 
	 B-komponens: kb. 1,48 g/cm
Keverési arány:	 1:1 térfogatarány
Környezeti és
aljzat hőmérséklet:	 min. +10C max. +30°C
Feldolgozási idő:	 kb. 15 perc +10°C-on 
	 kb. 10 perc +20°C-on 
	 kb. 7 perc +30°C-on
Átfesthető:	 kb. 25 perc múlva +20°C-on
Teljesen terhelhető:	 kb. 24 óra múlva +20°C-on
 
Kérjük, vegye figyelembe az érvényes biztonsági adatlapot!
GISCODE: PU40

Alkalmazási területek
A BKM RSH-2K repedések és fugák lezárására használható 
fűtetlen és fűtött ásványi esztrichben, legfeljebb kb. 5 mm 
repedés- és fugaszélességig.

Termékfeldolgozás
Alapfelület-előkészítés
A kezelendő felületeknek:
•	 Száraznak, szilárdnak, teherhordónak és érdesnek kell lenniük.
•	 Mentesnek kell lenniük leválasztó- és tapadást gátló 

anyagoktól, pl. portól, iszaptól, zsírtól, gumiszármazékoktól, 
festékmaradványoktól stb.

•	 Esztrich minősége: min. EN 13813 CT-C25-F4
•	 Az aljzatnak és a szobahőmérsékleti viszonyoknak meg kell 

felelniük a DIN EN18365 szabvány követelményeinek.
•	 Maradék nedvességtartalom: < 4% (CM-módszer)

Feldolgozás
- A komponensek keverése -
Az A és B komponenseket a megadott keverési arányban 
szállítjuk. Az A komponenst teljesen hozzá kell adni a B 
komponenshez. Gondoskodni kell arról, hogy az anyag 
maradéktalanul kifolyjon a tartályból.
Ezután a B komponens tartályát vissza kell zárni, és kb. 15-20 
másodpercig intenzíven kell rázni, amíg a keverék homogén és 
csíkmentes nem lesz.
Az anyag hőmérsékletének a keverés során legalább +15°C-
nak kell lennie.A keverés után a zárókupakot a meglévő 
repedésszélességnek megfelelően kell felnyitni, hogy a 
repedéseket és fugákat szakszerűen ki lehessen önteni.

Fontos megjegyzés!
Csak akkor zárja le az esztrich repedéseit és ál-fugáit, ha az 
esztrich elérte a megengedett maradék nedvességtartalmat, 
azaz fogadásra kész.

- Repedések előkészítése és alkalmazás -
Repedések lezárása esztrichben esztrichkapcsok használatával: 
A repedéseket vagy fugákat hosszában egy vágótárcsával nyissa 
meg az esztrich vastagságának 1/2-2/3 részéig.
A repedésre merőlegesen, sorban, kb. 30 cm-enként vágjon 
be kb. 10 cm hosszú keresztirányú bevágásokat. A bevágott 
területeket ezután alaposan tisztítsa meg ipari porszívóval, 
és távolítsa el a keletkezett port. Ezt követően helyezze be a 
mellékelt esztrichkapcsokat a keresztirányú bevágásokba.
A bekevert öntőgyantát telítődésig öntse be a bevágásokba.
Szükség esetén utántöltés szükséges.
A felesleges anyagot ezután azonnal távolítsa el egy spatulával, 
és a még friss öntőgyantát a felületen teljesen szórja be 0,1-0,6 
mm szemcseméretű kvarchomokkal.
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A kikeményedés után szívja fel a meg nem kötött, laza 
kvarchomokot.
A kikeményedett anyagot csak mechanikusan szabad 
eltávolítani.
Magasabb hőmérsékletek rövidítik a feldolgozási időt.
Alacsonyabb hőmérsékletek meghosszabbítják a feldolgozási 
és kikeményedési időt.

Anyagszükséglet
kb. 200 ml/m 10 mm fugamélység esetén. Az anyagszükséglet a 
fugamélységtől és a fugaszélességtől függően változhat.

Megjegyzések
Kiszerelés
2x 300 ml-es palack (A+B komponens) 
1x kesztyű 
20 db esztrichkapocs

Tárolás
Fagymentes, hűvös és száraz helyen, ≥ +10 °C és +30 °C között, 
9 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolásban tárolandó. 
Felbontott csomagolást azonnal fel kell használni.

Jogi tájékoztató 
Ezek az útmutatások a jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon 
alapulnak, feltéve, hogy termékeinket szabályosan tárolják és 
használják. A különböző anyagok és körülmények miatt nem 
vállalhatunk garanciát a munka eredményére. Vállalatunk 
felelőssége csak bizonyítható szándékosság vagy súlyos 
gondatlanság esetén áll fenn. A felhasználó felelős azért, hogy 
a termékeket a tervezett célra való alkalmasság szempontjából 
megvizsgálja. Az mindenkori aktuális termékspecifikációt 
figyelembe kell venni. A változtatások jogát fenntartjuk. 
Harmadik felek esetleges iparjogvédelmi jogait be kell tartani. 
Termékeink minőségéért az értékesítési és szállítási feltételeink 
szerint vállalunk garanciát. Alkalmazási sikerre garanciát 
nem vállalunk. Műszaki adatlapjaink nem kötelező érvényű 
tanácsadást nyújtanak, és az ezen túlmenő biztosításokhoz 
írásos jóváhagyás szükséges.

Megjegyzés
Kérjük, vegye figyelembe a legújabb termékadatlapot kötelező 
érvényű információs forrásként.

További információkat talál a következő címen:
www.bkm-mannesmann.de
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