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Descripción del producto
Sistema de sellado para sellado de superficies flexibles bajo 
revestimientos cerámicos en cuartos sanitarios y húmedos.

Propiedades
Sistema de sellado listo para usar para locales húmedos y sani-
tarios, para sellar superficies debajo de revestimientos de azule-
jos. El material a base de estireno-butadieno no contiene disol-
ventes, es compatible con silicona, es inodoro y forma un sello 
de superficie impermeable.

Datos técnicos
Imprimación BKM SRA
Temperatura de procesamiento:	 +5°C a +25°C 
Color:	 azul lechoso
Densidad:	 1 g/cm3 
valor de pH:	 9

Película líquida BKM SRA
Temperatura de procesamiento:	 +5°C a +25°C
Viscosidad:	 13.000 mPa·s
Densidad:	 1,5 g/cm3
Contenido sólido:	 73 %
valor de pH:	 8,5
Espesor de la capa seca:	 0,5 mm
Espesor de la capa húmeda:	 0,8 mm

Cinta de sellado BKM SRA
Espesor:	 0,6 mm
Espesor de la capa de aire equivalente sd:	 5 m
Alargamiento a través:	 250 %
Alargamiento longitudinal:	 50 %
Resistencia a la temperatura:	 -20°C a +90°C

Esquina interior BKM SRA
Color:	 azul
Resistencia a la temperatura:	 -20°C a +90°C 
Espesor:	 0,6 mm 
Longitud de la pierna:	 100 mm 

Manguito de pared BKM SRA
Color:	 gris
Resistencia a la temperatura:	 -20°C a +90°C 
Dimensiones:	 120 x 120 mm 
Espesor:	 0,6 mm

Ámbitos de aplicación
Para sellado flexible debajo de revestimientos de baldosas en 
cuartos sanitarios y húmedos de acuerdo con la clase de exposi-
ción A. Para proteger sustratos sensibles a la humedad. Se puede 
utilizar para sellar interiores para las clases de exposición al agua 
W0-I a W2-I en paredes y W0-I a W1-I en pisos según DIN 18534.

Procesamiento de productos
Preparación del sustrato
La superficie debe estar seca o húmeda, estable, nivelada, absor-
bente, firme y limpia. Debe evitarse una aplicación sobre sustra-
tos sensibles a la humedad (uso intensivo).

Imprima el sustrato con imprimación BKM SRA.

Los desniveles del soporte deben nivelarse mineralmente antes 
de realizar la impermeabilización.

No exceda los valores:
Solera de cemento:	 2,0 CM%
Solera de cemento calentada:	 1,8 CM%
Solera de anhidrita:	 0,5 CM%
Solera de anhidrita calentada:	 0,3 CM%

Procesando
Revuelva bien el imprimador BKM SRA antes de usar y aplíquelo 
uniformemente con una brocha o un soplo. Solo se pueden apli-
car más capas después de que la imprimación se haya secado.

Revuelva la película líquida BKM SRA con un batidor antes de 
usar y luego aplique uniformemente en al menos dos capas con 
un rodillo de pelo o una espátula. Las capas se aplican en dife-
rentes colores de acuerdo con DIN 18534. Antes de aplicar la 
segunda capa, la primera capa debe estar completamente seca. 
Si se ve la primera capa, esto indica que la aplicación es dema-
siado fina y debe evitarse.

Después del corte apropiado, la cinta de sellado y las esquinas 
interiores se trabajan en el sello nuevo. Asegúrese de que los 
extremos se superpongan al menos 5 cm. En áreas de desnivel, 
la cinta se presiona con una llana alisadora y luego se incorpora 
completamente al sistema con las siguientes capas.

El manguito de pared se coloca sobre la abertura respectiva y se 
presiona en el sello aún fresco. El collar de pared también está 
completamente incorporado al sistema con las otras capas.
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Notas
Estación seca
A +20°C y 50% de humedad relativa aproximadamente 2 horas. 
En general, el tiempo de secado depende de varios factores, 
como la temperatura del aire y ambiente, la humedad relativa y 
la absorbencia del sustrato.

Limpieza del equipo de Trabajo 
Limpie las herramientas y las áreas sucias con agua inmediata-
mente después de su uso.

Unidad de Empaque
Contenido del set:
•	 1x bote de imprimación BKM SRA 2 kg
•	 1x cubo BKM SRA lámina líquida 6 kg
•	 1x rollo de cinta selladora BKM SRA 5 m
•	 2x manga de pared BKM SRA
•	 3x BKM SRA esquina interior

50 cajas / palet

Almacenamiento
Si se almacena en el embalaje original sellado en un lugar fresco 
y sin heladas, 12 meses.

Information de Peligro
Ninguna sustancia peligrosa (según la Ordenanza de sustancias 
peligrosas)

Ecología
Las sobras y los envases completamente vacíos se pueden elimi-
nar con los residuos de envases domésticos normales. Puede 
encontrar más información en la ficha de datos de seguridad.

Observaciones
La información anterior, en particular las sugerencias de proce-
samiento y uso de nuestros productos, se basan en nuestros 
conocimientos y experiencia en circunstancias normales, siem-
pre que los productos se hayan almacenado y aplicado correcta-
mente. Debido a los diferentes materiales, sustratos y condicio-
nes de trabajo divergentes, no se puede justificar una garantía 
de un resultado de trabajo o una responsabilidad, sea cual sea la 
relación jurídica, a partir de estas instrucciones ni de los conse-
jos verbales, a menos que se nos acuse de dolo o negligencia 
grave a este respecto. A este respecto, el usuario debe demos-
trar que todos los conocimientos necesarios para una evalua-
ción adecuada y prometedora por parte de BKM fueron facili-
tados a BKM por escrito, a tiempo y en su totalidad. El usuario 
debe comprobar la idoneidad de los productos para la aplica-
ción prevista. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en 
las especificaciones de los productos.
Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros.
Se aplica la última hoja de datos del producto, que deberás 
solicitarnos. La responsabilidad del éxito de la aplicación de 
nuestros productos recae en el usuario, ya que el uso escapa a 
nuestro control. No obstante, aseguramos la calidad de nues-
tros productos de acuerdo con nuestras condiciones de venta y 
entrega, sin garantizar el éxito de su aplicación. Nuestras fichas 
técnicas representan consejos basados en nuestros mejores 
conocimientos, pero de ellas no puede derivarse ninguna obli-
gación. Se requiere nuestro consentimiento por escrito para 
garantizar propiedades y posibilidades de aplicación que vayan 
más allá de la información registrada en las fichas técnicas.

Puedes encontrar más información en:

www.bkm-mannesmann.de
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