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Termékleírás
Vízszigetelő rendszer a kerámia burkolatok alatti rugalmas 
felületszigeteléshez vizes és nedves helyiségekben.

Tulajdonságok 
Használatra kész szigetelő rendszer vizes- és nedves 
helyiségekbe, a csempeburkolatok alatti felületszigeteléshez. 
A sztirol-butadién alapú anyag oldószermentes, szilikonnal 
kompatibilis szagtalan és vízzáró felületszigetelést képez.

Műszaki adatok
BKM SRA Alapozó
Feldolgozási hőmérséklet:	 +5°C és +25°C között
Szín:	 tejszerű kék
Sűrűség:	 1 g/cm3 
pH-érték:	 9

BKM SRA Folyékony fólia
Feldolgozási hőmérséklet:	 >+5°C
Viszkozitás:	 13.000 mPa·s
Sűrűség:	 1,5 g/cm3
Szilárdanyag-tartalom:	 73 %
pH-érték:	 8,5
Minimális száraz rétegvastagság:	 0,5 mm
Javasolt nedves rétegvastagság:	 0,8 mm
(rétegvastagság-ráhagyással együtt)

BKM SRA Szalag tömítés
Vastagság:	 0,6 mm
Ekvivalens légrétegvastagság sd:	 5 m
Nyúlás keresztirányban:	 250 %
Nyúlás hosszanti irányban:	 50 %
Hőállóság:	 -20°C és +90°C között

BKM SRA Belső sarokelem
Szín:	 kék
Hőállóság:	 -20°C és +90°C között
Vastagság:	 0,6 mm 
Szárhossz:	 100 mm 

BKM SRA Fali mandzsetta
Szín:	 szürke
Hőállóság:	 -20°C és +90°C között
Méret:	 120 x 120 mm 
Vastagság:	 0,6 mm

Alkalmazási területek
Rugalmas szigeteléshez csempeburkolatok alatt vizes és 
nedves helyiségekben, az A terhelési osztálynak megfelelően. 
Nedvességre érzékeny felületek védelmére. Belső szigetelésként 
alkalmazható a WO-I-től W3-I-ig terjedő vízhatás-osztályokhoz, 
vegyszeres igénybevétel nélkül falakon, és a WO-I-től W1-I-ig a 
padlókon a DIN 18534 szerint.

Felhasználás
Felület előkészítése
A felületnek száraznak vagy nedvesnek, teherbírónak, 
egyenletesnek, nedvszívónak, szilárdnak és tisztának kell 
lennie. A nedvességre érzékeny felületekre történő felhordást 
feltétlenül kerülni kell.

Az aljzatot BKM SRA alapozóval kell alapozni.

A felület egyenetlenségeit a szigetelés elkészítése előtt ásványi 
anyaggal kell kiegyenlíteni.

Nem szabad túllépni a következő értékeket: 
Cementesztrich:	 2,0 CM%
Fűtött cementesztrich:	 1,8 CM%
Anhidrit esztrich:	 0,5 CM%
Fűtött anhidrit esztrich:	 0,3 CM%

Alkalmazás
A BKM SRA alapozót használat előtt jól fel kell keverni, és 
ecsettel vagy kefével egyenletesen fel kell hordani. További 
bevonat csak az alapozó megszáradása után hordható fel. A 
BKM SRA folyékony fóliát használat előtt gépi keverővel fel 
kell keverni, majd legalább két rétegben egyenletesen fel kell 
hordani rövid szűrű hengerrel vagy spaklival. A rétegeket a DIN 
18534 szabványnak megfelelően különböző színekben kell 
felhordani. A második réteg felhordása előtt az első rétegnek 
teljesen meg kell száradnia. Az első réteg áttűnése túl vékony 
rétegvastagságot jelez, melyet el kell kerülni. A megfelelő 
méretre vágás után a szalagot tömítéssel és a belső sarkokat a 
friss tömítésbe kell beilleszteni. Ügyelni kell arra, hogy a végek 
legalább 5 cm-rel átfedjék egymást. Egyenetlen felületeken a 
szalagot simítóval kell rányomni, majd a következő rétegekkel 
teljesen be kell építeni a rendszerbe.

A fali mandzsettát a megfelelő nyílás fölé kell húzni, és a még 
friss tömítésbe kell beágyazni. A fali mandzsettát a többi 
réteggel együtt teljesen be kell építeni a rendszerbe.
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Utasítások
Száradási idő
+20°C-on és 50% relatív páratartalom mellett körülbelül 
3 óra. Általánosságban elmondható, hogy a száradási idő 
számos tényezőtől függ, mint például a levegő és a helyiség 
hőmérséklete, a relatív páratartalom és az aljzat nedvszívó 
képessége

A munkaeszközök tisztítása
A szerszámokat és a szennyezett területeket használat után 
azonnal vízzel tisztítsa meg.

Csomagolási egység
A készlet tartalma:
•	 1x kanna BKM SRA alapozó 2 kg
•	 1x vödör BKM SRA folyékony fólia 6 kg
•	 1x tekercs BKM SRA szalag tömítés 5 m
•	 2x BKM SRA fali mandzsetta
•	 3x BKM SRA belső sarokelem

50 karton / raklap

Tárolás
Hűvös és fagymentes helyen, eredeti, zárt csomagolásban 12 
hónapig tárolható. 

Figyelmeztetések
Nem veszélyes anyag (a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet 
szerint).

Ökológia
A maradékok és a teljesen kiürült csomagolás a szokásos 
háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítható. További 
információk a biztonsági adatlapban találhatók.

Jogi tájékoztató 
Ezek az útmutatások a jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon 
alapulnak, feltéve, hogy termékeinket szabályosan tárolják és 
használják. A különböző anyagok és körülmények miatt nem 
vállalhatunk garanciát a munka eredményére. Vállalatunk 
felelőssége csak bizonyítható szándékosság vagy súlyos 
gondatlanság esetén áll fenn. A felhasználó felelős azért, hogy 
a termékeket a tervezett célra való alkalmasság szempontjából 
megvizsgálja. Az mindenkori aktuális termékspecifikációt 
figyelembe kell venni. A változtatások jogát fenntartjuk. 
Harmadik felek esetleges iparjogvédelmi jogait be kell tartani. 
Termékeink minőségéért az értékesítési és szállítási feltételeink 
szerint vállalunk garanciát. Alkalmazási sikerre garanciát 
nem vállalunk. Műszaki adatlapjaink nem kötelező érvényű 
tanácsadást nyújtanak, és az ezen túlmenő biztosításokhoz 
írásos jóváhagyás szükséges.

Megjegyzés: 
Kérjük, hogy vegye figyelembe a legújabb termék adatlapot, 
mint kötelező érvényű információforrást.

További információkat talál a következő címen:

www.bkm-mannesmann.de
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