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Termékleírás
A BKM BRM egy ásványi, zsugorodásmentesen megszilárduló, 
gyorskötő, szálerősített, kismértékben duzzadó, cementbázisú 
gyári szárazhabarcs, amely megfelel a DIN EN 998-2 szerinti 
M30 habarcskategóriának. A BKM BRM tűzvédelmi habarcsként 
is alkalmas a felhasználásra. A BKM BRM vízszigetelő, fagy- és 
sóálló, kiválóan tapad a nedvszívó aljzatokhoz.

Tulajdonságok
•	 Állékony, 100 mm 
•	 DIN EN 998 szabványnak megfelelő
•	 Vízálló
•	 Műanyag szálerősítésű
•	 Nagy nyomószilárdságú
•	 Gyorskötő 
•	 Krómszegény 
•	 Magas tapadószilárdságú 
•	 Saválló 
•	 Ellenáll a betonkorróziónak
•	 Alacsonyabb koncentrációban ellenáll savaknak és lúgoknak
•	 Szulfátálló

Műszaki adatok
Alap: Speciális cement, adalékanyagok, műanyag szálerősítés
Szín: cement szürke 
Szemcseméret: max. 2 mm
Nyomószilárdság:	 1 nap 13 N/mm
		  7 nap 42 N/mm
		  28 nap 47 N/mm
Hajlítószilárdság: kb. 6 N/mm
Vízfelvétel: 0.1 kg/m
Feldolgozási hőmérséklet: +5 C-tól +30 C-ig
Bedolgozási (fazék) idő: kb. 30 perc, hőmérséklet függő
Kötési idő kezdete (20 C): kb. 45 perc, hőmérséklettől függően
Vízigény: kb. 0,8 l / 5 kg-os kiszerelés

Minden adat standard laboratóriumi érték.

A biztonsági adatlapokon és a csomagoláson található 
biztonsági tudnivalókat és tanácsokat be kell tartani! 
GIS kód: ZP 1

Felhasználási területek
A BKM BRM javító habarcsként használható korrózió által 
károsodott betonszerkezetek, falazatok és vakolatok 
kitöréseinek, hiányosságainak és sérüléseinek helyreállítására, 
kiegyenlítésére.
A szálerősítésnek köszönhetően a BKM BRM akár 100 mm 

vastagságban is felhordható egy munkamenetben. A BKM 
BRM alkalmas csatorna- és aknaszerkezetek, erkélyek és más 
betonszerkezetek új építéséhez és felújításához.

Termékfelhasználás
Aljzatelőkészítés
Az aljzatnak teherbírónak, nedvesnek (szükség esetén 
előnedvesítettnek), szilárdnak, pormentesnek és tisztának kell 
lennie. A laza, mozgó részeket, idegen anyagokat, zsaluolajat, 
zsírt, gipszet, bitument és egyéb tapadást gátló rétegeket a BKM 
BRM felhordása előtt el kell távolítani. Az aljzatnak nedvesnek, 
de nem vízfolyósnak kell lennie. A felületen álló vizet kerülni kell.

Keverés
A BKM BRM-et tiszta csapvízzel (kb. 4 l / 25 kg) keverjük össze 
a feldolgozáshoz megfelelőre. A vízigény a feldolgozástól 
függően enyhén módosítható. A habarcsot tegyük egy tiszta 
edénybe és hozzá adagolva, lassú gépi keverés mellett adjunk 
hozzá annyi vizet, amíg el nem érjük a kívánt állagot. Minimum 
3 percig kell keverni megfelelő keverőgéppel.
Kritikus aljzatok esetén és a nagyobb nyomószilárdság 
eléréséhez a BKM BRM-et BKM UH+ termékkel (a keverővíz kb. 
25%-a) kell összekeverni. Szulfátos károsodású és/vagy porózus 
aljzatok esetén ajánlott a felület BKM UH+ előkezelő használata.
A BKM BRM egy munkamenetben akár 100 mm vastagságban is 
felhordható vízszintes felületre. Ez azonban függhet a korábban 
beállított keverési viszkozitástól. Vastagabb felhordási vastagság 
esetén több rétegben hordjuk fel, nedves a nedvesre elv szerint. 
A BKM BRM-et erőteljesen húzzuk rá és dolgozzuk rá a nedves 
(nem vízfolyós)aljzatra. Minden következő réteget a nem 
teljesen megkeményedett (friss a frissre), nedves állapotban az 
előző rétegre felhordva.
A friss, kezelt felületet legalább 24 óráig védeni kell takarással a 
gyors kiszáradástól, az erős napsugárzástól. Beltérben a relatív 
páratartalom nem haladhatja meg a 65%-ot.

Anyagszükséglet
kb. 1.7 kg/l üreg 
kb. 18kg/m² 1 cm rétegvastagság esetén 
(teljes felületű felhordásnál)

	 BKM BRM Gyorskötő betonjavító habarcs 
	 Cementbázisú, szálerősített, gyorskötő habarcs betonjavításhoz. Szulfátálló.
	 Műszaki adatlap

1/2

Cikksz.:HU 363610-01	 5 kg-os kiszerelés
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Tudnivalók
Csomagolási egység 
5 kg-os kiszerelés

Ajánlott segédeszközök és munkavédelem 
•	 simító
•	 spatula
•	 glettelő eszközök
•	 kőműveskanál 
•	 védőkesztyű és szemüveg

Tárolás
6 hónapig 
(fagymentes, száraz helyen, +5 C és +25 C között, az eredeti 
csomagolásban)

Jogi tájékoztatás  
Ezen útmutatások az aktuális ismereteink és tapasztalataink 
alapján készültek, azzal a feltétellel, hogy termékeinket 
megfelelően tárolják és használják. A különböző anyagok 
és körülmények miatt nem tudunk garanciát vállalni a 
munkafolyamat eredményéért. Felelősségünket kizárólag 
bizonyítható szándékos károkozás vagy súlyos gondatlanság 
esetén vállaljuk. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze 
a termékek alkalmasságát a tervezett célra. Minden esetben 
figyelembe kell venni a termék aktuális specifikációját. A 
változtatás jogát fenntartjuk. Harmadik felek esetleges védett 
jogait figyelembe kell venni. Termékeink minőségéért eladási és 
szállítási feltételeink szerint szavatolunk. Az alkalmazás sikeréért 
nem vállalunk garanciát. Műszaki adatlapjaink nem kötelező 
érvényű tanácsot nyújtanak, és bármilyen azon túlmenő 
ígérethez írásbeli beleegyezés szükséges.

Megjegyzés:
Kérjük, tekintse meg a legújabb termékadatlapot, mint 
kötelező érvényű információforrást.

További információkat talál a következő weboldalon:

www.bkm-mannesmann.de
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