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Descripción del producto
BKM DM Express es un mortero seco no conductivo, impermea-
ble al agua, de fraguado rápido y reforzado con fibras.

Características
•	 Fraguado rápido
•	 Reforzado con fibra
•	 Impermeable al agua (hasta aprox. 2 bar según el soporte)
•	 Curado sin contracción
•	 Alta adherencia al sustrato
•	 Se puede retirar sin costuras

Datos técnicos
Base: Cemento, aditivos, fibras plásticas, aceleradores
Color: gris
Coherencia: se puede nivelar
Granulometría máxima: máx. 2 mm
Temperatura de transformación: De +5C° a +30C°.
Tiempo de procesamiento: aprox. 15 minutos, 
dependiendo de la temperatura
Inicio de la solidificación(20C°): aprox. 40 minutos, 
dependiendo de la temperatura
Tiempo entre dos pedidos: 1-2 horas 
                                      (dependiendo de la temperatura y la humedad)

Ámbitos de aplicación
BKM DM Express se utiliza para crear filetes de sellado en zonas 
interiores y exteriores. Otra aplicación es el aislamiento de grie-
tas durante la reparación de fisuras.

Procesamiento de productos
Preparación del sustrato
Los sustratos adecuados son el hormigón y la mampostería de 
ladrillo, que deben ser sólidos, resistentes y libres de contami-
nantes. Antes de la aplicación, el sustrato debe humedecerse 
previamente hasta alcanzar un estado mate-húmedo.

Procesado
BKM DM Express se mezcla con agua limpia (aprox. 4 litros por 
25 kg) según sea necesario para su procesamiento. La cantidad 
de agua necesaria puede ajustarse ligeramente en función de 
la aplicación. Vierta el mortero en un recipiente limpio y añada 
agua en porciones mientras remueve lentamente hasta conse-
guir la consistencia deseada. Debe respetarse un tiempo de 
mezcla de al menos 3 minutos con un mezclador adecuado. En 
interiores, la humedad relativa no debe superar el 65%.

Consumo
approx. 3kg/m

Notas
Unidad de envasado
Contenedor de 25 kg	 N.o de art.: H-001-996
Carga paleta 42 bolsas a. 25kg

Almacenamiento
6 meses
(sin heladas y seco, de + 5 C a + 25 C en el envase original)

Observaciones
La información anterior, en particular las sugerencias de proce-
samiento y uso de nuestros productos, se basan en nuestros 
conocimientos y experiencia en circunstancias normales, siem-
pre que los productos se hayan almacenado y aplicado correcta-
mente. Debido a los diferentes materiales, sustratos y condicio-
nes de trabajo divergentes, no se puede justificar una garantía 
de un resultado de trabajo o una responsabilidad, sea cual sea la 
relación jurídica, a partir de estas instrucciones ni de los conse-
jos verbales, a menos que se nos acuse de dolo o negligencia 
grave a este respecto. A este respecto, el usuario debe demos-
trar que todos los conocimientos necesarios para una evalua-
ción adecuada y prometedora por parte de BKM fueron facili-
tados a BKM por escrito, a tiempo y en su totalidad. El usuario 
debe comprobar la idoneidad de los productos para la aplica-
ción prevista. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en 
las especificaciones de los productos.
Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros.
Se aplica la última hoja de datos del producto, que deberás 
solicitarnos. La responsabilidad del éxito de la aplicación de 
nuestros productos recae en el usuario, ya que el uso escapa a 
nuestro control. No obstante, aseguramos la calidad de nues-
tros productos de acuerdo con nuestras condiciones de venta y 
entrega, sin garantizar el éxito de su aplicación. Nuestras fichas 
técnicas representan consejos basados en nuestros mejores 
conocimientos, pero de ellas no puede derivarse ninguna obli-
gación. Se requiere nuestro consentimiento por escrito para 
garantizar propiedades y posibilidades de aplicación que vayan 
más allá de la información registrada en las fichas técnicas.

Puedes encontrar más información en:
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