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Produktbeschreibung
Der BKM Entfeuchtungsputz ist ein grauer Funktionsputz zur 
Unterstützung der Trocknung von durchfeuchteten Bautei-
len untergeordneter Räume. Er ist diffusionsoffen und auch 
bei salzbelasteten Wänden und nicht abgedichteten Bauteilen 
treten keine Salze an der Putzoberfläche aus. 

Technische Daten
Basis:	 Zement, Quarzsand, Additive
Farbe:	 grau
Kapillare Wasseraufnahme:	 W0
Standzeit:	 ca. 3 bis 4 Stunden 
Verarbeitungstemperatur:	 über +5 °C
Druckfestigkeit:	 (28 Tage): > 5 N/mm²
Mindestschichtstärke:	 2 cm
Max. Schichtstärke:	 4 cm, zweilagig

Anwendungsgebiete
•	 Innen in untergeordneten Räumen (Keller, Garage etc.) 
•	 Außen als Sockelputz (bis Geländeoberkante)
•	 Salzsperrputz
•	 Schnelle Wand-Entfeuchtung nach Wasserschaden oder  

Überschwemmungen
•	 Vermeidung von Feuchte- und Salzschäden an dauerhaft 

durchfeuchteten Bauteilen
•	 Alternative zu nicht dauerhaften Opferputzen

Produktverarbeitung
Untergrundvorbereitung
Der Untergrund muss haft- und tragfähig fest, sauber, frei von 
trennenden und haftungsmindernden Stoffen, sowie span-
nungs- und bewegungsfrei sein.
Gipshaltige Untergründe und Untergründe aus Porenbeton 
sind nicht geeignet. 
Vorhandener Altputz ist bis 80 cm über den durchfeuchteten 
Bereich hinaus zu entfernen und das Mauerwerk mit einem 
Stahlbesen abzubürsten.
Unebenheiten und offene Fugen sind vorab mit BKM Entfeuch-
tungsputz zu schließen, auf glatten Untergründen ist eine vorhe-
rige, vollflächige Kratzspachtelung mit BKM Entfeuchtungsputz 
vorzunehmen - alternativ kann der BKM VM Vorspritzmörtel 
schnell vorab aufgetragen werden.
Vor dem Auftrag von BKM Entfeuchtungsputz ist der Unter-
grund stets vorzunässen und anschließend mit BKM MHG Multi-
haftgrund zu versehen.

Verarbeitung (Handputz)
BKM Entfeuchtungsputz kann von Hand oder mit geeigne-
ten Putzmaschinen aufgebracht werden. Die Mindestdicke des 
Putzes beträgt 2 cm.
BKM Entfeuchtungsputz ist pro 25 kg Sack mit jeweils 4l saube-
rem Wasser für 3-4 Minuten mit einem Mischer oder Rührquirl 
gründlich zu mischen und innerhalb von 60 Minuten zu verar-
beiten.
Die Standzeit von BKM Entfeuchtungsputz beträgt abhängig, 
von Feuchtigkeit und Temperatur, ca. 3-4 Stunden. 
Während dieser Zeit kann die Oberfläche glattgerieben, oder 
gefilzt werden.
Bereits angesteifter Entfeuchtungsputz darf nicht mehr verar-
beitet werden!
Frisch verputzte Bauteile sind vor zu schneller Austrocknung, 
Zugluft und Sonnenstrahlung zu schützen. Bei der Verarbeitung 
sind die allgemein gültigen Techniken für Verputzarbeiten zu 
beachten.

Verarbeitung (Maschinenputz)
•	 Schneckenmantel D8 1,5
•	 Verarbeitung nur mit Nachmischer (Twister ohne Spannschelle 

verwenden)
•	 Wasserschlauch am Schneckennahen Anschluss anschließen
•	 Maximale Schlauchlänge 20 m
•	 Schläuche mit Kalkmilch/Kleister vorspülen
•	 Anfahren der Putzmaschine mit 350L, anschließend auf            

ca. 250-300L einfahren
•	 Liegezeit im Schlauch max. 15 Minuten (Verstopfungsgefahr)
•	 Spritzvorgang nicht unterbrechen
Bei der Verarbeitung sind die allgemein gültigen Techniken für 
Verputzarbeiten zu beachten.

Verbrauch
ca. 25 kg/m² bei 2 cm Putzdicke
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Hinweise
Es ist sicherzustellen, dass in den betreffenden Räumlichkeiten 
eine kontinuierliche und bedarfsgerechte Be- und Entlüftung 
gewährleistet ist, zur Vermeidung von Feuchteschäden oder 
Schimmelbildung. 

Reinigung der Arbeitsgeräte
Werkzeuge sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

Entsorgung 
Die gesetzlichen Regeln zur Entsorgung sind beachten. Reste 
des Produkts dürfen nicht ins Abwasser oder Hausmüll gelan-
gen. Pulverreste und kontaminierte Verpackungen gehören in 
den Sondermüll. Produktreste vorher mit Wasser vermischen 
und aushärten lassen. Entsorgung nach dem Abfallschlüssel 01 
04 10 (staubende und pulvrige Abfälle).

Verpackungseinheit
25 kg-Sack 
42 Sack-Palette 

Lagerung
kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde 
mindestens 12 Monate lagerfähig.

Gefahrenhinweise
Bitte gültiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Rechtliche Hinweise 
Diese Hinweise basieren auf unserem aktuellen Wissensstand 
und Erfahrungen, unter der Voraussetzung, dass unsere 
Produkte ordnungsgemäß gelagert und eingesetzt werden. 
Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Bedingungen 
können wir keine Garantie für das Arbeitsergebnis übernehmen. 
Eine Haftung unsererseits besteht nur bei nachweislichem 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
Der Anwender ist verantwortlich, die Produkte auf deren 
Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Die jeweils 
aktuelle Produktspezifikation sollte berücksichtigt werden. 
Änderungen sind vorbehalten. 
Eventuelle Schutzrechte Dritter sind zu beachten. 
Für die Qualität unserer Produkte bürgen wir gemäß 
unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Eine Garantie für 
den Anwendungserfolg wird nicht übernommen. Unsere 
technischen Datenblätter bieten eine unverbindliche Beratung 
und erfordern schriftliche Zustimmung für Zusicherungen, die 
darüber hinausgehen. 

Hinweis:  
Achten Sie bitte auf das neueste Produktdatenblatt als 
verbindliche Informationsquelle. 

Weitere Informationen finden Sie auf:

www.bkm-mannesmann.de
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