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Descripción del producto
El Mortero Deshumidificador BKM es un mortero funcional gris 
para ayudar al secado de elementos constructivos humedeci-
dos en espacios secundarios. Es transpirable y evita la afloración 
de sales en la superficie del revoque, incluso en paredes con 
carga de sales y elementos constructivos no sellados. 

Datos técnicos
Base:	 Cemento, arena de cuarzo, 	
	 aditivos
Color:	 gris
Absorción capilar de agua:	 W0
Tiempo abierto:	 aprox. 3 a 4 horas 
Temperatura de aplicación:	 superior a +5 °C
Resistencia a compresión: :	 (28 Días): > 5 N/mm²
Espesor mínimo de capa:	 2 cm
Espesor máximo de capa: :	 4 cm, en dos capas

Áreas de Aplicación 
•	 En interiores en espacios secundarios (sótanos, garajes, etc.) 
•	 En exteriores como revoque de zócalo (hasta el nivel del suelo) 
•	 Revoque barrera contra sales 
•	 Deshumidificación rápida de paredes tras daños por agua o 

inundaciones 
•	 Prevención de daños por humedad y sal en elementos cons-

tructivos permanentemente humedecidos 
•	 Alternativa a revocos de sacrificio no permanentes

Procesamiento de productos
Preparación del sustrato
El soporte debe ser adherente y resistente, firme, limpio, libre de 
sustancias separadoras y que reduzcan la adherencia, así como 
libre de tensiones y movimientos. 
Los soportes que contienen mortero y los soportes de hormi-
gón celular no son adecuados. 
Retirar el revoque antiguo existente hasta 80 cm por encima de 
la zona humedecida y cepillar la mampostería con un cepillo de 
acero. 
Las irregularidades y juntas abiertas deben rellenarse previa-
mente con Mortero Deshumidificador BKM; en soportes lisos, se 
debe realizar previamente una capa de puente de unión (puen-
te de adherencia) con Mortero Deshumidificador BKM en toda 
la superficie - alternativamente, se puede aplicar previamente el 
mortero de proyección BKM VM de forma rápida. 
Antes de la aplicación del Mortero Deshumidificador BKM, el 
soporte debe humedecerse previamente y posteriormente 
tratarse con la imprimación multifuncional BKM MHG. 

Aplicación (Manual)
El Mortero Deshumidificador BKM se puede aplicar a mano o 
con máquinas de proyectar revoques adecuadas. El espesor 
mínimo de la capa de revoque es de 2 cm. 
El Mortero Deshumidificador BKM se debe mezclar a fondo por 
cada saco de 25 kg con 4l de agua limpia durante 3-4 minutos 
utilizando una mezcladora o batidora, y procesar en un plazo de 
60 minutos. 
El tiempo abierto del Mortero Deshumidificador BKM es de 
aprox. 3-4 horas, dependiendo de la humedad y la temperatura. 
Durante este tiempo, la superficie se puede alisar con llana o 
fratasar. 
¡El mortero deshumidificador ya fraguado no debe volver a 
procesarse! 
Los elementos constructivos recién revocados deben proteger-
se contra el secado demasiado rápido, las corrientes de aire y 
la radiación solar. Durante la aplicación, se deben observar las 
técnicas generalmente aceptadas para trabajos de revoque. 

Aplicación (Máquina) 
•	 Camisa de tornillo D8 1,5 
•	 Aplicación solo con mezcladora secundaria (usar Twister sin 

disco tensor) 
•	 Conectar la manguera de agua en la conexión cercana al 

tornillo 
•	 Longitud máxima de la manguera 20 m 
•	 Enjuagar previamente las mangueras con lechada de cal/

pasta adhesiva 
•	 Poner en marcha la máquina de proyectar revoques con 350L, 

luego ajustarla a aprox. 250-300L 
•	 Tiempo de permanencia en la manguera máx. 15 minutos 

(peligro de obstrucción) 
•	 No interrumpir el proceso de proyección 
Durante la aplicación, se deben observar las técnicas general-
mente aceptadas para trabajos de revoque. 

Consumo
aprox. 25 kg/m² para 2 cm de espesor de revoque 
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Notas
Se debe asegurar una ventilación continua y adecuada en los 
espacios correspondientes para evitar daños por humedad o 
formación de moho. 

Limpieza de Herramientas 
Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso 
con agua. 

Eliminación 
Se deben observar las normativas legales para la eliminación. 
Los restos del producto no deben llegar al desagüe ni a la basu-
ra doméstica. Los restos de polvo y los envases contaminados 
deben desecharse como residuos especiales. Mezclar previa-
mente los restos del producto con agua y dejar endurecer. Elimi-
nación según el código de residuos 01 04 10 (residuos polvo-
rientos). 

Unidad de Embalaje 
Saco de 25 kg 
Palet de 42 sacos 

Almacenamiento 
fresco, seco y protegido de las heladas en el envase original sin 
abrir, almacenable durante al menos 12 meses. 

Indicaciones de Peligro 
Rogamos observar la ficha de datos de seguridad CE vigente. 

Avisos legales 
Estos avisos se basan en nuestro conocimiento y experiencia 
actuales, siempre que nuestros productos se almacenen y utili-
cen correctamente. 
Debido a los diferentes materiales y condiciones, no podemos 
garantizar el resultado del trabajo. Nuestra responsabilidad 
existe solo en caso de dolo probado o negligencia grave. 
El usuario es responsable de verificar la idoneidad de los produc-
tos para el propósito previsto. Siempre se debe considerar la 
especificación actual del producto. Nos reservamos el derecho 
de realizar cambios. 
Deben observarse los derechos de propiedad de terceros. 
Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con 
nuestros términos de venta y entrega. No se asume ninguna 
garantía por el éxito de la aplicación. Nuestras hojas de datos 
técnicos brindan asesoramiento no vinculante y requieren 
consentimiento por escrito para las garantías que van más allá 
de esto. 

Nota: 
Preste atención a la última hoja de datos del producto como 
fuente de información vinculante. 

Puedes encontrar más información en:

www.bkm-mannesmann.de
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