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•	 Alta absorción capilar
•	 Konsistenz einstellbar Consistencia ajustable
•	 Endurecimiento sin retracción
•	 Abierto a la difusión (transpirable)
•	 Alta resistencia a la compresión

•	 Favorece la distribución de hidrofugaciones
•	 Perfectamente adaptado a todos los  
	 sistemas de inyección BKM
•	 Adecuado para interior y exterior
•	 Aplicación sencilla
•	 También adecuado para el relleno de  
	 cavidades en mampostería
•	 Gran rendimiento

BKM FBM
Mortero seco mineral

Ventajas

Datos técnicos

Características

El mortero de relleno y para taladros BKM FBM es un 
mortero seco mineral con capacidad de absorción capilar 
para el relleno de taladros y cavidades en mamposterías. 
El producto se utiliza especialmente para cerrar taladros 
después de una inyección. El mortero endurece sin 
retracción, permanece abierto a la difusión (transpirable) 
y favorece la distribución uniforme de los productos de 
inyección utilizados previamente.

Ficha técnica
BKM FBM 

BASE DEL MATERIAL Mortero seco premezclado

COLOR gris

CONSISTENCIA Ajustable de tixotrópica a fluida

TIEMPO DE APLICACIÓN aprox. 30 minutos

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5 °C a +30 °C

CONSUMO POR TALADRO (SUPERFICIAL) aprox. 30–60 g de polvo (según el tamaño del taladro)

CONSUMO POR LITRO DE CAVIDAD aprox. 1,4 kg

MEZCLA (TIXOTRÓPICA PARA CIERRE 
SUPERFICIAL DE TALADROS)

aprox. 90 ml de agua por 500 g de polvo
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	 Áreas de aplicación
BKM FBM es adecuado para cerrar taladros y para rellenar cavidades en mamposterías minerales como, por ejemplo, 
ladrillo, ladrillo silicocalcáreo, hormigón apisonado, hormigón celular, piedra natural y mampostería de mampuestos. El 
producto puede utilizarse en interiores y exteriores. La aplicación se realiza con espátula, llana o con ayuda de una bomba 
manual de mortero.
Para una explicación detallada del uso del producto, utiliza nuestras instrucciones de aplicación independientes. 

	 Indicaciones
Antes de la aplicación, elimina a fondo el polvo de perforación de los taladros existentes. Para la mezcla, el producto se 
remueve con agua limpia hasta quedar sin grumos. Asegúrate de respetar un tiempo de mezcla suficiente para obtener 
una consistencia tixotrópica uniforme. Para rellenos de cavidades, el producto se mezcla con algo más de agua hasta 
obtener una consistencia fluida y puede introducirse a través de perforaciones con una bomba manual de mortero. Protege 
las superficies adyacentes del contacto con el producto durante la aplicación. No es adecuado para mamposterías con 
contenido de yeso o arcilla. La aplicación debe realizarse dentro del tiempo de aplicación indicado. Las herramientas y 
los medios auxiliares deben limpiarse con agua inmediatamente después de la aplicación. El consumo real depende del 
soporte, del tamaño de la cavidad y del método de aplicación. Se desaconsejan otros usos.
Las indicaciones de peligro y los consejos de seguridad se encuentran en los envases y en la ficha de datos de segu-
ridad. La ficha de datos de seguridad actual está disponible previa solicitud.

	 Unidades de embalaje / Envases
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Cubo de 1 kg 
N.º art. 315264-01

Cubo de 5 kg
N.º art. 3152610-01 

Cubo de 10 kg
N.º art. 3152616-01 

MEZCLA (FLUIDA PARA RELLENO 
DE CAVIDADES)

aprox. 130–140 ml de agua por 500 g de polvo 
(dependiendo del método de inyección)

ENDURECIMIENTO COMPLETO 
EN RELLENO DE CAVIDADES

aprox. 1–3 mm / 24 h según la consistencia

GRANULOMETRÍA < 0,5 mm 

REVESTIBLE DESPUÉS DEL CIERRE 
DE TALADROS

después de 12 h

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (28 DÍAS) aprox. 15 N/mm²

TIEMPO DE MEZCLA aprox. 3 minutos
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	 Condiciones de almacenamiento
Almacena el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la radiación solar directa. En el envase original sin abrir, el 
producto se conserva durante al menos 12 meses. Los envases abiertos deben utilizarse lo antes posible.

	 Eliminación de residuos
La eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa local. Los envases completamente vacíos pueden destinarse 
al reciclaje.

Avisos legales
Estas indicaciones se basan en nuestro estado actual de conocimientos y experiencia, siempre que nuestros productos se almacenen y utilicen correctamente. 
Debido a los diferentes materiales y condiciones, no podemos ofrecer garantía alguna sobre el resultado del trabajo. Nuestra responsabilidad solo existe en caso de 
dolo o negligencia grave demostrable.
El usuario es responsable de comprobar la idoneidad de los productos para el fin previsto. Debe tenerse en cuenta la especificación actual del producto. Nos 
reservamos el derecho a realizar modificaciones. Deben respetarse los posibles derechos de protección de terceros. Respondemos por la calidad de nuestros 
productos de acuerdo con nuestras condiciones de venta y suministro. No se asume ninguna garantía por el éxito de la aplicación. Nuestras fichas técnicas ofrecen un 
asesoramiento no vinculante y requieren consentimiento por escrito para garantías que vayan más allá de ello.

Nota:  
Consulta la ficha de producto más reciente como fuente de información vinculante.
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