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•	 Erős kapilláris szívóképesség
•	 Állítható konzisztencia
•	 Zsugorodásmentes kötés
•	 Páradiffúzióra nyitott (páraáteresztő)
•	 Magas nyomószilárdság

•	 Kiegészíti a hidrofóbizálódás eloszlását
•	 Tökéletesen kapcsolódik minden 
	 BKM injektáló termékhez
•	 Beltéri és kültéri használatra egyaránt  
	 alkalmas
•	 Egyszerű alkalmazás
•	 Falazati üregek kitöltésére is alkalmas
•	 Nagyon kiadós

BKM FBM
Ásványi szárazhabarcs

Előnyök

Műszaki adatok

Tulajdonságok

A BKM FBM töltő- és furathabarcs kapilláris 
szívóképességgel rendelkező ásványi szárazhabarcs furatok 
és üregek kitöltésére falazatokban. A termék kifejezetten 
furatok lezárására alkalmazható az injektálást követően. 
A habarcs zsugorodásmentesen szilárdul meg, diffúzióra 
nyitott, páraáteresztő tulajdonságú és elősegíti a korábban 
alkalmazott injektáló anyagok egyenletes eloszlását.

Műszaki adatlap
BKM FBM 

ANYAGA Gyárilag előkevert szárazhabarcs

SZÍN szürke

KONZISZTENCIA Kenhetőtől a folyékonyig állítható

FELDOLGOZHATÓSÁGI (FAZÉK) IDŐ kb. 30 perc

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET +5°C és +30°C között

ANYAGSZÜKSÉGLET (INJEKTÁLÁSI) 
FURATONKÉNT 

kb. 30–60 g por (furatmérettől függően)

ANYAGSZÜKSÉGLET LITER ÜREGENKÉNT kb. 1,4 kg
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	 Alkalmazási területek
A BKM FBM furatok lezárására, valamint üregek kitöltésére alkalmas ásványi falazatokban, például téglában, 
mészhomoktéglában, döngölt betonban, pórusbetonban, természetes kőben és terméskőben. A termék beltéren és 
kültéren is alkalmazható. Az alkalmazás spaklival, simítókanállal vagy kézi habarcsszivattyú segítségével történik.  
A termék használatának részletes ismertetését, valamint az átfogó ápolási tudnivalókat külön Alkalmazási útmutatónk 
tartalmazza.

	 Tudnivalók
Az alkalmazás előtt a meglévő furatokat alaposan meg kell tisztítani a fúrási portól. A bekeveréshez a terméket tiszta vízzel 
csomómentesen kell elkeverni. Ügyeljen a megfelelő keverési időre az egyenletes, állékony konzisztencia érdekében. 
Üregkitöltés esetén a terméket valamivel több vízzel folyékonyra kell keverni, és kézi habarcsszivattyúval furatokon keresztül 
lehet bejuttatni. Az alkalmazás során a szomszédos felületeket védeni kell a termékkel való érintkezéstől. Nem alkalmas 
gipsztartalmú vagy agyagtartalmú falazatokhoz. Az alkalmazást a megadott feldolgozhatósági időn belül kell elvégezni. 
A szerszámokat és segédeszközöket közvetlenül az alkalmazás után vízzel kell megtisztítani. A tényleges anyagszükséglet 
az alapfelülettől, az üreg méretétől és az alkalmazási módszertől függ. Más alkalmazások nem ajánlottak.
A veszélyességi tudnivalók és biztonsági tanácsok a csomagolásokon és a biztonsági adatlapon találhatók. Az aktuális 
biztonsági adatlap kérésre elérhető.

	 Kiszerelési egységek / csomagolás
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1 kg-os vödör
Cikkszám: 315264-01

5 kg-os vödör
Cikkszám: 3152610-01 

10 kg-os vödör
Cikkszám: 3152616-01 

KEVERÉS (KENHETŐ ÁLLAPOTÚ, INJEKTÁLÁSI 
FURATLEZÁRÁSHOZ)

kb. 90 ml víz 500 g porhoz

KEVERÉS (FOLYÉKONY ÁLLAPOTÚ, 
ÜREGKITÖLTÉSHEZ)

kb. 130–140 ml víz 500 g porhoz 
(az injektálási módszertől függően)

KÖTÉSIDŐ ÜREGKITÖLTÉS ESETÉN kb. 1–3 mm / 24 óra, konzisztenciától függően

SZEMCSEMÉRET < 0,5 mm 

ÁTDOLGOZHATÓ FURATLEZÁRÁS UTÁN 12 óra után

NYOMÓSZILÁRDSÁG (28 NAP) ca. 15 N/mm² 

KEVERÉSI IDŐ kb. 3 perc
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	 Tárolási feltételek
A terméket hűvös, száraz helyen, közvetlen napsugárzástól védve kell tárolni. Bontatlan eredeti csomagolásban a termék 
legalább 12 hónapig eltartható. A megkezdett csomagolásokat rövid időn belül fel kell használni.

	 Hulladékkezelés/ártalmatlanítás
Az ártalmatlanítást a helyi előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A teljesen kiürített csomagolások újrahasznosításra 
átadhatók.

Jogi tájékoztatás
Ezek az információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, azzal a feltétellel, hogy termékeinket szakszerűen tárolják és alkalmazzák. Az eltérő 
anyagok és körülmények miatt a munkavégzés eredményére garanciát nem tudunk vállalni. Felelősségünk kizárólag bizonyított szándékosság vagy súlyos gondatlanság 
esetén áll fenn. A felhasználó felelős azért, hogy a termékeket a tervezett célra való alkalmasságuk szempontjából ellenőrizze. Minden esetben figyelembe kell venni 
az aktuális termékspecifikációt. A változtatás joga fenntartva. Az esetleges harmadik fél jogait figyelembe kell venni. Termékeink minőségéért értékesítési és szállítási 
feltételeink szerint vállalunk felelősséget. Az alkalmazás sikerességére garanciát nem vállalunk. Műszaki adatlapjaink nem kötelező érvényű tanácsadást nyújtanak, és 
az ezen túlmenő biztosítékokhoz írásbeli hozzájárulás szükséges.

Megjegyzés:  
Kérjük, a legújabb termékadatlapot tekintse kötelező információforrásnak.


