
VERARBEITUNGS-
ANLEITUNG

Zum Verschließen von Bohrlöchern und Verfüllen von 
Hohlräumen im Mauerwerk. 

BKM FBM - Mineralischer 
Trockenmörtel
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	 Anwendungsbereich

Verwende den BKM FBM zum Verschließen von 
Bohrlöchern oder zur Verfüllung von Hohlräumen 
im Mauerwerk. Das Produkt unterstütz die kapillare 
Verteilung von hydrophobierenden Injektionsmit-
teln und ist für mineralische Mauerwerke im Innen- 
und Außenbereich geeignet wie z.B.: 

•	 Ziegel
•	 Kalksandstein 
•	 Natur- und Bruchstein 
•	 Porenbeton 
•	 Stampfbeton

Nicht geeignet für: 
•	 Gips- & lehmhaltige Mauerwerke

Spachtel

VORTEILE

VORBEREITUNG

•	 Einstellbare Konsistenz  
Felxibel anmischbar von standfest bis fließfähig

•	 Systemgerecht, zuverlässig und dauerhaft 
Perfekt abgestimmt auf alle BKM Injektionsprodukte

•	 Diffusionsoffen (atmungsaktiv) und schwindfrei aushärtend 
Stabiler Bohrlochverschluss für innen und außen geeignet

	 Arbeitsplatz Vorbereitung 
1.	 Befreie vorhandene Bohrlöcher gründlich von 

Bohrmehl.  

2.	 Schütze angrenzende Flächen.  

3.	 Stelle sauberes Wasser und sauberen Mischeimer 
für das Anmischen bereit.  

4.	 Lege die passenden Werkzeuge für die gewählte 
Verarbeitungsart bereit. 

Mischeimer

Kelle

Wasser

Für deine eigene Sicherheit:

•	 Schutzbrille
•	 Schutzhandschuhe
•	 Schutzkleidung
•	 Mundschutz

	 Für die Anwendung 
	 brauchst du:
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Verbrauch planen 
Plane den Verbrauch passend zur Anwendung. Für den 
oberflächigen Bohrlochverschluss liegt der Verbrauch 
bei ca. 30 bis 60 g Pulver pro Bohrloch (14 mm), abhän-
gig von der tatsächlichen Bohrlochgröße. Für die Verfül-
lung von Hohlräumen liegt der Verbrauch bei ca. 1,4 kg 
pro Liter Hohlraum. Der tatsächliche Verbrauch richtet 
sich nach Mauerwerk, Hohlraumgröße und Verarbei-
tungsmethode.

Untergrund
Die Bohrlöcher müssen vor der Verarbeitung gründlich 
ausgesaugt oder ausgeblasen werden. Gips- und lehm-
haltige Mauerwerke sind nicht geeignet. 

Verarbeitung 
Streue den BKM FBM in sauberes Wasser ein. Stelle 
die Konsistenz passend zur Anwendung ein. Für 
einen standfesten Bohrlochverschluss mische ca. 
90 ml Wasser mit 500 g Pulver. Für eine fließfähige 
Hohlraumverfüllung mische ca. 130 bis 140 ml Wasser 
mit 500 g Pulver. Rühre das Material ca. 3 min. bis eine 
gleichmäßige, klumpenfreie Konsistenz erreicht ist. Die 
Verarbeitungszeit beträgt ca. 30 Minuten. 

Wenn du Bohrlöcher oberflächig verschließen willst, 
trage den standfest angerührten Mörtel mit einem 
Spachtel oder einer Kelle auf. Fülle das Bohrloch sauber 
aus und verschließe dabei die Öffnung sorgfältig. Achte 
darauf, dass das Material gleichmäßig (ca. 2 cm tief) 
eingebracht wird. 

Wenn du Hohlräume im Mauerwerk verfüllen willst, 
rühre den Mörtel fließfähig an. Bringe das Material dann 
z.B. mit einer manuellen Mörtelpumpe über Bohrungen 
ein. Verarbeite den Mörtel gleichmäßig und abgestimmt 
auf die jeweilige Verarbeitungsmethode.  

ANLEITUNG

PROFI TIPP:
Mische nicht zu viel Material 
auf einmal an.

Bohrlöcher aussaugen

Bis zur gewünschten Konsistenz anmischen

Löcher verschließen
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KENNST DU SCHON UNSEREN 
BKM MHG MULTIHAFTGRUND?

Für sichere Haftung und verfestigte 
Untergründe!

Dein Online Shop

BKM Partner Shop
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Abschluss und Reinigung

NACHARBEIT

1.	 Prüfe nach der Verarbeitung, ob Bohrlöcher oder Hohlräume 
vollständig verschlossen bzw. verfüllt sind.  

2.	 Entferne ungewollten Produktkontakt auf angrenzenden 
Flächen möglichst direkt.  

3.	 Reinige Werkzeuge und Hilfsmittel sofort nach der Anwendung 
mit Wasser.  

4.	 Verschließe angebrochene Gebinde luftdicht und lagere sie 
kühl und trocken. 


