
ALKALMAZÁSI 
ÚTMUTATÓ

Furatok lezárására és falazatban lévő üregek kitöltésére.

BKM FBM – Ásványi szárazhabarcs
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	 Alkalmazási terület

Használja a BKM FBM habarcsot furatok lezárására 
vagy falazatban lévő üregek kitöltésére. A termék 
támogatja a hidrofobizáló injektáló anyagok 
kapilláris eloszlását és ásványi falazatokhoz alkalmas 
beltéri és kültéri használatra, így például: 

•	 Tégla
•	 Mészhomok tégla 
•	 Terméskő és vegyeskő
•	 Pórusbeton 
•	 Döngölt beton

Nem alkalmas: 
•	 Gipsz- és agyagtartalmú falazatokhoz

Spakli

ELŐNYÖK

ELŐKÉSZÍTÉS

•	 Beállítható konzisztencia 
Igény szerint keverhető a kenhető állagútól a folyékonyig

•	 Rendszerkompatibilis, megbízható és tartós 
Tökéletesen illeszkedik minden BKM injektáló termékhez

•	 Páraáteresztő (lélegző) és zsugorodásmentesen köt 
Stabil furatlezárás, beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmast

	 A munkaterület előkészítése 
1.	 Alaposan tisztítsa meg a meglévő furatokat a 

fúrási portól (kompresszor, porszívó stb.).  

2.	 Védje a szomszédos felületeket. 

3.	 Készítsen elő tiszta vizet és tiszta keverővödröt a 
bekeveréshez.  

4.	 Készítse elő a választott alkalmazási módhoz 
megfelelő szerszámokat. 

Keverővödör

Simító,  
kőműves kanál

Víz

Saját biztonsága érdekében:

•	 Védőszemüveg
•	 Védőkesztyű
•	 Védőruházat
•	 Szájmaszk

	 Az alkalmazáshoz a 
	 következőkre van szükség:
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Anyagszükséglet kiszámítása
Az anyagszükségletet az alkalmazásnak megfelelően 
tervezze meg. Felületi furatlezárás esetén az 
anyagszükséglet kb. 30-60 g por furatonként (14 mm), 
a tényleges furatmérettől függően. Üregek kitöltése 
esetén az anyagszükséglet kb. 1,4 kg literenkénti 
üregtérfogatra. A tényleges anyagszükséglet a 
falazattól, az üreg méretétől és az alkalmazási módtól 
függ.

Felület előkészítés
A furatokat az alkalmazás előtt alaposan ki kell 
porszívózni vagy ki kell fújni. Gipsz- és agyagtartalmú 
falazatokhoz nem alkalmazható.

Alkalmazás 
Öntse a BKM FBM száraz habarcsot a tiszta vízbe. Állítsa 
be a konzisztenciát az alkalmazásnak megfelelően. 
Kenhető anyagállagú  furatlezáráshoz keverjen 
kb. 90 ml vizet 500 g porral. Folyékony állagú 
üregkitöltéshez keverjen kb. 130-140 ml vizet 500 g 
porral. Keverje az anyagot kb. 3 percig, amíg egyenletes, 
csomómentes konzisztenciát nem ér el. A feldolgozási 
idő kb. 30 perc. 

Ha a furatokat felületi lezárással szeretné lezárni, hordja 
fel az állékonyra bekevert habarcsot spaklival vagy 
simítókanállal. Töltse ki tisztán a furatot, és közben 
gondosan zárja le a nyílást. Ügyeljen arra, hogy az 
anyagot egyenletesen (kb. 2 cm mélyen) juttassa be.

Ha a falazatban lévő üregeket szeretné kitölteni, keverje 
a habarcsot folyékony állagúra. Ezután juttassa be az 
anyagot például kézi habarcsszivattyúval a furatokon 
keresztül. A habarcsot egyenletesen, az adott alkalmazási 
módszerhez igazítva dolgozza fel.

ÚTMUTATÓ

PROFI TIPP:
Ne keverjen be egyszerre túl sok 
anyagot.

Furatok kiporszívózása

A kívánt konzisztenciáig keverje be

Lyukak lezárása
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ISMERED MÁR A BKM MHG 
MULTIHAFTGRUND TERMÉKÜNKET? 

A biztos tapadásért és a megszilárdított 
aljzatokért!

Az Ön online áruháza 

BKM Partner Shop
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Befejezés és tisztítás

UTÓMUNKÁK

1.	 Az alkalmazás után ellenőrizze, hogy a furatok vagy üregek 
teljesen le vannak-e zárva, illetve ki vannak-e töltve. 

2.	 A szomszédos felületeken lévő nem kívánt termékérintkezést 
lehetőleg azonnal távolítsa el. 

3.	 A szerszámokat és segédeszközöket közvetlenül az alkalmazás 
után vízzel tisztítsa meg.  

4.	 A megkezdett kiszereléseket légmentesen zárja vissza, és hűvös, 
száraz helyen tárolja.


