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Produktbeschreibung
Der BKM FP Feinputz ist ein mineralischer Feinspachtel, der 
speziell zur Herstellung von feinen Putzoberflächen für Schicht-
dicken von 1 bis 3 mm konzipiert wurde. Er wird in Kombina-
tion mit BKM SP Sanierputz weiß verwendet und erzeugt eine 
cremeweiße Oberfläche. 

Eigenschaften
•	 Dampfdiffusionsoffener Feinspachtel
•	 Früh abriebfähig
•	 Spannungsarm
•	 Hoch diffusionsfähig
•	 Kompatibel mit BKM Sanierputzen, Grundierungen und Farben

Untergrund- / Verarbeitungstemperatur: 	 Von 5 °C bis 30 °C
Verarbeitungszeit: 	 Ca. 60 Minuten
Max. Schichtdicke pro Arbeitsgang: 	 <= 3mm
Verbrauch pro m² und mm Schichtdicke: 	 Ca. 1,4 kg/m²
Überarbeitbar frühstens: 	 Nach 24 Stunden
Aushärtungsfortschritt: 	 1 mm pro 24 Std.

Ca. Verbrauch 25 kg Sack bei 2 mm Schichtdicke

Technische Daten
Produktkomponenten: 	 1K-System
Materialbasis: 	 Werktrockenmörtel
Konsistenz: 	 Spachtelkonsistenz
Körnung max: 	 < 1 mm
Frischmörtelrohdichte: 	 ca. 1,8 kg/dm3
Druckfestigkeit (28 Tage): 	 ca. 4 N/mm2
Druckfestigkeit (Klassifizierung DIN EN 998-1): 	 CS II
Biegezugfestigkeit (28 Tage): 	 ca. 1 N/mm2
Haftzugfestigkeit (28 Tage): 	 ≥ 0,08 N/mm2
Kapillare Wasseraufnahme: 	 > 0,3 kg/m2
Wasserdampfdiffusionskoefizient μ: 	 < 15
Wassereindringung: 	 ≤ 5 mm
Wärmeleitzahl λ (Lambda): 	 ca. 0,67 W/m * K
Klassifizierung des Brandverhaltens
gemäß DIN EN 13501-1: 	 A1

Anwendungsgebiete
•	 Herstellung feiner Putzoberflächen auf BKM SP Sanierputz weiß
•	 Als mineralische Oberflächenspachtelung (1-3mm)
•	 Innen und außen einsetzbar

Produktverarbeitung
Hilfsmittel und Werkzeuge
•	 Rührwerk
•	 Geeignetes Rührpaddel
•	 Kelle
•	 Glättkelle
•	 Schwammbrett

Untergrundvorbereitung
Der Untergrund muss fest, frei von haftungsmindernden Stof-
fen, griffig und tragfähig sein. Stark saugende und geringfügig 
sandende Untergründe sind mit BKM MHG Multihaftgrund oder 
BKM UH+ Universal-Haftemulsion Plus zu grundieren. 
Untergründe aus BKM SP Sanierputz weiß müssen nicht grun-
diert werden.

Anmischen
Geben Sie 6,5 l bis 7 l sauberes Wasser in einen Mischeimer und 
mischen Sie 25 kg der Pulverkomponente zu einer homogenen, 
klumpenfreien Masse. Die Mischzeit beträgt etwa 3 Minuten. 
Nach dem Mischen ca. 3 Minuten quellen lassen, danach noch-
mals kurz und langsam aufrühren.

Anwendung
Die Spachtelmasse wird in der erforderlichen Schichtdicke 
aufgetragen. Die Oberfläche kann nach entsprechender Warte-
zeit mittels Reibe-, Filz oder Schwammbrett geglättet werden. 
Pro 1 mm Schichtdicke wird ein Tag zur Aushärtung benötigt!
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Fläche Verbrauch

2 m2 1/4 Sack

4,5 m2 1/2 Sack

9 m2 1 Sack

18 m2 2 Säcke

27 m2 3 Säcke

36 m2 4 Säcke
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Hinweise
Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von BKM FP 
schützen! 
Bei der Ausführung von Putzarbeiten sind grundsätzlich die 
DIN18350 und DIN V 18550 zu beachten. 
Die Putzoberfläche soll nach vollständiger Durchtrocknung frei 
von Rissen sein. Haarrisse/Schwindrisse ohne Hohllagen sind 
unbedenklich und beeinträchtigen die technischen Eigenschaf-
ten nicht. 
Bei zu schnellem Wasserentzug (Wärme oder stark saugende 
Untergründe) oder nicht ausreichend getrockneten Putzunter-
gründen besteht die Gefahr von Rissbildungen!
Bereits angesteifter BKM FP Feinputz nicht durch Wasserzugabe 
oder Frischmörtel wieder verarbeitungsfähig machen. (Gefahr 
von Rissbildung und mangelnder Festigkeit)
Sehr feuchte Untergründe verursachen evtl. längere Wartezei-
ten bis zum Abreiben.
Sehr hohe Luftfeuchtigkeiten sind durch geeignete Maßnah-
men wie z.B. durch Anwendung von Kondenstrockner, auslüf-
ten etc. zu vermeiden. Direktheizungen oder Zugluft sind dabei 
zu vermeiden. Vor starker Sonneneinstrahlung und Zugluft 
schützen.
Durch zu frühes oder zu intensives Abreiben können Bindemit-
telkonzentrationen auf der Oberfläche entstehen und Span-
nungsrisse verursachen.
Für eine farbliche Gestaltung sind nur hoch diffusionsfähige Sili-
katfarben (BKM BioFarbe) einzusetzen. 

Verpackungseinheit
25 kg Sack

Lagerung
Lagern Sie das Produkt kühl und trocken. Es ist mindestens        
12 Monate im Original-Gebinde haltbar. Angebrochene Gebin-
de sollten umgehend aufgebraucht werden.

Entsorgung
Produktreste können nach Abfallschlüssel AVV 17 01 01 entsorgt 
werden. 

Rechtliche Hinweise 
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für 
Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf 
unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, voraus-
gesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und ange-
wandt. 
Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und 
abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleis-
tung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem 
Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, 
noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei 
denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt.
Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle 
Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden 
Beurteilung durch BKM erforderlich sind, BKM rechtzeitig und 
vollständig übermittelt wurden. 
Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den 
vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der 
Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. 
Schutzrechte Dritter sind zu beachten. 
Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns ange-
fordert werden sollte. 
Die Verantwortung für den Erfolg der Anwendung unserer 
Produkte liegt beim Anwender, da die Verwendung außerhalb 
unserer Kontrolle steht. Dennoch sichern wir die Qualität unse-
rer Produkte gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen 
zu, ohne dabei eine Garantie für deren erfolgreiche Verarbei-
tung zu übernehmen. Unsere technischen Datenblätter stellen 
Beratung auf Grundlage unseres besten Wissens dar, allerdings 
lassen sich daraus keine Verpflichtungen ableiten. Für Zusiche-
rungen von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten, 
die über die in den technischen Datenblättern festgehaltenen 
Informationen hinausgehen, ist unsere schriftliche Zustimmung 
erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie auf:

www.bkm-mannesmann.de
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