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Descripción del producto
El BKM FP Masilla Fina Blanca es una masilla mineral fina especí-
ficamente diseñada para crear superficies de enlucido fino con 
espesores de capa de 1 a 3 mm. Se utiliza en combinación con 
BKM SP Enlucido Renovador blanco y crea una superficie de 
color blanco cremoso.

Características del producto
•	 Masilla fina permeable al vapor
•	 Resistencia temprana a la abrasión
•	 Bajo en tensión
•	 Alta capacidad de difusión
•	 Compatible con enlucidos de renovación BKM, imprimacio-

nes y pinturas

Temperatura del Substrato/Aplicación: 	 De 5 °C a 30 °C
Tiempo de Procesado: 	 Aprox. 60 minutos
Espesor Máx. de Capa por Aplicación: 	 Hasta 3mm
Consumo por m² y mm de Espesor de Capa: 	Aprox. 1,4 kg/m²
Revisable al Menos Después de: 	 24 horas
Progreso de Curado: 	 1 mm por 24 horas

Consumo aprox. por saco de 25 kg a 2 mm de Espesor de Capa

Datos técnicos
Componentes del Producto: 	 1K-system
Base del Material: 	 Factory dry mortar
Consistencia: 	 Filler consistency
Tamaño Máx. del Grano: 	 < 1 mm
Densidad de Mortero Fresco: 	 Aprox. 1,8 kg/dm3
Resistencia a la Compresión (28 días): 	 Aprox. 4 N/mm2
Resistencia a la Compresión
(Clasificación DIN EN 998-1): 	 CS II
Resistencia a la Flexión (28 días): 	 Aprox. 1 N/mm2
Resistencia a la Adhesión (28 días): 	 ≥ 0,08 N/mm2
Absorción de Agua Capilar: 	 > 0,3 kg/m2
Coeficiente de Difusión de Vapor de Agua μ: 	 < 15
Penetración de Agua: 	 ≤ 5 mm
Conductividad Térmica λ (Lambda): 	 Aprox. 0,67 W/m * K

Clasificación de Comportamiento
al Fuego según DIN EN 13501-1: 	 A1

Áreas de aplicación
•	 Creación de superficies de enlucido fino sobre BKM SP Enlucido 

Renovador blanco
•	 Como masilla de superficie mineral (1-3 mm)
•	 Adecuado para uso interior y exterior 

Procesamiento de productos
Herramientas y equipos
•	 Mezclador
•	 Paleta adecuada para mezclar
•	 Paleta
•	 Llana alisadora
•	 Tabla de esponja 

Preparación del substrato
El substrato debe ser sólido, libre de sustancias que reduzcan 
la adherencia, áspero y capaz de soportar cargas. Los substra-
tos muy absorbentes y ligeramente arenosos deben imprimarse 
con BKM MHG Imprimación Multiadhesiva o BKM UH+ Emulsión 
de Adhesión Universal Plus.
Los substratos que consistan en BKM SP Enlucido Renovador 
blanco no necesitan imprimación. 

Mezcla
Añadir 6,5 a 7 litros de agua limpia en un cubo de mezcla y 
mezclar 25 kg del componente en polvo para obtener una masa 
homogénea y sin grumos. El tiempo de mezcla es de aproxima-
damente 3 minutos. Después de mezclar, dejar hinchar durante 
unos 3 minutos, luego agitar suavemente de nuevo.

Aplicación
El material de masilla se aplica en el espesor de capa requeri-
do. La superficie se puede alisar después del tiempo de espera 
adecuado con un tablero abrasivo, de fieltro o de esponja. ¡Se 
requiere un día de curado por cada mm de espesor de capa! 
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aera consumo

2 m2 1/4 saco

4,5 m2 1/2 saco

9 m2 1 saco

18 m2 2 sacos

27 m2 3 sacos

36 m2 4 sacos
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Notas
¡Proteger las áreas que no se traten del impacto del BKM FP!
Al realizar trabajos de enlucido, se deben observar las normas 
DIN18350 y DIN V 18550.
La superficie del enlucido debe estar libre de grietas después 
de un secado completo. Las grietas finas/retracción sin capas 
huecas son inofensivas y no afectan las propiedades técnicas.
Existe riesgo de formación de grietas debido a la extracción de 
agua demasiado rápida (calor o substratos altamente absorben-
tes) o secado insuficiente de los substratos de enlucido.
No vuelva a trabajar el BKM FP Enlucido Fino ya endurecido 
añadiendo agua o mortero fresco (riesgo de formación de grie-
tas y insuficiente resistencia).
Los substratos muy húmedos pueden causar tiempos de espera 
más largos antes del alisado.
Evitar humedades muy altas mediante medidas adecuadas 
como el uso de deshumidificadores, ventilación, etc. Evitar 
calentadores directos o corrientes de aire. Proteger de la luz 
solar fuerte y corrientes de aire.
Un alisado demasiado temprano o intensivo puede causar 
concentraciones de aglutinantes en la superficie y causar grie-
tas por tensión.
Para el diseño de color, se deben usar solo pinturas de silicato 
altamente difusivas (BKM BioPaint).	

Unidad de embalaje
25 kg saco

Almacenamiento
Almacenar el producto en un lugar fresco y seco. Es utilizable 
por al menos 12 meses en su envase original. Use los envases 
abiertos inmediatamente.

Disposición
Los residuos del producto pueden eliminarse de acuerdo con el 
código de residuos AVV 17 01 01.

Observaciones
La información anterior, en particular las sugerencias de proce-
samiento y uso de nuestros productos, se basan en nuestros 
conocimientos y experiencia en circunstancias normales, siem-
pre que los productos se hayan almacenado y aplicado correcta-
mente. Debido a los diferentes materiales, sustratos y condicio-
nes de trabajo divergentes, no se puede justificar una garantía 
de un resultado de trabajo o una responsabilidad, sea cual sea la 
relación jurídica, a partir de estas instrucciones ni de los conse-
jos verbales, a menos que se nos acuse de dolo o negligencia 
grave a este respecto. A este respecto, el usuario debe demos-
trar que todos los conocimientos necesarios para una evalua-
ción adecuada y prometedora por parte de BKM fueron facili-
tados a BKM por escrito, a tiempo y en su totalidad. El usuario 
debe comprobar la idoneidad de los productos para la aplica-
ción prevista. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en 
las especificaciones de los productos.
Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros.
Se aplica la última hoja de datos del producto, que deberás 
solicitarnos. La responsabilidad del éxito de la aplicación de 
nuestros productos recae en el usuario, ya que el uso escapa a 
nuestro control. No obstante, aseguramos la calidad de nues-
tros productos de acuerdo con nuestras condiciones de venta y 
entrega, sin garantizar el éxito de su aplicación. Nuestras fichas 
técnicas representan consejos basados en nuestros mejores 
conocimientos, pero de ellas no puede derivarse ninguna obli-
gación. Se requiere nuestro consentimiento por escrito para 
garantizar propiedades y posibilidades de aplicación que vayan 
más allá de la información registrada en las fichas técnicas.

Puedes encontrar más información en:

www.bkm-mannesmann.de
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