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Termékleírás
A BKM FP ásványi, finom glett, melyet 1-3 mm rétegvastagságban 
felhordva finom glettelt felületek kialakításához terveztek. A 
BKM SP fehér színű felújító vakolattal kombinálva használják, 
mellyel krémszínű glettelt felület hozható létre.

Felhasználási területek
•	 Páraáteresztő finom glett
•	 Kopásálló
•	 Alacsony felületi feszültségű
•	 Kiemelkedő páraáteresztő képesség
•	 Kompatibilis a BKM felújító vakolatokkal, alapozókkal és 

festékekkel

Alapfelület- / feldolgozási hőmérséklet: 	 5 °C és 30 °C között
Feldolgozási idő: 	 kb. 60 perc
Maximális rétegvastagság munkamenetenként: 	 <= 3mm
Anyagszükséglet m²-enként és 
mm rétegvastagságonként: 	 kb. 1,4 kg/m²
Legkorábban átdolgozható: 	 24 óra elteltével
Kötési folyamat: 	 1 mm 24 óránként

Kb. 25 kg-os zsák anyagszükséglete 2 mm rétegvastagság esetén

Műszaki adatok
Termékkomponensek: 	 Egykomponensű 
Anyagbázis: 	 Gyári száraz habarcs
Konzisztencia: 	 Glett konzisztencia
Szemcseméret max.: 	 < 1 mm
Nedves habarcs sűrűsége: 	 kb. 1,8 kg/dm3
Nyomószilárdság (28 nap): 	 kb. 4 N/mm2
Nyomószilárdság (Besorolás DIN EN 998-1 szerint): 	 CS II
Hajlító húzószilárdság (28 nap): 	 kb. 1 N/mm2
Tapadó húzószilárdság (28 nap): 	 ≥ 0,08 N/mm2
Kapilláris felszívódás: 	 > 0,3 kg/m2
Vízdiffúziós tényező μ: 	 < 15
Vízfelvétel: 	 ≤ 5 mm
Hővezetési tényező λ (Lambda): 	 kb. 0,67 W/m * K

Tűzvédelmi besorolása a DIN EN 13501-1 szabvány szerint: 	
A1

Felhasználási területek
•	 Finom glettelt felületek kialakítása BKM SP fehér felújító 

vakolaton
•	 Ásványi felület gletteléseként (vastagság: 1-3 mm)
•	 Kül- és beltérben is használható

Termékalkalmazás
Segédeszközök és szerszámok:
•	 Keverőgép (kézi)
•	 Megfelelő keverőlapát
•	 Simítókanál
•	 Glettvas 
•	 Szivacslap

Alapfelület előkészítése
Az alapfelület legyen pormentes és szilárd, mentes a tapadást 
csökkentő anyagoktól, kellően érdes és teherbíró. Az erősen 
nedvszívó és enyhén porózus, homokos alapfelületeket 
alapozni a BKM MHG Multihaftgrund vagy BKM UH+ Universal-
Haftemulsion Plus termékek használatával kell.
A BKM SP fehér felújító vakolatból készült alapfelületeket nem 
kell alapozni.

Keverés
Öntsön 6,5-7 l tiszta vizet egy keverő edénybe, és adjon hozzá 
25 kg por komponenst, majd keverje homogén, csomómentes 
masszává. A gépi keverési idő kb. 3 perc. A keverés után kb. 3 
percig hagyja duzzadni, majd ismét röviden és lassan keverje át.

Alkalmazás
A glettet a szükséges rétegvastagságban hordja fel. A felület a 
megfelelő várakozási idő után dörzs-, filc- vagy szivacslappal 
simítható.
1 mm rétegvastagság teljes száradási ideje: 1 nap.

	 BKM FP Finom vakolat (fehér)
	 Ásványi, kül- és beltéri finom glettanyag, 1-3 mm. 
	 Műszaki adatlap
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Cikksz.: HU 3301023-01

Terület Anyagszükséglet

2 m2 1/4 zsák 

4,5 m2 1/2 zsák 

9 m2 1 zsák 

18 m2 2 zsák

27 m2 3 zsák

36 m2 4 zsák
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Fontos megjegyzések
A nem kezelendő felületeket védje a BKM FP hatásától (pl: 
takarással)!
A vakolási munkák során alapvetően be kell tartani a DIN 18350 
és DIN V 18550 szabványokat.
A vakolat felületének a teljes száradás után repedésmentesnek 
kell lennie. A hajszálrepedések/zsugorodási repedések üregek 
nélkül nem befolyásolják a műszaki tulajdonságokat.
A túl gyors vízelvonás (magas hőmérséklet vagy erősen 
nedvszívó alapfelületek esetében) vagy a nem megfelelően 
kiszáradt alapvakolat esetén repedések jelenhetnek meg!
A felületén már meghúzott, száradásnak indult BKM FP 
finomglettet ne tegye újra feldolgozhatóvá víz vagy friss habarcs 
hozzáadásával. (Figyelem: repedésveszély és nem megfelelő 
szilárdság állhat elő!)
A nedvesebb alapfelületek a simító, dörzsölési munkafázisig 
hosszabb várakozási időt okozhatnak.
A nagyon magas páratartalmat megfelelő intézkedésekkel, 
például kondenzációs szárító alkalmazásával, szellőztetéssel stb. 
kell elkerülni. Az erős fűtést vagy szellőztetést, huzatot kerülni 
kell. Védje a friss felüleleteket az erős napsugárzástól és széltől.
A túl korai vagy túl erős dörzsöléssel kötőanyag koncentrációk 
keletkezhetnek a felületen és ez feszültségi repedéseket 
okozhat.
A színes kialakításhoz csak nagy páraáteresztő képességű 
szilikát festéket használjon.

Csomagolási egység
25 kg-os zsák

Tárolás
A terméket tárolja száraz és hűvös helyen. Az eredeti 
csomagolásban 12 hónapig eltartható. A felbontott csomagolású 
termékeket rövid időn belül fel kell használni.

Ártalmatlanítás
A termékmaradványok az AVV 17 01 01 hulladékkulcs szerint 
ártalmatlaníthatók.

Jogi tájékoztatás
Ezek az utasítások a jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon 
alapulnak, feltéve, hogy termékeinket megfelelően tárolják és 
használják.
A különböző anyagok és körülmények miatt nem vállalunk 
garanciát a munka eredményére. Felelősségünk csak bizonyított 
szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén áll fenn.
A felhasználó felelős a termékeknek a tervezett célra való 
alkalmasságának ellenőrzéséért. A mindenkori aktuális 
termékspecifikációt figyelembe kell venni. A változtatások jogát 
fenntartjuk.
Harmadik felek esetleges szellemi tulajdonjogait be kell tartani.
Termékeink minőségéért értékesítési és szállítási feltételeink 
szerint vállalunk garanciát. A felhasználás sikerére nem vállalunk 
garanciát. Műszaki adatlapjaink nem kötelező érvényű tanácsot 
nyújtanak, az ettől eltérő felhasználáshoz írásbeli hozzájárulás 
szükséges.

Megjegyzés: 
Kérjük, hogy vegye figyelembe a legújabb termék adatlapot, 
mint kötelező érvényű információforrást.

További információkat talál a következő címen:

www.bkm-mannesmann.de

2/2


