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•	 Schwindkompensiert 
•	 Schnellabbindend 
•	 Wasserabweisend 
•	 Sulfatbeständig 
•	 Hohe Standfestigkeit 
•	 Diffusionsfähig 

•	 Innen und außen einsetzbar 
•	 Schnell überarbeitbar 
•	 Hohe Schichtdicken bis 30 mm möglich 
•	 Formstabile Dichtkehlen 
•	 Mineralischer Putz mit Sperrwirkung 
•	 Gleicht Fehlstellen aus 

BKM HS
Für Dichtkehlen, Sperrputz 
und Ausgleichsarbeiten 

Vorteile

Technische Daten

Eigenschaften

BKM HS Hohlkehlenmörtel + Sperrputz ist ein mineralischer 
Mörtel für den Innen- und Außenbereich. Das Produkt 
eignet sich zur Herstellung mineralischer Dichtkehlen, für 
wasserundurchlässigen Wandputz sowie zur Egalisierung 
von Fehlstellen und Ausbrüchen im Mauerwerk. 
Schichtdicken bis 30 mm können in einem Arbeitsgang 
aufgebracht werden.  
Auch bei hoher Luftfeuchtigkeit oder niedrigen 
Temperaturen kann BKM HS aufgrund seiner reaktiven 
Eigenschaften ohne lange Wartezeiten angewendet 
werden. 

Technisches Datenblatt
BKM HS Hohlkehlenmörtel + Sperrputz

VERARBEITUNGSZEIT ca. 30–45 Minuten

ÜBERARBEITBAR nach ca. 3 Stunden

WASSERBEDARF ca. 4,50–5,25 l/25 kg

SCHICHTDICKE	 3–30 mm pro Lage 

VERBRAUCH FLÄCHENEGALISIERUNG	 ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtdicke 

VERBRAUCH MINERALISCHE DICHTKEHLE ca. 3,0 kg/m 

BASIS Sand, Zement, hochwertige Additive 

FARBE hellgrau 

UNTERGRUND-/VERARBEITUNGSTEMPERATUR +5 °C bis +30 °C 
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	 Anwendungsgebiete
BKM HS eignet sich zur Herstellung mineralischer Dichtkehlen sowie wasserundurchlässiger Wandputze. Du kannst das 
Produkt außerdem zur Egalisierung von Fehlstellen im Mauerwerk einsetzen.
Für eine detaillierte Erklärung zur Verwendung des Produktes nutze bitte unsere separate Verarbeitungsanleitung. 

	 Hinweise
BKM HS muss auf einen tragfähigen, weitgehend ebenflächigen Untergrund aufgebracht werden. Die Oberfläche muss 
staubfrei und frei von haftungsmindernden Stoffen wie Ölen oder Farben sein. Der Untergrund darf feucht, aber nicht nass 
sein. Schließe alle Fehlstellen, bevor du eine Flächenegalisierung mit BKM HS durchführst. Schütze nicht zu behandelnde 
Flächen vor ungewolltem Kontakt mit BKM HS, da Farbveränderungen auftreten können. Bereits angesteifter Mörtel 
darf nicht durch Wasserzugabe oder Frischmörtel wieder verarbeitungsfähig gemacht werden. Schütze BKM HS bis zur 
vollständigen Durchtrocknung vor Regen, Frost, starker Sonnenbestrahlung, Wind und zu schnellem Austrocknen, da es 
sonst zu Rissbildung kommen kann. Die Umgebungstemperatur beeinflusst die Durchtrocknung. Höhere Temperaturen 
beschleunigen, niedrigere verlangsamen die Aushärtung. 
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind auf den Gebinden und im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Das 
aktuelle Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich. 

	 Verpackungseinheiten / Gebinde

	 Lagerbedingungen
BKM HS muss trocken gelagert werden. Im original verschlossenen Gebinde ist das Produkt mindestens 12 Monate lager-
fähig. Angebrochene Gebinde sind umgehend aufzubrauchen. 

	 Entsorgung
Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen. Restentleerte Verpackungen können der Wiederver-
wertung zugeführt werden.

Rechtliche Hinweise 
Diese Hinweise basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und Erfahrungen, unter der Voraussetzung, dass unsere Produkte ordnungsgemäß gelagert und eingesetzt 
werden.  Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Bedingungen können wir keine Garantie für das Arbeitsergebnis übernehmen. Eine Haftung unsererseits besteht 
nur bei nachweislichem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
Der Anwender ist verantwortlich, die Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Die jeweils aktuelle Produktspezifikation sollte berücksichtigt 
werden. Änderungen sind vorbehalten.  Eventuelle Schutzrechte Dritter sind zu beachten. 
Für die Qualität unserer Produkte bürgen wir gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Eine Garantie für den Anwendungserfolg wird nicht übernommen. 
Unsere technischen Datenblätter bieten eine unverbindliche Beratung und erfordern schriftliche Zustimmung für Zusicherungen, die darüber hinausgehen. 

Hinweis:  
Achten Sie bitte auf das neueste Produktdatenblatt als verbindliche Informationsquelle. 
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25 kg Sack
Art.-Nr. 3231023-01

ROHDICHTE ca. 1,6 kg/dm³

WASSERAUFNAHMEKOEFFIZIENT W24	 < 0,1 kg/m² x h0,5

KAPILLARE WASSERAUFNAHME Wc2 nach DIN EN 998-1


