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•	 Zsugorodásmentes 
•	 Gyorskötő 
•	 Víztaszító 
•	 Szulfátálló 
•	 Kiemelkedő állékonyság
•	 Páraáteresztő

•	 Bel- és kültéren is alkalmazható
•	 Gyors felületi átdolgozhatóság
•	 Vastagon akár 30 mm-es  
	 rétegvastagsággal is alkalmazható
•	 Alaktartó vízzáró csomópontok 
•	 Ásványi vakolat záróhatással
•	 Kiegyenlíti a hiányzó felületi részeket

BKM HS
Vízzáró hajlatokhoz, vízszigetelő vakolathoz 
és felület kiegyenlítési munkákhoz

Előnyök

Műszaki adatok

Tulajdonságok

A BKM HS hajlathabarcs + vízszigetelő vakolat bel- és 
kültéri használatra alkalmas ásványi habarcs. A termék 
ásványi vízzáró hajlatok, csomópontok kialakítására, vízzáró 
fali vakolatként, valamint a falazatban található hézagok, 
rések és szerkezeti kitörések kiegyenlítésére alkalmas. Akár 
30 mm rétegvastagság is felhordható egy munkamenetben. 
A BKM HS reaktív tulajdonságainak köszönhetően magas 
légnedvesség vagy alacsony hőmérséklet esetén is hosszú 
várakozási idő nélkül alkalmazható.

Műszaki adatlap
BKM HS hajlathabarcs + vízszigetelő vakolat

FELDOLGOZÁSI IDŐ kb. 30–45 perc

VÁRAKOZÁSI IDŐ (TOVÁBB FELDOLGOZÁSRA) kb. 3 óra 

VÍZADAGOLÁS kb. 4,50–5,25 l/25 kg

RÉTEGVASTAGSÁG 3–30 mm rétegenként

ANYAGSZÜKSÉGLET FELÜLET KIEGYENLÍTÉS 
(PROFILOZÁS) ESETÉN

kb. 1,4 kg/m² minden mm rétegvastagságra

ANYAGSZÜKSÉGLET ÁSVÁNYI VÍZZÁRÓ 
FALCSATLAKOZÁSOKNÁL

kb. 3,0 kg/m

ÖSSZETEVŐK homok, cement, kiváló minőségű adalékanyagok

SZÍN világosszürke
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	 Alkalmazási területek
A BKM HS ásványi vízzáró csomóponti csatlakozások, sarkok, valamint vízzáró fali vakolatok kialakítására alkalmas. 
A terméket ezenkívül a falazatban lévő rések kiegyenlítésére, profilozására is alkalmazhatja.
A termék használatának részletes ismertetését, valamint az átfogó ápolási tudnivalókat külön Alkalmazási útmutatónk 
tartalmazza. 

	 Tudnivalók
A BKM HS-t teherbíró, nagyrészt sík aljzatra kell felhordani. A felületnek pormentesnek, valamint tapadást csökkentő 
anyagoktól, például olajoktól vagy festékektől mentesnek kell lennie. Az aljzat lehet nedves, de nem lehet vizes. Zárjon 
le minden szerkezeti hiányosságot, mielőtt a BKM HS anyaggal felületkiegyenlítést végez. A nem kezelendő felületeket 
védje a BKM HS-sel való nem kívánt érintkezéstől, mivel színváltozások léphetnek fel. A már meghúzott habarcsot víz 
hozzáadásával vagy friss habarccsal nem szabad ismét feldolgozhatóvá tenni. A teljes átszáradásig védje a BKM HS-t esőtől, 
fagytól, erős napsugárzástól, széltől és a túl gyors kiszáradástól, mivel ellenkező esetben repedésképződés léphet fel. 
A környezeti hőmérséklet befolyásolja az átszáradást. A magasabb hőmérséklet gyorsítja, az alacsonyabb hőmérséklet 
lassítja az anyag kötési idejét. 
A veszélyre figyelmeztető mondatok és biztonsági tanácsok a csomagolásokon és a biztonsági adatlapon találhatók. 
Az aktuális biztonsági adatlap kérésre elérhető.

	 Kiszerelési egységek / csomagolás

	 Tárolási feltételek
A BKM HS-t száraz helyen kell tárolni. Eredeti, lezárt csomagolásban a termék legalább 12 hónapig tárolható. A megkezdett 
csomagolásokat haladéktalanul fel kell használni.

	 Hulladékkezelés/ártalmatlanítás
Az ártalmatlanítást a helyi előírásoknak megfelelően kell végezni. A maradéktalanul kiürített csomagolások újrahasznosításra 
átadhatók.

Jogi tájékoztatás
Ezek az információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, azzal a feltétellel, hogy termékeinket szakszerűen tárolják és alkalmazzák. Az eltérő anyagok 
és körülmények miatt a munkavégzés eredményére garanciát nem tudunk vállalni. Felelősségünk kizárólag bizonyított szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén 
áll fenn. A felhasználó felelős azért, hogy a termékeket a tervezett célra való alkalmasságuk szempontjából ellenőrizze. Minden esetben figyelembe kell venni az aktuális 
termékspecifikációt. A változtatás joga fenntartva. Az esetleges harmadik fél jogait figyelembe kell venni. Termékeink minőségéért értékesítési és szállítási feltételeink 
szerint vállalunk felelősséget. Az alkalmazás sikerességére garanciát nem vállalunk. Műszaki adatlapjaink nem kötelező érvényű tanácsadást nyújtanak, és az ezen túlmenő 
biztosítékokhoz írásbeli hozzájárulás szükséges. 

Megjegyzés:  
Kérjük, a kötelező érvényű információforrásként vegye figyelembe a legfrissebb termékadatlapot.
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25 kg-os zsák
Cikkszám: 3231023-01

ALJZAT-/ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET +5 °C és +30 °C között

NYERS SŰRŰSÉG kb. 1,6 kg/dm³

VÍZFELVÉTELI EGYÜTTHATÓ W24 < 0,1 kg/m² x h0,5

KAPILLÁRIS VÍZFELVÉTEL Wc2 DIN EN 998-1 szerint


