
INSTRUCCIONES 
DE APLICACIÓN

Para medias cañas de sellado, revoco barrera y trabajos
de nivelación

BKM HS – Mortero juntas suelo-muro
y mortero de bloqueo
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Agitador 
500-700 rpm

VENTAJAS

PREPARACIÓN

•	 Medias cañas de sellado limpias 
Consistencia firme para medias cañas de sellado dimensionalmente estables en la unión pared-suelo.

•	 Rápido progreso de los trabajos 
De fraguado rápido y repintable/revestible después de aprox. 3 horas.

•	 Soporte nivelado 
Nivela específicamente defectos e irregularidades.

	 Preparación del lugar de trabajo 
1.	 Comprueba la capacidad portante del soporte. 

2.	 Elimina el polvo y las sustancias que reduzcan la 
adherencia, como aceites o pinturas. 

3.	 Protege las superficies que no deban tratarse 
frente a la acción de BKM HS.

Paleta
de albañil

Raspador
de rejilla

Pulverizador
a presión

Paleta
mezcladora

Llana
de revocar

Regla
de enrasar

Brocha ancha

Por tu propia seguridad:

•	 Gafas de protección
•	 Guantes de protección
•	 Ropa de protección

	 Para la aplicación
	 necesitas:

Perfilador para 
medias cañas 
de sellado

	 Ámbito de Aplicación

BKM HS es adecuado para la ejecución de medias 
cañas de sellado minerales y revocos de pared 
impermeables al agua. El producto puede utilizarse 
para nivelar defectos en la mampostería. Pueden 
aplicarse espesores de capa de hasta 30 mm en 
una sola operación. Adecuado para los siguientes 
soportes:
•	 Mampostería de ladrillo y mixta
•	 Mampostería de piedra natural y mampostería 

de mampuesto
•	 Ladrillo silicocalcáreo y bloques huecos
•	 Hormigón, hormigón celular y hormigón 

apisonado

No adecuado para los siguientes soportes:
•	 Pinturas
•	 Mampostería mojada



Preparar el soporte

Mezclar el material

Realizar la media caña

Revocar la pared
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Planificar el consumo
Para nivelaciones de superficie, el consumo es de 
aprox. 1,4 kg/m² por mm de espesor de capa. Para 
la ejecución de medias cañas de sellado necesitas 
aprox. 3,0 kg/m.

Soporte
El soporte debe ser resistente, en gran medida plano 
y estar libre de polvo y de sustancias que reduzcan la 
adherencia. Puede estar húmedo, pero no mojado. Las 
oquedades grandes deben nivelarse con BKM BRM. 
Puedes nivelar los defectos pequeños con BKM HS a 
ras de la superficie.

Aplicación 
La temperatura del soporte y de aplicación es de +5 °C 
a +30 °C. BKM HS es repintable/revestible después de 
aprox. 3 horas.

Mezcla 25 kg de BKM HS con aprox. 4,5–5,25 l 
de agua hasta que quede sin grumos. Utiliza para 
ello un agitador con paleta mezcladora. Mezcla el 
mortero durante aprox. 2–3 minutos hasta alcanzar 
una consistencia suave y pastosa. Tras un tiempo de 
maduración de aprox. 3–5 minutos, vuelve a mezclar 
brevemente BKM HS.

Humedece previamente la superficie que se va a tratar 
hasta que esté mate-húmeda.
Para nivelaciones de superficie, aplica BKM HS con 
la llana de revocar primero como capa de raseo y, a 
continuación, en el espesor de capa deseado. Alisa la 
superficie con una regla de enrasar. Tras el tiempo de 
espera correspondiente de aprox. 60–80 min., trabaja 
la superficie con un fratás o un raspador de rejilla. Para 
medias cañas de sellado minerales, aplica previamente 
BKM HS en forma de lechada sobre el soporte preparado 
en esquinas interiores y uniones suelo/pared. Para ello, 
mezcla el material con una consistencia más fluida y 
aplícalo con una brocha. A continuación, forma una 
media caña de sellado fresco sobre fresco. La longitud 
de los lados de la media caña de sellado debe ser de al 
menos 4 cm. Debe evitarse el repasado con agua, ya 
que el exceso de agua puede enlechar la superficie, 
afectar a la resistencia y perjudicar la adherencia de las 
capas de impermeabilización posteriores.

Indicaciones
Las temperaturas más altas aceleran el endurecimiento 
y las más bajas lo ralentizan. No vuelvas a hacer 
trabajable el mortero que ya haya empezado a 
endurecer añadiendo agua o mortero fresco. Protege 
BKM HS contra un secado demasiado rápido y, hasta 
que esté completamente seco, contra influencias 
meteorológicas como lluvia, heladas, radiación solar 
intensa y viento.

INSTRUCCIONES

CONSEJO PROFESIONAL:
Mezcla solo la cantidad que puedas 
aplicar en 30–45 minutos.
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¿YA CONOCES NUESTRO 
BKM VM VORSPRITZMÖRTEL?

Para una preparación óptima
de las siguientes capas de enlucido.

Tu tienda online

BKM Partner Shop
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Finalización y limpieza

TRABAJOS POSTERIORES

1.	 Limpia a fondo con agua las herramientas utilizadas 
inmediatamente después de la aplicación.

2.	 Elimina mecánicamente el material ya endurecido.


