
ALKALMAZÁSI 
ÚTMUTATÓ

Hajlatokhoz, vízzáró vakolathoz és felület kiegyenlítő munkákhoz

BKM HS – Hajlatképző habarcs és 
vízszigetelő vakolat
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	 Alkalmazási terület

A BKM HS ásványi falcsatlakozások, hajlatok, 
valamint vízzáró falvakolatok készítésére alkalmas. 
A termék a falazat hiányosságainak kiegyenlítésére 
használható. Akár 30 mm-es rétegvastagságok is 
felhordhatók egy munkamenetben. A következő 
aljzatokhoz alkalmas:

•	 Tégla- és vegyes falazat
•	 Terméskő- és vegyeskő falazat
•	 Mészhomok tégla és üreges falazóelemek
•	 Beton, pórusbeton és döngölt beton

Nem alkalmas a következő felületekre:

•	 Festett felületekre
•	 Nedves falazat

Keverőgép
500-700 fordulat/perc

ELŐNYÖK

ELŐKÉSZÍTÉS

•	 Tiszta hajlatok 
Kenhető állagú konzisztencia a fal-padló csatlakozásnál kialakított alaktartó hajlatokhoz.

•	 Gyors alkalmazási folyamat 
Gyorskötő és már kb. 3 óra elteltével átdolgozható.

•	 Sík felület 
Kiegyenlíti a hiányzó felületi részeket és az egyenetlenségeket.

	 A munkaterület előkészítése 
1.	 Ellenőrizze az aljzat teherbírását. 

2.	 Távolítsa el a port, valamint a tapadást csökkentő 
anyagokat, például olajokat vagy festékeket. 

3.	 Védje a nem kezelendő felületeket a BKM HS 
anyaggal való érintkezéstől.

Kőműves kanál

Rácsos kaparó

Kisnyomású 
permetező

Keverő szár

Vakoló kanál

Lehúzóléc

Korongecset

Saját biztonsága érdekében:

•	 Védőszemüveg
•	 Védőkesztyű
•	 Védőruházat

	 Az alkalmazáshoz a
	 következőkre van szükség:

Hajlatképző 
szán



Felület előkészítés

Anyagkeverés

Hajlat készítés

Fal vakolása
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Anyagszükséglet számítás
Felület kiegyenlítéshez az anyagszükségle kb. 1,4 kg/
m²/mm. Hajlatok készítéséhez kb. 3,0 kg/fm szükséges.

Felület előkészítés
A felületnek szilárdnak, nagyrészt síknak, valamint 
portól és tapadást csökkentő anyagoktól mentesnek 
kell lennie. Lehet nedves, de nem lehet vizfolyós 
felületű. A nagyobb kitöréseket BKM BRM anyaggal 
kell kiegyenlíteni. A kisebb hiányosságokat BKM HS 
termékkel profilozással lehet kijavítani.

Alkalmazás 
Az aljzat- és alkalmazási hőmérsékletnek +5 °C és 
+30 °C között kell lennie. A BKM HS felülete kb. 3 óra 
elteltével átdolgozható.

Keverjen be 25 kg BKM HS anyagot 4,5–5,25 l vízzel 
csomómentesre. Ehhez keverőszárral gépi keverést 
használjon. Keverje a habarcsot kb. 2–3 percig, amíg 
sima, pasztaszerű konzisztenciát nem ér el. Majd 
kb. 3–5 perc pihentetési idő után még egyszer röviden 
keverje át a BKM HS-t.

A kezelendő felületet nedvesítse mattnedves állapotúra. 
Felületkiegyenlítéshez a BKM HS-t vakoló kanállal 
először erős húzásokkal kapart glettelésként, majd 
a kívánt rétegvastagságban hordja fel. A felületet 
lehúzóléccel húzza le. Kb. 60–80 perc várakozási 
idő után dolgozza át a felületet simítóval vagy rácsos 
kaparóval. Ásványi hajlatok készítéséhez a belső 
sarkoknál és padló-/falcsatlakozásoknál az előkészített 
aljzatot BKM HS-sel előiszapolja. Ehhez keverje a 
terméket hígabbra és korongecsettel hordja fel. Ezt 
követően nedves a nedvesre eljárással alakítsa ki 
hajlatot. A hajlat szárhosszának legalább 4 cm-nek kell 
lennie. Vízzel történő utólagos megmunkálás kerülendő, 
mivel a felesleges víz feliszapolhatja a felületet, ronthatja 
a szilárdságot és kedvezőtlenül befolyásolhatja a 
következő vízszigetelő rétegek tapadását.

Tudnivalók
A magasabb hőmérséklet gyorsítja, az alacsonyabbak 
lassítják a kötési időt. A már megkötött habarcsot ne 
tegye újra feldolgozhatóvá víz hozzáadásával vagy friss 
habarccsal. Védje a BKM HS anyaggal készült felületet 
a túl gyors kiszáradástól, valamint a teljes átszáradásig 
az időjárási hatásoktól, például esőtől, fagytól, erős 
napsugárzástól és széltől.

ÚTMUTATÓ

PROFI TIPP:
Csak annyi anyagot keverjen be, 
amennyit 30–45 perc alatt fel tud 
dolgozni.
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ISMERED MÁR A BKM VM 
ELŐKEVERT HABARCSUNKAT?

A további vakolási munkálatok optimális 
előkészítése érdekében.

Az Ön online áruháza 
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Befejezés és tisztítás

UTÓMUNKÁK

1.	 A használt szerszámokat közvetlenül a feldolgozás 
után alaposan tisztítsa meg vízzel.

2.	 A már megkötött anyagot mechanikusan távolítsa el.


