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•	 Zementbasiert
•	 Diffusionsoffen
•	 Kapillar leitend
•	 Hydraulisch erhärtend
•	 Hoch alkalisch
•	 Kunststoffvergütet
•	 Chromatarm

•	 Glatte Oberflächen
•	 Malerfertige Oberfläche
•	 Gleicht Unebenheiten aus
•	 Füllt kleine Fehlstellen
•	 Spannungsarme Erhärtung
•	 Nach Trocknung schleifbar
•	 Schimmelvorbeugend

BKM KS-S
Mineralischer Spachtel
für Kalziumsilikatplatten

Vorteile

Technische Daten

Eigenschaften

BKM KS-S ist ein mineralischer Füll- und Flächenspachtel 
auf Zementbasis für BKM KS Kalziumsilikatplatten. Das 
Produkt ist diffusionsoffen, kapillar leitend und hydraulisch 
erhärtend. Es eignet sich zur Oberflächenspachtelung der 
Platten sowie zum Glätten, Füllen und Ausbessern kleinerer 
Fehlstellen. BKM KS-S ist Bestandteil des BKM Kalzium-
silikatplatten-Systems und auf BKM KS Kalziumsilikatplatte 
und BKM KS-G Gewebe abgestimmt.

Technisches Datenblatt
BKM KS-S

PRODUKTTYP Füll- und Flächenspachtel auf Zementbasis

FARBTON weiß

BINDEMITTELBASIS Portlandzementklinker (CEM I), Kalkhydrat

MISCHUNGSVERHÄLTNIS ca. 6 l je 12 kg Pulver

VERARBEITUNGSZEIT ca. 2 Stunden bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte

VERARBEITUNGSTEMPERATUR > +5 °C Objekt- und Umgebungstemperatur

VERBRAUCH JE 1 MM SCHICHTSTÄRKE ca. 1–2 kg/m²
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	 Anwendungsgebiete
BKM KS-S eignet sich zur Oberflächenspachtelung von BKM KS Kalziumsilikatplatten im Innenbereich. Das Produkt kann 
außerdem zum Glätten, Füllen, Ausbessern kleinere Fehlstellen eingesetzt werden.
BKM KS-G Gewebe wird als Armierungseinlage im System eingesetzt.

Systemzugehörige Produkte:
•	 BKM KS Kalziumsilikatplatte
•	 BKM KS-K Kleber
•	 BKM KS-G Gewebe
•	 BKM KS-L Laibungsplatten
•	 BKM KS-W Wandanschlusskeile
 
Für eine detaillierte Erklärung zur Verwendung des Produktes nutze bitte unsere separate Verarbeitungsanleitung. 

	 Hinweise
BKM KS Kalziumsilikatplatten sind raumseitig bereits vorgrundiert und benötigen vor der Spachtelung keine zusätzliche 
Vorbehandlung. Die Untergrund- und Umgebungstemperatur sollte während der Verarbeitung und in der frühen 
Erhärtungsphase nicht unter +5 °C liegen. Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Beim Umgang mit zementhaltigen Produkten sind geeignete Schutzmaßnahmen zu beachten. Gefahrenhinweise und 
Sicherheitsratschläge sind auf den Gebinden und im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Das aktuelle Sicherheitsdatenblatt 
ist auf Anfrage erhältlich.

	 Verpackungseinheiten / Gebinde
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12 kg Eimer
Art.-Nr. 23881020-01

AUFTRAGSSTÄRKE bis max. 10 mm

ÜBERARBEITBAR / SCHLEIFBAR nach Trocknung (ca. 24 Stunden)

GERUCH schwach 

PH-WERT ca. 12

SCHÜTTDICHTE ca. 0,95 kg/dm³
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	 Lagerbedingungen
Trocken und in geschlossenen Gebinden lagern. Unter diesen Bedingungen ist das Produkt im Originalgebinde 
mindestens 12 Monate haltbar.

	 Entsorgung
Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen. Restentleerte Verpackungen können der Wiederver-
wertung zugeführt werden.

Rechtliche Hinweise 
Diese Hinweise basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und Erfahrungen, unter der Voraussetzung, dass unsere Produkte ordnungsgemäß gelagert und 
eingesetzt werden.  Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Bedingungen können wir keine Garantie für das Arbeitsergebnis übernehmen. Eine Haftung 
unsererseits besteht nur bei nachweislichem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
Der Anwender ist verantwortlich, die Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Die jeweils aktuelle Produktspezifikation sollte berücksichtigt 
werden. Änderungen sind vorbehalten. Eventuelle Schutzrechte Dritter sind zu beachten. 
Für die Qualität unserer Produkte bürgen wir gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Eine Garantie für den Anwendungserfolg wird nicht übernommen. 
Unsere technischen Datenblätter bieten eine unverbindliche Beratung und erfordern schriftliche Zustimmung für Zusicherungen, die darüber hinausgehen. 

Hinweis:
Achten Sie bitte auf das neueste Produktdatenblatt als verbindliche Informationsquelle. 


