
Copyright BKM.MANNESMANN AG - Wideystraße 23 - 59174 Kamen - Germany - Phone: +49 (0) 2307 99 034 0 - www.bkm-mannesmann.de
All rights reserved. Reproduction only with our permission.

PRO LINEPRO LINE

1/2 Revisionsnummer: 	 1.0

•	 Fraguado reactivo 
•	 Resistente a la abrasión desde el principio
•	 Baja retracción
•	 Superficie hidrófoba
•	 Resistente a sulfatos 
•	 Mineral

•	 Seguridad certificada por WTA
•	 Clima interior saludable gracias a la  
	 alta difusión de vapor 
•	 Alta resistencia a las sales 
•	 Fraguado rápido incluso en habitaciones 	
	 frías 
•	 Aplicación de hasta 25 mm en una sola capa

BKM SP
Revestimiento de rehabilitación  
mineral de fraguado reactivo 

Ventajas 

Datos técnicos 

Características 

El BKM SP Express es un revestimiento mineral de fraguado 
reactivo, certificado por la WTA, para muros húmedos y con 
salitre. A diferencia de los Revestimientos de rehabilitación 
clásicos, no se endurece en función de la temperatura y la 
humedad del aire, sino que se endurece de forma fiable y 
uniforme mediante una reacción específica. Esto garantiza 
unos procesos de trabajo rápidos y planificables, así como 
una resistencia temprana, incluso en condiciones de obra 
variables. Al mismo tiempo, el revestimiento regula la 
humedad y crea una superficie altamente permeable para 
obtener resultados de rehabilitación duraderos.  

Ficha técnica 
BKM SP Express

TIPO DE PRODUCTO Revestimiento de restauración, mineral, sistema 1K 

MATERIAL Revestimiento seco premezclado 

COLOR Gris 

CONSUMO aprox. 9 kg/m² por cada cm de espesor de capa. Rendimiento 
por saco: 1 saco cubre aprox. 1,1 m² a un espesor recomendado de 25 mm 

TIEMPO DE TRABAJO aprox. 30 - 40 minutos 

TEMPERATURA DE APLICACIÓN 5 °C a 30 °C 

AGUA REQUERIDA 7,0 - 7,5 l por 25 kg 

TIEMPO DE MEZCLA aprox. 3 minutos 

ESPESOR MÁXIMO POR APLICACIÓN hasta 25 mm 
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	 Áreas de aplicación 
BKM SP Express se utiliza para la rehabilitación de superficies de paredes húmedas o dañadas por la sal en interiores y 
zócalos. Es adecuado para salas de estar, sótanos, bóvedas, edificios históricos y superficies con alta concentración de sal 
y humedad. BKM SP Express también se puede aplicar a máquina y se puede transportar de forma fiable con máquinas de 
enlucido habituales de la clase G4 (D6-3) y con mangueras de hasta 50 m de longitud. Una adición constante de agua, la 
cantidad correcta y la consistencia adecuada garantizan una aplicación uniforme.  
En nuestras instrucciones de aplicación independientes se incluye una explicación detallada sobre el uso del producto. 

	 Indicaciones 
La superficie debe ser resistente, porosa y libre de sustancias que reduzcan la adherencia, y debe humedecerse ligeramente 
antes de la aplicación. Las capas viejas, dañadas o con salitre deben eliminarse por completo. Como puente de adherencia, 
recomendamos el uso del mortero de proyectable BKM VM. El mortero debe mezclarse a 500-700 rpm, dejar reposar 
brevemente después de la primera mezcla y volver a remover hasta obtener una mezcla homogénea. Para controlar el 
espesor de la capa, utilice una llana dentada. Los soportes muy húmedos pueden prolongar los tiempos de espera hasta 
el alisado. Un tratamiento de la superficie demasiado húmedo o intenso puede provocar una acumulación de aglutinante 
y, por lo tanto, grietas por tensión. Recomendamos utilizar una llana con rejillas y evitar el uso de una tabla de esponja. 
Las superficies que no se vayan a tratar deben protegerse contra salpicaduras y contacto con el material. El consumo real 
depende de las características de la superficie y de la absorbencia del sustrato.  
Las indicaciones sobre las sustancias contenidas se encuentran en la ficha de datos de seguridad actualizada. 

	 Unidades de embalaje / Envases 
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Saco de 25 kg 
N.º art. 32291023-01

VOLUMEN aprox. 30 l por 25 kg 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN  
(CLASIFICACIÓN DIN EN 998-1) 

CS II

RESISTENCIA A TRACCIÓN POR ADHERENCIA ≥ 0,08 N/mm²

ABSORCIÓN CAPILAR DE AGUA > 0,3 kg/m²

COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DE VAPOR DE AGUA μ < 15

PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN DEL AGUA ≤ 5 mm

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ aprox. 0,27 W/mK 

PROGRESO DE FRAGUADO ≥ 1 mm / 24 h

DENSIDAD DEL REVESTIMIENTO FRESCO aprox. 1 kg/dm³ 

CONSISTENCIA consistencia para alisar 

GRANULOMETRÍA < 2 mm

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO A1

VIDA ÚTIL mínimo 9 meses, almacenado seco y sin abrir 
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	 Condiciones de almacenamiento 
El producto debe almacenarse seco, en un lugar fresco y bien cerrado. Los sacos abiertos deben cerrarse inmediata-
mente y consumirse lo antes posible. Se debe evitar estrictamente la entrada de humedad para prevenir aglomeraciones 
y reacciones indeseadas. 

	 Eliminación de residuos 
La eliminación debe realizarse de acuerdo con las normativas locales. Los envases completamente vacíos pueden reci-
clarse.  

Aviso legal 
Estas indicaciones se basan en nuestro estado actual de conocimientos y experiencia, siempre que nuestros productos se almacenen y utilicen correctamente. Debido 
a la diversidad de materiales y condiciones, no podemos garantizar el resultado del trabajo. Solo asumiremos responsabilidad en caso de dolo o negligencia grave 
demostrados. El usuario es responsable de comprobar que los productos sean adecuados para el fin previsto. Se deben tener en cuenta las especificaciones actuales 
del producto. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones. Deben respetarse los posibles derechos de propiedad industrial de terceros. Garantizamos la 
calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones de venta y entrega. No se asume ninguna garantía por el éxito de la aplicación. Nuestras fichas 
técnicas ofrecen un asesoramiento sin compromiso y requieren el consentimiento por escrito para cualquier garantía que vaya más allá de lo aquí indicado. 

Nota: 
Consulte la última ficha técnica del producto como fuente de información vinculante. 


