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•	 Reaktív kötésű
•	 Rövid idő után átdörzsölhető
•	 Csekély zsugorodású
•	 Hidrofób felület  
•	 Szulfátálló
•	 Ásványi

•	 WTA által tanúsított minőség
•	 Egészséges beltéri klíma a nagy  
	 páraáteresztő képesség révén 
•	 Erős sókkal és nedvességgel szembeni 
	 védelem 
•	 Gyorskötő még alacsony hőmérsékletű 	
	 helyiségekben is 
•	 Egy munkamenetben akár 25 mm  
	 vastagságban is felhordható

BKM SP
Ásványi, reaktív kötésű felújító vakolat 

Előnyök 

Műszaki adatok 

Tulajdonságok 

A BKM SP Express ásványi, reaktív kötésű, WTA által 
tanúsított felújító vakolat nedves és sóterhelt falazatokhoz. 
A hagyományos felújító vakolatokkal ellentétben 
nem a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától 
függően keményedik ki, hanem egy speciális reakció 
révén megbízhatóan és egyenletesen köt meg. Ez 
gyors, tervezhető munkafolyamatokat és gyors felületi 
megszilárdulást biztosít változó építési körülmények között 
is. Ezzel egyidejűleg a vakolat szabályozza a nedvességet és 
tartósan nagy páraáteresztő képességű felületet hoz létre a 
felújítást követően. 

Műszaki adatlap 
BKM SP Express

TERMÉKTÍPUS Felújító vakolat, ásványi, egykomponensű rendszer 

ANYAG  Gyári szárazhabarcs 

SZÍN  szürke 

ANYAGSZÜKSÉGLET  kb. 9 kg /m2/cm 
1 zsák kb. 1,1 m2-re elegendő 25 mm ajánlott rétegvastagság esetén 

FELDOLGOZÁSI (FAZÉK) IDŐ kb. 30 - 40 perc 

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET  5 °C és 30 °C között 

VÍZIGÉNY  7,0 - 7,5 l / 25 kg 

KEVERÉSI IDŐ  kb. 3 perc 

MAX. RÉTEGVASTAGSÁG  munkamenetenként legfeljebb 25 mm 
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	 Alkalmazási területek 
A BKM SP Express nedves vagy sóterhelt falfelületek felújítására szolgál beltérben és kültéri lábazati területeken. Alkalmas 
lakóterekhez, pincékhez, boltozatokhoz, műemlékvédelmi épületekhez, valamint magas só- és nedvességterhelésű 
felületekhez. A BKM SP Express gépi szórással is felhordható a felületre; a szokásos G4-osztályú (D6-3) vakológépekkel, 
legfeljebb 50 m tömlőhosszig megbízhatóan továbbítható. Az állandó vízadagolás, a helyes mennyiség és a megfelelő állag 
egyenletes felhordást biztosít. 
A termék használatának részletes ismertetéséhez kérjük, használja külön Alkalmazási útmutatónkat. 

	 Tudnivalók 
A megtisztított aljzatnak teherbírónak, nyitott pórusúnak és tapadást csökkentő anyagoktól mentesnek kell lennie, 
és a feldolgozás előtt enyhén elő kell nedvesíteni. A régi, károsodott vagy sóterhelt rétegeket teljesen el kell távolítani. 
Tapadóhídként a BKM VM előfröcskölő habarcs alkalmazását javasoljuk. A habarcsot 500–700 ford./perc fordulatszámon 
kell gépi keveréssel átkeverni. Az első keverés után rövid ideig pihentetni kell, majd ezt követően ismét homogénre át kell 
keverni. A rétegvastagság ellenőrzéséhez fogazott simítót kell használni. A nagyon nedves aljzatok meghosszabbíthatják 
a ledörzsölésig szükséges várakozási időt. A túl nedves vagy intenzív felületi megmunkálás kötőanyag-feldúsuláshoz és 
ezáltal feszültségi repedésekhez vezethet. Javasoljuk a rácsos dörzsléc használatát. A szivacsos simító használatát kerülni 
kell. A nem kezelendő felületeket védeni kell a fröccsenéstől és az anyaggal való érintkezéstől. A tényleges anyagszükséglet 
a felület állapotától és az aljzat nedvszívó képességétől függ. 
A benne lévő anyagokra vonatkozó tudnivalók az aktuális biztonsági adatlapon találhatók. 

	 Kiszerelési egységek / csomagolás 
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25 kg zsák 
Cikkszám: 32291023-01

KIADÓSSÁG  kb. 30 l / 25 kg 

NYOMÓSZILÁRDSÁG  
( DIN EN 998-1 OSZTÁLYOZÁS) 

CS II

TAPADÓSZILÁRDSÁG  ≥ 0,08 N/mm²

KAPILLÁRIS VÍZFELVÉTEL  > 0,3 kg/m²

PÁRADIFFÚZIÓS EGYÜTTHATÓ  μ < 15

VÍZBEHATOLÁSI MÉLYSÉG  ≤ 5 mm

HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ  λ kb. 0,27 W/mK

KIKEMÉNYEDÉSI ELŐREHALADÁS  ≥ 1 mm / 24 h

FRISSHABARCS-SŰRŰSÉG  kb. 1 kg/dm³

ÁLLAG GLETTELHETŐ spatulázható állag 

SZEMCSEMÉRET  < 2 mm

TŰZÁLLÓSÁG A1

ELTARTHATÓSÁG  legalább 9 hónapon keresztül - bontatlanul, száraz helyen tárolva 
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	 Tárolási feltételek 
A terméket száraz, hűvös helyen és megfelelően lezárva kell tárolni. A megkezdett zsákokat azonnal újra le kell zárni, és 
rövid időn belül fel kell használni. A nedvesség bejutását feltétlenül el kell kerülni a csomósodás és a reakciók elkerülése 
érdekében. 

	 Ártalmatlanítás 
Az ártalmatlanítást a helyi előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A maradék anyagoktól kiürített csomagolások újra-
hasznosításra átadhatók. 

Jogi tájékoztatás  
Ezek az információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, azzal a feltétellel, hogy termékeinket szakszerűen tárolják és alkalmazzák. Az eltérő 
anyagok és körülmények miatt a munkavégzés eredményére garanciát nem tudunk vállalni. Felelősségünk kizárólag bizonyított szándékosság vagy súlyos gondatlanság 
esetén áll fenn. A felhasználó felelős azért, hogy a termékeket a tervezett célra való alkalmasságuk szempontjából ellenőrizze. Minden esetben figyelembe kell venni 
az aktuális termékspecifikációt. A változtatás joga fenntartva. Az esetleges harmadik fél jogait figyelembe kell venni. Termékeink minőségéért értékesítési és szállítási 
feltételeink szerint vállalunk felelősséget. Az alkalmazás sikerességére garanciát nem vállalunk. Műszaki adatlapjaink nem kötelező érvényű tanácsadást nyújtanak, és 
az ezen túlmenő biztosítékokhoz írásbeli hozzájárulás szükséges. 

Megjegyzés: 
Kérjük, a legfrissebb termékadatlapot tekintse kötelező érvényű információforrásnak. 


