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BKM SP RestaurálásGipsz fehér
Ásványi, reaktív kötésű restauráló vakolat
Műszaki adatlap

Cikkszám: H-102-906 25 kg-os zsák

Termékleírás
• Gyors, reaktív beállítás, még kritikus tárgyi feltételek esetén is
• Hidrofób / víztaszító
• Rétegvastagság: akár 2 cm egy műveletben
• Rendkívül alacsony zsugorodás
• Szulfátálló
• Nagy légüres térfogat
• Nyitott a diffúzióra
• Nagy sótárolási kapacitás
• Megfelel a WTA-irányelveknek

Műszaki adatok
Bázis: Száraz habarcs
Szín: Fehér
Vízigény: 7,0-7,5 liter/25 kg edény
Ömlesztett sűrűség: 1,26 kg/dm³
Fogyasztás: cm rétegvastagságonként kb. 9,0 
kg/m².
Feldolgozási idő: 35-40 perc.
Szállítási forma: zsákok: 25 
kg-os zsákok
Hozam: 25,8 l/25 kg tartály 
Alátét/feldolgozási hőmérséklet: kb: Tárolás: +5 °C 
és +30 °C között: Száraz,

6 hónap eredeti lezárt csomagolásban A 
felbontott tárolóedényeket azonnal fel kell 
használni.

* Az értékek +23 °C-ra és 50 %-os relatív páratartalomra 
vonatkoznak.

Alkalmazási területek
Alkalmas diffúziósan nyitott vakolatfelületek létrehozására 
nedves falazaton. Sónak kitett belső és külső falakhoz is 
alkalmas.
A BKM SP még kritikus körülmények között, például magas 
páratartalom, alacsony hőmérséklet stb. esetén is 
biztonságosan és hosszú várakozási idő nélkül használható, 
köszönhetően reaktív tulajdonságainak.

A szikesedés mértékétől függő intézkedések a "WTA" szerint (a szikesedés 
mértékének meghatározása és értékelése előzetes vizsgálatokkal)

Termékfeldolgozás
Feldolgozás
A BKM SP-t kb. 7,0-7,5 liter tiszta vízzel és megfelelő keverővel 
(kb. 500-700 fordulat/perc) csomómentesre és homogénre 
keverjük. A keverési idő kb. 3 perc. Kb. 3-5 perces érlelési idő 
után a keveréket ismét meg kell keverni. A vakolástechnika 
elismert szabályai szerint alkalmazzuk.
A BKM SP egy rétegben, egy műveletben legfeljebb 2 cm 
magasságig alkalmazható, és egy megfelelő eszközzel, pl. 
szedőrongy vagy hasonló eszközzel eltávolítható.
Megfelelő élettartam után a felületet szinte szárazra kell 
dörzsölni vagy "rabotizálni". A feszültség okozta repedések 
elkerülése érdekében a felületet nem szabad túl korán vagy túl 
nedvesen ledörzsölni. Ha a felület ledörzsölésekor túl sok 
nedvességet adunk hozzá, a pórusok ismét bezáródnak, és a 
restauráló vakolat működését erősen korlátozzák. (Ne filceljük a 
felületeket!Javasoljuk a "ledörzsölést", mivel ez az eljárás 
eltávolítja a szinterezett felületet, nagyobb diffúziós 
teljesítményt ér el és megakadályozza a száradási repedéseket.
Miután a vakolat "megmerevedett", a feszültség okozta 
repedések elkerülése érdekében mindenhol (mennyezet, 
padló, sarkok) "simítóvágást" kell végezni a lecsatlakozás 
érdekében. (A keletkező bemélyedések a vakolat száradása 
után javíthatók.
pl. akrillal).
A BKM FP finom vakolatot ezután lehet felvinni, miután a 
vakolat megszáradt (legkorábban 7 nap múlva). A 2 cm-nél 
vastagabb vakolat esetén a BKM SP-t több rétegben kell 
felvinni.
Az előző réteget le kell húzni és le kell dörzsölni, majd a 
második BKM SP réteget a vakolat átszáradása után 
(legkorábban 7 nap múlva) lehet felvinni. A felületet ugyanúgy 
kell kezelni, mint az első réteget.

Fogyasztás
Kb. 9,0 kg/m2 cm rétegvastagságonként

A szikesedés mértéke Intézkedések Rétegvastagságok 
(cm)

Megjegyzések

alacsony 1. BKM VM előszóró habarcs
2. BKM SP RestaurálásGipsz fehér

≤ 0,5
≥ 2,0

http://www.bkm-mannesmann.de/
http://www.bkm-mannesmann.de/


Copyright BKM.MANNESMANN AG - Wideystraße 23 - 59174 Kamen - Németország - Telefon: +49 (0) 2307 9676.301 - www.bkm-
mannesmann.de Minden jog fenntartva. Sokszorosítás csak a mi engedélyünkkel.

2/2 Kiadva: 13.02.2024

Közepes vagy magas 1. BKM VM előszóró habarcs
2. BKM SP RestaurálásGipsz fehér
3. BKM SP RestaurálásGipsz fehér

≤ 0,5
1,0 - 2,0
1,0 - 2,0

Teljes vastagság:
legalább 2,5 cm; max. 4 cm az előző 
rétegeket jól érdesítsük.

http://www.bkm-mannesmann.de/
http://www.bkm-mannesmann.de/
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Megjegyzések
• Ha olyan felületen alkalmazzák, ahol korábban vízszintes 

gátat/felületi gátat alkalmaztak, a vakolat felületén a 
befecskendezett injektálószer miatt színes bemélyedések 
keletkezhetnekEzek a BKM IG IsolierGrund két rétegének 
felhordásával. A BKM IG feldolgozása az aktuális műszaki 
adatlapon található.

• Védje a nem kezelendő felületeket a BKM- SP hatásaitól.
• A nagyon nedves aljzatok hosszabb várakozási időt 

okozhatnak a dörzsölésig / dörzsölésig.
• Védje az erős napfénytől és a huzattól.
• A színkialakításhoz csak az erősen szóródó BKM Bio festéket 

szabad használni.
• A javítási intézkedések tervezésénél és végrehajtásánál a 

WTA "Felújítási vakolatrendszerek" című tájékoztatóját kell 
figyelembe venni.

Kérjük, tartsa be az érvényes EK biztonsági adatlapot!
GISCODE: ZP1
SF/KD/KK

Csomagolási egység
25 kg-os zsákos 
raklap (42 db)

Jogi információk
A fenti információk, különösen a termékeink feldolgozására és 
használatára vonatkozó javaslatok, ismereteinken és 
tapasztalatainkon alapulnak, normál körülmények között, 
feltéve, hogy a termékeket megfelelően tárolták és használták.
Az eltérő anyagok, hordozók és eltérő munkakörülmények 
miatt sem a jelen utasításból, sem a szóbeli tanácsadásból nem 
lehet garanciát vállalni a munka eredményére vagy 
felelősséget vállalni, függetlenül a jogviszonytól, kivéve, ha e 
tekintetben szándékos vagy súlyos gondatlanságot követünk 
el.
Ennek során a felhasználónak kell bizonyítania, hogy a BKM 
által történő megfelelő és ígéretes értékeléshez szükséges 
valamennyi ismeretet időben és teljes körűen írásban a BKM 
rendelkezésére bocsátotta.
A felhasználónak ellenőriznie kell a termékek alkalmasságát a 
tervezett alkalmazáshoz. A termékleírások módosításának jogát 
fenntartjuk.
Harmadik felek tulajdonjogát be kell tartani.
A termékre a legfrissebb termékadatlap vonatkozik, amelyet 
tőlünk kell kérni.
Termékeink alkalmazásának sikeréért a felelősség a 
felhasználót terheli, mivel használatuk nem áll a mi 
ellenőrzésünk alatt. Mindazonáltal az értékesítési és szállítási 
feltételeinknek megfelelően garantáljuk termékeink 
minőségét, anélkül, hogy garanciát vállalnánk azok sikeres 
alkalmazására. Műszaki adatlapjaink a legjobb tudásunk 
szerinti tanácsadást jelentik, de azokból semmilyen 
kötelezettség nem vezethető le. A műszaki adatlapokon 
szereplő információkon túlmutató tulajdonságokra és 
lehetséges alkalmazásokra vonatkozó biztosítékokhoz írásbeli 
hozzájárulásunk szükséges.

További információkat a következő 

címen talál: www.bkm-

mannesmann.de
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