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Termékleírás
•	 Multifunkcionális
•	 Flexibilis
•	 Kiváló repedésáthidaló képesség
•	 Hidraulikus kötésű
•	 Gyorsan, reaktívan szárad
•	 3 óra elteltével járható, terhelhető és megmunkálható
•	 Páraáteresztő, fagy- és UV-álló
•	 Szulfátálló. Sókivirágzástól mentes
•	 Gépi szórásra alkalmas, glettelhető vagy megfelelő eszközzel 

felületre felhordható
•	 Alapozás nélkül is tapad a nedves (nem vízfolyós)alapfelületeken
•	 Alacsony kibocsátású EC1 PLUS a GEV-EMICODE szerint

Műszaki adatok
Összetétel: 	 Folyékony komponens,
	 száraz/por komponens polimer diszperzió,
	 speciális cement, töltőanyagok stb.
Keverési arány:	 1 súlyrész : 1 súlyrész
Szállítási forma: 	 20 kg-os kombinált csomagolás:
	 10 kg-os vödör 2 x 5 kg-os zsák
Szín: 	 fehér, szürke
Sűrűség: 	 kb. 1,3 kg/dm3 szürke
Szemcseméret: 	 < 1,0 mm
Feldolgozási idő*: 	 kb. 45 perc
Überarbeitbar*: 	 kb. 2-4 óra elteltével
Alapfelület-/
Feldolgozási hőmérséklet:	 +5 °C és +30 °C között
Tapadószilárdság,
a DIN EN 1542 szerint:	 > 1,0 N/mm2
Repedésáthidalás,
a DIN 28052-6 szerint (PG MDS , AIV): 	 0,4 mm
Repedésáthidalás, a DIN EN 14891 szerint
normál és alacsony hőmérsékleten: 	 ≥ 0,75 mm
Vízállóság, beépítésnél a PG MDS és AIV szerint: 	 1,5 bar
Vízállóság a betörő vízzel szemben: 	 1,5 bar
Vízdiffúziós tényező μ: 	 kb. 1100
Azonnal 2 mm száraz rétegvastagság esetén: 	 kb. 2,2 m
Anyagszükséglet m²-enként és mm
rétegvastagságonként:	 kb. 1,0kg/m2

Terhelhetőség*): 
• Függőleges felületek kb. 3 óra elteltével, vízszintes/ferde részek vízzel 
való terhelhetősége kb. 24 óra elteltével
• Víznyomásálló 1 barral kb. 24 óra elteltével
• Kb. 3 óra elteltével burkolható

Alkalmazás
Kenhető, glettelhető vagy megfelelő eszközzel szórható.
Maximális rétegvastagság: 5 mm, melyet 3 munkafázisban kell 
felhordani. Munkamenetenként (azaz rétegenként) 1-2 mm 
rétegvastagságot kell felvinni.
A függőleges vagy síkban nem lévő felületeket előtte BKM HS 
anyaggal ki kell egyenlíteni.
Ha a környezeti feltételek miatt repedések keletkeznek a 
tömítésben, ezek BKM HDS-2K kaparó glettelésével újra 
lezárhatók.
Hátoldali, negatív oldali nyomású vízterhelés esetén (fal- 
és/vagy padlófelületeknél) a BKM HDS-2K felhordása előtt 
egyrétegű vízszigetelést kell végezni BKM HS készre kevert 
anyaggal.

Felhasználási területek
•	 Tömítés, negatív oldali épület vízszigetelések (meglévő 

épületeknél), lábazati vízszigetelések és közbenső 
vízszigetelések alaplemezeken.

•	 Padló-/falcsatlakozások utólagos vízszigetelése, víznyomás 
esetén.

•	 Alkalmas védő- illetve tekercses periméter szigetelőanyagok 
ragasztásához, valamint régi, szilárdan tapadó bitumenes 
alapozók áthúzására.

Felület előkészítés
Az alapfelületnek teherbírónak, nagyrészt teljes felületen 
egyenesnek, nyitott pórusúnak és a felszínen zártnak kell lennie. 
Mentesnek kell lennie a ragasztómaradványoktól, laza fugáktól 
és a tapadást csökkentő anyagoktól, pl. olajtól, zsíroktól, 
elválasztó szerektől és laza, mozgó részektől.
Alapfelületként pl. hézagmentes vakolatok, P II és P III 
vakolatok, teljes keresztmetszetű falazatok alkalmasak. A 
nedvességre érzékeny alapfelületek, pl. gipszkarton szerkezetek 
kényelmesen kezelhetők. A cementes glettek stb. megtörhetők 
vagy fázisképződhetnek. Az > 5 mm-es mélyedéseket és a 
kitöréseket, nem egyenletes vagy leszakadt kitöréseket, durva 
pórusú alapfelületeket vagy egyenetlen falazatokat megfelelő 
cementhabarccsal, pl. BKM-HS-sel kell kiegyenlíteni.
Az alapfelületet úgy kell előkészíteni, hogy a BKM HDS-2K 
felhordásakor a felület nedves legyen. A kevésbé nedvszívó 
felületek alapozása BKM MHG termékkel ajánlott. Az alapozónak 
a következő munkafázis előtt teljesen meg kell száradnia.

*) +5 °C-on és 60 % relatív páratartalom mellett. Az időjárási viszonyoktól 
függően a megadott adatok változhatnak vagy rövidülhetnek. A 
magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom csökkenti 
a száradási időt, míg az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb 
páratartalom növeli azt.
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Cikksz.: HU315621-01	 20 kg-os vödör

	 BKM HDS-2K
	 2K Kétkomponensű, polimerrel modifikált vízszigetelő habarcs. Szulfátálló.
	 Műszaki adatlap
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Keverés
A folyékony komponens kb. 50-60% részét öntsünk egy tiszta 
keverőedénybe, majd keverjük össze a por komponenssel 
homogén, egyenletes, csomómentes masszává.
Ezután adjuk hozzá a maradék folyékony komponenst és 
keverjük alaposan össze. Gépi keverővel (kb. 500-700 ford./perc) 
kb. 2-3 perc keverési idő szükséges. Kb. 5 perc állásidő után az 
anyagot ismét alaposan át kell keverni.
A BKM HDS-2K keverése a következő keverési arányban történik:
1 rész por komponens : 1 rész diszperziós komponens.

A felületi alkalmazási körülmények, pl. iszap- vagy szórási eljárás 
esetén maximum 1 % (0,15 l/10 kg) víz hozzáadása megengedett 
a BKM HDS-2K-hoz! A víz hozzáadása csak a por- és folyékony 
komponens összekeverése után történhet.
A BKM HDS-2K-t hengerrel vagy glettvassal min. 2 teljes 
rétegben kell a felületre felvinni. Megtartva a rétegek közötti 
száradási időt; nedves a nedvesre elv szerint.
A második, valamint a további munkafázis, réteg akkor 
hordható fel, ha az első munkamenet a járás vagy a további 
bevonatok miatt már nem sérülhet meg (kb. 2-4 óra, a környezeti 
feltételektől függően).
Az egyenletes rétegvastagság pl. rétegvastagság-mérő eszköz 
segítségével vagy 4-6 mm-es fogazott glettvassal, majd 
simítással érhető el.
Annyi anyagot szükséges a felületre felhordani, hogy a kívánt 
száraz rétegvastagság elérhető legyen. A kívánt víztartási-osztály 
eléréséhez a több mint 2 kg/m²-es felhordás egy munkafázisban 
repedés kialakulásához vezethet, ezért kerülni kell.
A gépi szórási eljáráshoz megfelelő szóróberendezésekkel: pl. 
HighPump M8 (perisztaltikus szivattyú), HighPump Small vagy 
HighPump Flex (csigaszivattyú) történő feldolgozáshoz 4,5-6 
mm-es szórófej ajánlott.
A DIN 18533 szerinti épületszigetelésben és a 
WTA-tájékoztatóban a talajszint alatti épületrészek belső oldali, 
utólagos vízszigetelése a BKM HDS-2K-val végezhető:
Aljzat és fal csatlakozásoknál megszakítás nélküli átmenettel 
(holker-képzés) BKM HDS-2K-val iszapszerű konzisztenciában 
zárjuk le majd a nedves a nedvesre elv szerint BKM HS készre 
kevert anyaggal kb. 10 cm-es hosszúságú, ferde tömítőhornyot 
képezünk. Alternatívaként az objektumtól függően a BKM 
DS-TK tapadóhídként is használható. A száradás után végezzük 
el a vízszigetelést BKM HDS-2K anyaggal.

Megjegyzések
•	 A nem kezelendő felületeket takarni, védeni kell a BKM 

HDS-2K hatásától.
•	 A kötési idő alatt a felületek vízterhelése tilos! A hátoldalról 

ható víz fagy esetén leváláshoz vezethet.
•	 Erős napsugárzás esetén a friss felületek árnyékolása javasolt!
•	 Magas páratartalmú és/vagy nem megfelelő szellőzésű 

helyiségekben (pl. víztartó szerkezeteknél) a felület 
harmatpont alá csökkenése miatt kondenzációs jelenség 

léphet fel. Ez adott esetben pl. a kondenzcsíkokat is kizárhatja. 
Közvetlen fűtés, a meleg levegő ellenőrizetlen használata és a 
száradási idő gyorsítása tilos!

•	 Felületi bevonatként a BKM HDS-2K-t nem szabad pont- vagy 
vonalterhelésnek kitenni.

•	 A BKM HDS-2K felületre felhordás után vakolható, valamint 
páraáteresztő, oldószermentes diszperziókkal (ill. diszperziós 
szilikátfestékekkel) festhető.

Csomagolási egység
20 kg-os kombinált csomagolás: 10 kg-os vödör 2 x 5 kg-os zsák

Szerszámok
A szerszámokat használat után vízzel tisztítsuk meg.

Tárolás
Folyékony komponens: 
Eredeti, lezárt csomagolásban fagymentes helyen, 9 hónapig 
eltartható. A bontott csomagolásokat azonnal fel kell használni
Por komponens: hűvös és száraz helyen, 9 hónapig

Jogi tájékoztatás
Ezen útmutatások az aktuális ismereteink és tapasztalataink 
alapján készültek, azzal a feltétellel, hogy termékeinket 
megfelelően tárolják és használják. A különböző anyagok 
és körülmények miatt nem tudunk garanciát vállalni a 
munkafolyamat eredményéért. Felelősségünket kizárólag 
bizonyítható szándékos károkozás vagy súlyos gondatlanság 
esetén vállaljuk. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze 
a termékek alkalmasságát a tervezett célra. Minden esetben 
figyelembe kell venni a termék aktuális specifikációját. A 
változtatás jogát fenntartjuk. Harmadik felek esetleges védett 
jogait figyelembe kell venni. Termékeink minőségéért eladási és 
szállítási feltételeink szerint szavatolunk. Az alkalmazás sikeréért 
nem vállalunk garanciát. Műszaki adatlapjaink nem kötelező 
érvényű tanácsot nyújtanak és bármilyen azon túlmenő 
ígérethez írásbeli beleegyezés szükséges.
Megjegyzés:
Kérjük, tekintse meg a legújabb termékadatlapot, mint kötelező 
érvényű információforrást.

További információkat talál a következő címen:
www.bkm-mannesmann.de
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Terhelés Szárazréteg vastagsága mm Nedvesréteg vastagsága mm Anyagszükséglet, kg/m ²

Talajnedvesség / nem szivárgóvíz > 2,0 kb. 1,0 kb. 2,0

Nyomás nélküli víz > 2,0 kb. 1,0 kb. 2,0

Nyomású víz / szivárgóvíz > 3,0 kb. 1,5 kb. 3,0

	 BKM HDS-2K
	 2K Kétkomponensű, polimerrel modifikált vízszigetelő habarcs. Szulfátálló.
	 Műszaki adatlap

A nem egyenletes felületek, valamint a kézi felhordás során során fellépő mennyiségi ingadozások miatt fellépő többlet felhasználást figyelembe kell venni.
A felsorolt értékek laboratóriumi, standard normálértékek, ezek a kivitelezés során eltérhetnek.


