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Műszaki adatlap 

Termékleírás
A BKM HDS-2K Pro kiváló minőségű, gyorskötő, ásványi 
vízszigetelés bel- és kültéri alkalmazásra. Flexibilis, 
polimerrel módosított vastagbevonatként (FPD) és 
ásványi vízszigetelő iszapként (MDS) egyetlen termékben 
megbízható és tartós vízszigetelést biztosít különféle 
épületszerkezeteknél. A termék bitumenmentes, reaktív 
kötésű és magas repedésáthidaló képességgel rendelkezik, 
akár  -5 °C hőmérsékleten is. A BKM HDS 2K Pro nagyon 
alacsony emissziójú (EMICODE® EC 1 PLUS tanúsítvánnyal), 
ezért érzékeny alkalmazási területeken is használható.

Előnyök / tulajdonságok 
•	 Kiemelkedően rugalmas és repedésáthidaló 

képességű
•	 Szulfát-, útszórósó-, fagy- és UV-álló
•	 Tartósan öregedésálló
•	 Bitumenmentes összetétel
•	 Gyors száradás
•	 Nagyon alacsony emissziójú (EMICODE® EC 1 PLUS)
•	 bevizsgált radonzáró
•	 Nyomóvíz-álló 5 bar-ig

Alkalmazási területek
A termék ideális talajjal érintkező épületszerkezetek 
vízszigetelésére talajnedvesség és nem kifejezetten 
talajvíznyomás esetén. Kiválóan alkalmas meglévő víznek 
kitett területek és a falszegély menti talajnedvesség, 
valamint a falakban és falak alatt fellépő kapilláris víz 
elleni vízszigetelésre. A BKM HDS-2K Pro továbbá 
alkalmazható víznyomás elleni szigetelésre, utólagos 
épületvízszigetelésként, valamint tartályok és medencék 
szigetelésére is. Alkalmas padlószintig érő ablak- és 
ajtóelemekhez, továbbá régi, szilárdan tapadó bitumenes 
aljzatokra is. 
Minden egyéb felhasználás nem ajánlott!

	 A termék alkalmazásának részletes
	 ismertetéséhez kérjük, használja különálló
	 alkalmazási útmutatónkat.

Anyagfelhasználás
A BKM HDS 2K Pro anyagfelhasználása nagymértékben 
függ az alkalmazástól, az előírt szárazréteg vastagságtól és 
a vízterhelési osztálytól. A szárazréteg-vastagság tipikus 
irányértékei 2,0 mm és 4,0 mm között vannak, ami kb. 2,2 
mm–4,4 mm nedvesréteg-vastagságot és kb. 2,4 kg/m²–4,8 
kg/m² anyagfelhasználást eredményez. 
A pontos felhasználási értékek meghatározásához 
az alkalmazás előtt objektum specifikus vizsgálatok 
szükségesek.

Megjegyzések
Védje az érintett, de nem megmunkálandó felületeket 
a BKM HDS-2K Pro termékkel való érintkezéstől. 
Felületbevonatként a termék nem alkalmas pontszerű vagy 
vonal menti terhelésekre.
Felületi záróbevonatként lehetséges diffúzióképes, 
oldószermentes diszperziós, diszperziós szilikát- (nem 
tiszta szilikátfestékek) vagy szilikongyanta-festékekkel, 
valamint akrilátalapú festékekkel. PVC-, vörösöntvény- és 
rozsdamentes acélcsövek karimáinak integrálásakor a 
BKM SRA tömítőszalag-rendszer rendszertermékeit kell 
alkalmazni. Erős napsugárzás esetén árnyékban vagy 
megfelelően árnyékolt, előkészített felületeken kell dolgozni. 
Réz, cink vagy alumínium fémekkel való közvetlen érintkezést 
póruszáró alapozás nélkül kerülni kell. Magas páratartalmú 
vagy nem megfelelően szellőztetett helyiségekben a kötési 
idő alatt megfelelő intézkedésekkel, például kondenzációs 
szárítók alkalmazásával, meg kell akadályozni a harmatpont 
alá hűlést és a kondenzációs jelenség megjelenését. A kötés 
ideje alatt kerülni kell a víznyomás terhelést.

Fagymentes, hűvös és száraz helyen tárolandó. Az anyag 
eredetileg lezárt csomagolásban +5°C és +40°C közötti 
hőmérsékleten kb. 12 hónapig eltartható. A felbontott 
csomagolásokat azonnal légmentesen le kell zárni, és 
mielőbb fel kell használni.

A személyi védőfelszerelésre (PSA), az anyag biztonságos 
kezelésére, valamint a szakszerű ártalmatlanításra vonatkozó 
információkat a mindenkor aktuális biztonsági adatlap 
tartalmazza.
Ezt kérésre szívesen rendelkezésre bocsátjuk.
Az ártalmatlanítás a helyi előírások szerint történjen. A 
kiürített csomagolóanyagok újrahasznosíthatók.
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Kiadva 11.03.2026

Műszaki adatok
Rendszer: 	 2-komponensű rendszer
Alapanyag: 	 Polimer és cementbázisú 
	 habarcs kombináció
Állag: 	 Kenhető
Sűrűség 
(feldolgozásra kész):	 kb. 1,1 kg/dm³
Repedésáthidalás 
(PG MDS/FPD): 	 max. 2 mm
Vízállóság (pozitív oldali
víznyomás esetén):	 max. 5 bar
Vízállóság (negatív oldali
víznyomás esetén):	 max. 0,75 bar
Tapadó-húzószilárdság 
(DIN EN 1542): 	 ≥ 0,5 N/mm²
Vízipára-diffúziós tényező μ: 	 < 670
Esőállóság: 	 ferde felületek esetében kb. 3 
	 óra után; folyóvizes vízterhelést 
	 a kötés ideje alatt kerülni kell
Pozitív oldali 
víznyomás ellenállóság: 	 1 bar kb. 16 óra után
UV-ellenállóság 
(DIN EN ISO 4892-2): 	 2000 óra
Megfelel a DIN 18533
követelményeinek: 	 Talajjal érintkező 
	 épületszerkezetek 
	 vízszigetelése talajnedvesség 
	 és talajvíznyomás ellen
Megfelel a DIN 18535
követelményeinek: 	 Vasbeton szerkezetek, 
	 tartályok és medencék 
	 vízszigetelése víznyomás ellen 
Megfelel a WTA 4-6
számú irányelvének: 	 Meglévő, talajjal érintkező 
	 épületszerkezetek, vasbeton 
	 műtárgyak utólagos 
	 vízszigetelése
Tűzvédelmi besorolás
(DIN EN 13501-1): 	 E
Keverési arány
A komponens (por) :
B komponens (folyadék):	 1,5 : 1
Keverési idő: 	 kb. 3 perc
Várakozási/keverési idő: 	 kb. 5 perc
Maximális vízadagolás: 	 0,24 l / 24 kg
Aljzat-/
feldolgozási hőmérséklet: 	 kb. 5 – 30 °C
Alkalmazási (fazék) idő: 	 kb. 40 perc
Járható: 	 kb. 24 óra után 

Átdolgozható: 	 kb. 3 óra után
Víznyomással terhelhető: 	 ≥ 1 nap

Csomagolási egységek / kiszerelés
24 kg kombinált csomagolás (szürke)
(Cikkszám. 3343021-01)
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Jogi tájékoztatás
Ezek az információk jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, feltételezve, hogy termékeinket szakszerűen tárolják és alkalmazzák. Az 
eltérő anyagok és körülmények miatt a munkavégzés eredményére garanciát nem tudunk vállalni. Felelősségünk kizárólag bizonyított szándékosság 
vagy súlyos gondatlanság esetén áll fenn. A felhasználó felelőssége annak ellenőrzése, hogy a termékek alkalmasak-e a tervezett felhasználásra. Mindig 
a mindenkor aktuális termékspecifikációt kell figyelembe venni. A változtatás joga fenntartva. Az esetleges harmadik félhez tartozó oltalmi jogokat 
figyelembe kell venni. Termékeink minőségéért az értékesítési és szállítási feltételeink szerint vállalunk felelősséget. Az alkalmazás sikerére garanciát 
nem vállalunk. Műszaki adatlapjaink nem kötelező érvényű tájékoztatást nyújtanak, és az azon túlmutató biztosítékok írásos jóváhagyást igényelnek.

Megjegyzés:  
Kérjük, kötelező érvényű információforrásként mindig a legfrissebb termékadatlapot vegye figyelembe. 
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DIN EN 14891:2012-07
A talajjal érintkező építőelemek pozitív és negatív 

vízkár elleni szigetelése

Lényeges jellemzők Teljesítmény

Kezdeti húzószilárdság ≥ 0,5 N/mm2

Húzószilárdság vízzel való érintkezés után ≥ 0,5 N/mm2

Húzószilárdság hőterhelés után ≥ 0,5 N/mm2

Húzószilárdság fagyás–olvadás ciklus után ≥ 0,5 N/mm2

Húzószilárdság meszes vízzel való 
érintkezés után

≥ 0,5 N/mm2

Repedésáthidaló képesség ≥ 0,75 mm

Repedésáthidaló képesség alacsony 
hőmérsékleten

≥ 0,75 mm

Károsanyag kibocsátás nincs


