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Termékleírás
A BKM PMBC-2K bitumenes vastagbevonat egy kétkomponensű, 
polisztirolhabbal töltött, tixotróp és polymerrel módosított 
bitumen vastagbevonat (PMBC) magas latextartalommal. 
A termék oldószermentes. Az emulzióban lévő víztartalom 
elpárolgásával a teljes száradás után egy szilárd, kiemelkedő 
repedésáthidaló tulajdonságú, flexibilis és vízálló 
épületszerkezeti vízszigetelés jön létre. Az anyag pasztaszerűen 
állékony beállítása lehetővé teszi a nagy rétegvastagságok 
felhordását egy munkamenetben szórással és simítással 
egyaránt. A BKM PMBC-2K bitumen vastagbevonat nem 
reemulgeálható, még hosszabb ideig tartó vízzel való érintkezés 
esetén sem. Továbbá ellenáll a talajban előforduló anyagoknak. 
Használata lehetővé teszi a hézagmentes felületszigetelést.

Műszaki adatok
Alapanyagok: Bitumen emulzió, polymer, latex, adalékanyagok 
és cementtartalmú reagáns por
Szín: fekete
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C és +30°C között
Állag: pasztaszerű, szórható és simítható
Sűrűség: kb. 0,75 g/cm³
Rétegvastagság: 1 mm nedves rétegvastagság kb. 0,8 mm 
száraz rétegvastagságnak felel meg
Kötési idő: 2-től több napig, a páratartalomtól, a hőmérséklettől, 
a rétegvastagságtól és az aljzattól függően

Alkalmazási területek
A BKM PMBC-2K bitumenes vastagbevonat az épületrészek 
külső épületszerkezeti szigetelésére szolgál a földdel érintkező 
területeken a DIN EN 15814 és a DIN 18533 szerint. Tartósan 
védi a földdel érintkező építőelemeket a DIN 18533 3. része 
szerint a W1-E (talajnedvesség és nem talajvíznyomás), W3-E 
(nem talajvíznyomás földdel fedett födémszerkezeteken) és 
W4-E (felcsapódó víz és talajnedvesség a fal lábazatán, valamint 
kapilláris víz a falakban és alatt) alkalmazási területén. A termék 
vízszintes és függőleges felületeken is alkalmazható, tixotróp 
(megfolyásgátolt) tulajdonságú. Ezenkívül a BKM PMBC-2K 
bitumen vastagbevonat közbenső szigetelésként (cementes 
padlók alatt) is használható alap- és padlólemezeken, erkélyeken 
és teraszokon. Az anyag minden száraz és enyhén nedves, 
ásványi aljzaton, valamint bitumenes aljzaton is megtapad.

Termékalkalmazás
Alapfelület előkészítése
Az alapfelületnek száraznak vagy nedvesnek, stabil 
teherbírónak, simának, nedvszívónak, szilárdnak és tisztának 
kell lennie. A BKM PMBC-2K bitumen vastagbevonat felhordása 
előtt el kell távolítani a laza, mozgó részeket, leválasztó 
anyagokat, zsaluolajat, zsírt és egyéb tapadást gátló rétegeket. 
A sérült területeket, repedéseket és lyukakat előzetesen 
BKM HS javítóhabarccsal kell kiegyenlíteni. Az 5 mm-nél 
nagyobb mélyedéseket BKM HS javítóhabarccsal kell lezárni. 
A repedéseket külön kell kezelni, illetve le kell zárni, általában 
injektálással. A betonfelületeket adott esetben elő kell készíteni, 
pl. homokfúvással. Az alapozás ajánlott, növeli a tapadást az 
aljzathoz és portalanít egyben. Alapozásra a BKM MHG alkalmas.

Feldolgozás
A BKM PMBC-2K bitumen vastagbevonat szórással, simítással 
és hengerléssel egyaránt felhordható a szigetelendő, kellően 
alapozott aljzatra. Az A komponenst a feldolgozás előtt rövid 
ideig gépi keverővel fel kell keverni. A reakcióport ezután 
lassan adagolva kell hozzáadni. Ezután mindkét komponenst 
alaposan össze kell keverni gépi keverővel (min. 3 percig). 
Az anyag akkor hordható fel, ha homogén, csomómentes 
massza alakul ki a keveréssel. A két komponens mennyisége 
egymáshoz alkalmazásra van kiszámítva. A BKM PMBC-2K 
bitumen vastagbevonatot nem szabad fagyban vagy erős  
esőben alkalmazni. A felületi szigetelés előtt a sarkokat/
tömítő éleket BKM HS javítóhabarccsal kell kialakítani. Különös 
figyelmet kell fordítani a vízszigetelés megfelelő kivitelezésére 
a munkahézagok, csatlakozások és csőáttörések területén. A 
friss bevonatot védeni kell az esőtől és a direkt napsugárzástól! 
Várható magas víznyomás esetén javasoljuk a feldolgozást 
2 munkafázisban elvégezni, középső armatúraszövet 
behelyezésével. A felületi szigetelést védeni kell a sérülésektől. 
A védő- és vízelvezető rétegeket csak a szigetelőréteg teljes 
száradása után szabad felhordani. A szigetelés védelmére 
alkalmas védőrétegek, például a nopplemezek, DÖRKEN lemez 
használatát javasoljuk. A teljes szigetelést védeni kell a túl gyors 
kiszáradástól (szél, nap), a fagytól és az esőtől.

A szerszámokat friss állapotban vízzel, a megkötött 
maradványokat oldószerekkel kell eltávolítani.
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Anyagszükséglet
VÍZBEHATÁSI OSZTÁLYOK
	 MTSD*	 NSD*                         Anyagszükséglet
W1-E	 3 mm	 3,75 mm	 3,75 l/m²
(Talajnedvesség és nem talajvíznyomás)

W2-E	 4 mm	 5,00 mm	 5,00 l/m²
(víznyomás mérsékelt hatása; >3m merülési mélység)

W3-E	 4 mm	 5,00 mm	 5,00 l/m²
(Nem víznyomásos földdel fedett födémszerkezeteken)

W4-E	 3 mm	 3,75 mm	 3,75 l/m²
(Felcsapódó  víz és talajnedvesség a fal lábazatán, valamint 
kapilláris víz a falakban és alatt)

Kaparósimítás 1-2 l/m²

A megadott fogyasztási értékek minimális értékek. Külön, 
szakszerű aljzatkiegyenlítés, pl. kaparósimítással előfeltétel. A 
DIN 18533 3. része szerint a minimális száraz rétegvastagság 
legalább 25%-os rétegvastagság mennyiséggel növelendő. 
*MTSD = Minimális száraz rétegvastagság
*NSD = Nedves rétegvastagság

Minden adat standard laboratóriumi érték. 
A biztonsági adatlapokon és a csomagoláson található 
veszélyességi és biztonsági javaslatokat be kell tartani. 
GISCODE: BBP10

Megjegyzések
•	 A szükséges száraz rétegvastagságot tilos alulméretezni, 

vékonyabban felhordani! 
•	 A szükséges nedves rétegvastagságot sehol sem szabad 

100%-nál nagyobb mértékben túllépni. 
•	 A munkamegszakítások esetén a PMBC-t „nullára” kell kihúzni, 

és nem érhet véget az épület sarkán. 
•	 A DIN 18533 3. része szerint armatúraszövetet kell beágyazni. 
•	 A szigetelést a DIN 18533 1. része szerint védeni kell. A 

rétegvastagság ellenőrzése a DIN 18533 2. melléklete szerinti 
nedves rétegvastagság mérésekkel történik. 

•	 A DIN 18533 3. része szerint ezt legalább 20 mérésen kell 
elvégezni kivitelezési objektumonként, illetve legalább 20 
mérésenként 100 m²-en. 

•	 A felhordott PMBC szigetelés száradásának és tapadásának 
ellenőrzéséhez a PMBC-t a 15 cm-es csatlakozási területen túl 
is fel kell vinni. 

•	 Ezeken a területeken a száradást és a tapadást roncsolva kell 
ellenőrizni. 

•	 Ennek az ellenőrzésnek az eredményét dokumentálni kell. 
A rétegvastagság- és száradásellenőrzések eredményeit a 
DIN 18533 3. része szerint kivitelezési jegyzőkönyvben kell 
dokumentálni.

Csomagolási egység 
30 l Hobbock
(A komp. = 17,6 kg; B komp = 4,4 kg)

Tárolás
6 hónapig 
(hűvös és száraz helyen, +5°C és +35°C között az eredeti 
csomagolásban)

Jogi tájékoztatás 
Jogi tájékoztatás Ezek az információk a jelenlegi ismereteinken 
és tapasztalatainkon alapulnak, feltéve, hogy termékeinket 
megfelelően tárolják és használják. A különböző anyagok 
és körülmények miatt nem vállalunk garanciát a munka 
eredményességére. Felelősségünk csak bizonyítható 
szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén áll fenn. A 
felhasználó felelős azért, hogy a termékeket a tervezett célra 
való alkalmasságukat ellenőrizze. A termék mindenkori aktuális 
specifikációját figyelembe kell venni. A változtatások jogát 
fenntartjuk! Harmadik felek esetleges szellemi tulajdonjogait 
figyelembe kell venni. Termékeink minőségéért az értékesítési 
és szállítási feltételeink szerint vállalunk garanciát. A felhasználás 
sikerére nem vállalunk garanciát. Műszaki adatlapjaink 
kötelezettségmentes tanácsadást nyújtanak, és írásos 
jóváhagyást igényelnek a azokon túlmenő biztosítékokhoz. 
Figyelem: Kérjük, vegye figyelembe a legújabb termék adatlapot, 
mint kötelező érvényű információforrást.

További információkat itt talál: 

www.bkm-mannesmann.de
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