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Descripción del producto
Película líquida flexible y untable a base de estireno butadieno, 
para sellado en locales húmedos 

Homologación europea: ETA-08/0250,
Certificado de prueba nº P-AB 069-03, MPA BS, certificado 
de prueba nº P-DD 4030/01/2008, Bautest Dresden (pruebas 
Kaubit)

En cuanto a las emisiones de COV, el producto cumple los requi-
sitos del método de ensayo GEV, la clase de emisión EMICODE 
EC 1 Plus, los valores límite AgBB/DIBt 2012 y la clase A de COV 
francesa.

Propiedades
Film líquido sin disolventes, listo para usar, a base de estire-
no-butadieno. Para el sellado impermeable de superficies bajo 
revestimientos de baldosas en instalaciones sanitarias y locales 
húmedos. El material es de fraguado rápido y compatible con 
silicona.

Datos técnicos
Temperatura de procesado:	 De +5°C a +25°C
Viscosidad:	 13.000 mPa·s
Densidad:	 1,5 g/cm3

Contenido en sólidos:	 73 %
Valor pH:	 8,5
Espesor de la película seca:	 0,5 mm
Espesor de la película húmeda:	 0,8 mm

Ámbitos de aplicación
Para el sellado flexible bajo revestimientos de baldosas en insta-
laciones sanitarias y locales húmedos y para la protección de 
soportes sensibles a la humedad. Homologado para superficies 
murales de uso intensivo en interiores según la clase de carga 
A de la lista de normas de construcción. Puede utilizarse para la 
impermeabilización de interiores para las clases de exposición 
al agua W0-I a W2-I en paredes y W0-I a W1-I en suelos según 
DIN 18534.

Procesamiento de productos
Preparación del sustrato
El sustrato debe estar seco, estable, uniforme, absorbente, firme 
y limpio. Debe evitarse a toda costa la aplicación sobre soportes 
sensibles a la humedad (alta tensión). Cualquier irregularidad 
debe nivelarse con mineral antes de aplicar la impermeabiliza-
ción. Imprimar siempre el soporte con la imprimación BKM SRA.

No deben superarse los siguientes valores de humedad residual:
Solado de cemento:	 2,0 %
Solado de cemento calentado:	 1,8 %
Solado de anhidrita:	 0,5 %
Solado de anhidrita calentado:	 0,3 %

Procesado
Remover la lámina líquida BKM SRA con un batidor antes de 
usarla y, a continuación, aplicar uniformemente en al menos 
dos capas utilizando un rodillo de pelo o una espátula. Las capas 
se aplican en diferentes colores de acuerdo con la norma DIN 
18534. Antes de aplicar la segunda capa, la primera debe estar 
completamente seca. 

La primera capa se aplica con el color más oscuro y la segunda 
con el más claro. La capa más oscura no debe transparentarse 
tras la segunda aplicación, ya que no se ha alcanzado el espesor 
de capa necesario. 

Las zonas como esquinas, uniones de pared y suelo y penetra-
ciones de tuberías deben ejecutarse con manguitos de pared 
y suelo BKM SRA, así como con las correspondientes cintas de 
sellado, esquinas interiores y exteriores. (véanse las fichas técni-
cas correspondientes)

Consumo
El consumo es de 500 a 700 g/m² por capa, dependiendo de la 
naturaleza de la superficie. El consumo total para un espesor de 
capa seca de 0,5 mm es de al menos 1 kg/m².

Notas
Tiempo de secado
Depende de la temperatura, el movimiento del aire, la humedad 
y el grosor del revestimiento. A +20 °C y una humedad relativa 
del 50 %, el tiempo de secado es de unas 3 horas.

Notas para el trabajo de seguimiento
Tras el secado completo (~ 24 h), los revestimientos cerámicos 
pueden aplicarse con mortero mineral en capa fina.

Limpieza de las herramientas
Limpie las herramientas y las zonas sucias con agua inmediata-
mente después de utilizarlas.

Unidad de envasado
Cubo de 6 kg
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Almacenamiento
Si se conserva fresco y sin heladas en el envase original cerrado, 
durante 12 meses. 

Advertencias de peligro
No es una sustancia peligrosa (según la Ordenanza de Sustan-
cias Peligrosas)

Ecología
Los residuos y los envases completamente vaciados pueden 
eliminarse con los residuos de envases domésticos normales, 
puede encontrarse más información en la ficha de datos de 
seguridad.

Observaciones
La información anterior, en particular las sugerencias de proce-
samiento y uso de nuestros productos, se basan en nuestros 
conocimientos y experiencia en circunstancias normales, siem-
pre que los productos se hayan almacenado y aplicado correcta-
mente. Debido a los diferentes materiales, sustratos y condicio-
nes de trabajo divergentes, no se puede justificar una garantía 
de un resultado de trabajo o una responsabilidad, sea cual sea la 
relación jurídica, a partir de estas instrucciones ni de los conse-
jos verbales, a menos que se nos acuse de dolo o negligencia 
grave a este respecto. A este respecto, el usuario debe demos-
trar que todos los conocimientos necesarios para una evalua-
ción adecuada y prometedora por parte de BKM fueron facili-
tados a BKM por escrito, a tiempo y en su totalidad. El usuario 
debe comprobar la idoneidad de los productos para la aplica-
ción prevista. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en 
las especificaciones de los productos.
Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros.
Se aplica la última hoja de datos del producto, que deberás 
solicitarnos. La responsabilidad del éxito de la aplicación de 
nuestros productos recae en el usuario, ya que el uso escapa a 
nuestro control. No obstante, aseguramos la calidad de nues-
tros productos de acuerdo con nuestras condiciones de venta y 
entrega, sin garantizar el éxito de su aplicación. Nuestras fichas 
técnicas representan consejos basados en nuestros mejores 
conocimientos, pero de ellas no puede derivarse ninguna obli-
gación. Se requiere nuestro consentimiento por escrito para 
garantizar propiedades y posibilidades de aplicación que vayan 
más allá de la información registrada en las fichas técnicas.

Puedes encontrar más información en:
www.bkm-mannesmann.de

2/2


