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Cikkszám: H-001-565

Termékleírás
Oldószermentes, szilikon-kompatibilis folyékony fólia a kerámia 
burkolatok alatti rugalmas tömítéshez szaniter és vizes 
helyiségekben.

Európai jóváhagyás: ETA-08/0250,
P-AB 069-03 számú vizsgálati tanúsítvány, MPA BS, P-DD 
4030/01/2008 számú vizsgálati tanúsítvány, Bautest Dresden.
Jóváhagyás Finnország: VTT-S-05442-12, M1 vizsgálat: VTT-S-
04647-12

Tulajdonságok
Sztirol-butadién alapú, oldószermentes, azonnal felhasználható, 
ecsetelhető, simítható és hengerelhető felületi tömítőanyag. 
Keményedés után a termék vízálló és szilikon-kompatibilis. 
Felhordáskor szagtalan és gyorsan száradó. A termék a VOC-
kibocsátás tekintetében megfelel a GEV vizsgálati módszer 
követelményeinek az EMICODE EC 1 Plus kibocsátási osztályra 
vonatkozóan.

Műszaki adatok
Feldolgozási hőmérséklet: >+5°C
Viszkozitás: Viszkozitás: 13 000 
mPa-s
Sűrűség: 1,5 g/cm3
Szilárdanyag-tartalom: 73 %
pH-érték: 8,5
Minimális száraz filmvastagság: 0,5 mm
Ajánlott nedves rétegvastagság: 0,8 mm 
(rétegvastagsági felárral együtt)

Alkalmazási területek
Szakszerű, ragasztott vízszigeteléshez kerámia burkolatok alatt, 
szaniter és vizes helyiségekben a víz felé eső oldalon. Nedvességre 
érzékeny aljzatok védelmére. Az építési előírások listájának A 
terhelési osztálya szerinti, nagy igénybevételnek kitett beltéri 
falfelületekhez engedélyezett. A ZDB adatlap A terhelési 
osztályának megfelelő használatra fal- és padlófelületekhez. 
Használható belső térben vízszigetelésre a DIN 18534 szabvány 
szerinti W0-I-W3-I vízállósági osztályokban vegyszeres expozíció 
nélkül falakon és W0-I-W1-I padlóburkolatokon.

Termékfeldolgozás
Szubsztrát előkészítés
Az aljzatnak szilárdnak, teherbírónak és vízszintesnek kell lennie, 
valamint olaj-, zsír- és pormentesnek és folyamatos repedéseknek. 
Nagy terhelés esetén nem megengedett a nedvességre érzékeny 
aljzat (A).

Az aljzatot először a BKM SRA alapozóval kell alapozni. Az aljzat 
egyenetlenségeit semmiképpen sem szabad a tömítőanyaggal 
kiegyenlíteni; a tömítőanyag felhordása előtt ásványi anyaggal kell 
kiegyenlíteni.

A maradék nedvességtartalom nem haladhatja meg a következő 
értékeket: Cement esztrich: 2,0 %
Fűtött cement esztrich: 1,8 %
Anhidrit esztrich: 0,5 %
Fűtött anhidrit esztrich: 0,3 %

Feldolgozás
Használat előtt jól keverje fel, majd nagyvonalúan és 
egyenletesen, legalább két rétegben és két színben vigye fel a DIN 
18534 szabványnak megfelelően szőrgörgővel, szórókerettel vagy 
simítóval. Minden egyes rétegnek meg kell száradnia a következő 
réteg előtt. A rétegvastagság ellenőrzésének megkönnyítése 
érdekében az első réteget a világos színben, a következő réteget 
pedig a sötétebb vagy intenzívebb színben kell felvinni. Ehhez a 
maradék folyékony filmben lévő színezőanyagot addig kell 
keverni, amíg az egységes színt el nem éri. Ha a világosabb szín 
átüt, az azt jelzi, hogy a felhordási vastagság túl vékony, és ezt el 
kell kerülni.

Az olyan területeket, mint a sarkok, fal- és padlócsatlakozások és 
csőátvezetések, BKM SRA fal- és padlóhüvelyekkel, valamint a 
megfelelő tömítőszalagokkal, belső és külső sarkokkal kell 
kivitelezni. (lásd a megfelelő műszaki adatlapokat).

Fogyasztás
Az anyagfogyasztás 500-700 g/m²/réteg, a felület jellegétől 
függően. A teljes fogyasztás 0,5 mm-es száraz rétegvastagság 
esetén legalább 1 kg/m2 .

Megjegyzések
Száradási idő
A hőmérséklettől, a légmozgástól, a páratartalomtól és a bevonat 
vastagságától függ. +20 °C-on és 50 %-os relatív páratartalom 
mellett a száradási idő kb. 3 óra.

Megjegyzések a nyomon követési munkához
A teljes száradás után (~ 24 óra) a kerámia burkolatok ásványi 
vékonyágyazású habarccsal felhordhatók.

BKM SRA folyékony fólia
Műszaki adatlap

http://www.bkm-mannesmann.de/


Copyright BKM.MANNESMANN AG - Wideystraße 23 - 59174 Kamen - Németország - Telefon: +49 (0) 2307 9676.301 - www.bkm-mannesmann.de 
Minden jog fenntartva. Sokszorosítás csak a mi engedélyünkkel.

2/2 : 12/2023

A szerszámok tisztítása
A szerszámokat és a szennyezett területeket használat után azonnal 
tisztítsa meg vízzel.

Csomagolási egység
6 kg-os vödör pigment pasztával együtt

Tárolás
Ha hűvösen és fagymentesen tárolják az eredeti lezárt tartályban 12 
hónapig.

Veszélyre figyelmeztető jelzések
Nem veszélyes anyag (a veszélyes anyagokról szóló rendelet szerint)

Ökológia
Az üres konténerek a Zöld Ponton keresztül, a németországi kettős 
rendszeren keresztül ártalmatlaníthatók.

További információ a biztonsági adatlapon található.

Jogi információk
A fenti információk, különösen a termékeink feldolgozására és 
használatára vonatkozó javaslatok, ismereteinken és 
tapasztalatainkon alapulnak, normál körülmények között, feltéve, 
hogy a termékeket megfelelően tárolták és használták.
Az eltérő anyagok, hordozók és eltérő munkakörülmények miatt 
sem a jelen utasításból, sem a szóbeli tanácsadásból nem lehet 
garanciát vállalni a munka eredményére vagy felelősséget vállalni, 
függetlenül a jogviszonytól, kivéve, ha e tekintetben szándékos 
vagy súlyos gondatlanságot követünk el.
Ennek során a felhasználónak kell bizonyítania, hogy a BKM által 
történő megfelelő és ígéretes értékeléshez szükséges valamennyi 
ismeretet időben és teljes körűen írásban a BKM rendelkezésére 
bocsátotta.
A felhasználónak ellenőriznie kell a termékek alkalmasságát a 
tervezett alkalmazáshoz. A termékleírások módosításának jogát 
fenntartjuk.
Harmadik felek tulajdonjogát be kell tartani.
A termékre a legfrissebb termékadatlap vonatkozik, amelyet 
tőlünk kell kérni.
Termékeink alkalmazásának sikeréért a felelősség a felhasználót 
terheli, mivel használatuk nem áll a mi ellenőrzésünk alatt. 
Mindazonáltal az értékesítési és szállítási feltételeinknek 
megfelelően garantáljuk termékeink minőségét, anélkül, hogy 
garanciát vállalnánk azok sikeres alkalmazására. Műszaki 
adatlapjaink a legjobb tudásunk szerinti tanácsadást jelentik, de 
azokból semmilyen kötelezettség nem vezethető le. A műszaki 
adatlapokon szereplő információkon túlmutató tulajdonságokra 
és lehetséges alkalmazásokra vonatkozó biztosítékokhoz írásbeli 
hozzájárulásunk szükséges.

További információkat a következő 

címen talál: www.bkm-mannesmann.de
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