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•	 Schwindkompensiert 
•	 Diffusionsoffen
•	 Sulfatbeständig 
•	 Qualität made in Germany

•	 Lange Nivellierbarkeit (Fließfähigkeit) 
•	 Schnell begeh- und befahrbar
•	 Wirtschaftliche Bodenbeschichtung
•	 Hoher Schichtaufbau in einem 
	 Arbeitsgang
•	 Für mattfeuchte Untergründe geeignet

BKM BB-1K Pro
Selbstnivellierende
Bodenausgleichsmasse

Vorteile

Technische Daten

Eigenschaften

BKM BB-1K Pro ist eine zementäre, abdichtende und 
selbstnivilierende Bodenbeschichtung, speziell für die 
Sanierung und Neugestaltung von Flächen mit hoher 
mechanischer Beanspruchung. Sie ermöglicht die zügige 
Herstellung ebener, verschleißfester Nutzschichten mit 
abdichtender Funktion in Schichtdicken von 3 mm bis 
35 mm. Das Produkt ist schnell begehbar, früh befahrbar 
und eignet sich hervorragend für Bereiche wie Keller oder 
Garagen, die eine dauerhafte Belastbarkeit erfordern.
Einsetzbar auch in Kombination mit dem BKM BB-2K 
Bodenbeschichtungssystem.

Technisches Datenblatt
BKM BB-1K Pro

PRODUKTTYP Einkomponentiges System (1K-System)

MATERIALBASIS Werktrockenmörtel

GRUNDIERUNG / 
UNTERGRUNDVORAUSSETZUNG

BKM BB-2K Grundierung mit Quarzsand

FARBE Beigegrau

FRISCHMÖRTELROHDICHTE ca. 2,1 kg/dm³

PH-WERT ca. 11–13,5

VERARBEITUNGSTEMPERATUR ca. 5–35 °C

VERBRAUCH ca. 1,8 kg/m² pro mm Schichtdicke

VERBRAUCH BB-2K GRUNDIERUNG ca. 0,15 kg / m² (1-schichtiger Auftrag)
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	 Anwendungsgebiete
BKM BB-1K Pro ist geeignet zur Herstellung schnell nutzbarer, ebener und widerstandsfähiger Bodenflächen, insbesondere 
in Garagen und Kellern. Eine weitere Versiegelung oder Beschichtung mit der BKM BB-2K Farbe ist möglich. In Garagen 
ist die Versiegelung mit der BKM BB-2K Farbe zwingend erforderlich. Bei Wassereinwirkung nach W1-E (WTA) oder 
vergleichbarer Beanspruchung ist eine Vorbehandlung und Abdichtung des Untergrunds mit BKM BB-2K und Absandung 
erforderlich. 
Für eine detaillierte Erklärung zur Verwendung des Produktes nutze bitte unsere separate Verarbeitungsanleitung. 

	 Hinweise
Nicht zu bearbeitende Flächen unbedingt vor Produktkontakt schützen. Untergrundfeuchte beachten und ggf. 
messen. Bewegungs-, Rand- und Gebäudetrennfugen gemäß Richtlinien ausführen. Die Verbrauchsangaben können je 
nach Untergrundbeschaffenheit und Auftragsmethode abweichen. Genaue Verbrauchsmengen sind durch objektbezogene 
Tests zu ermitteln. Während des Abbindens vor schnellem Wasserentzug schützen. 
Hinweise zu den enthaltenen Stoffen sind im aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu finden.

	 Verpackungseinheiten / Gebinde
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20 kg Sack
Art.-Nr. 53781023-01

48 x 20 kg Sack
Art.-Nr. 5378854-48

WASSERZUGABE (PRO 20 KG) ca. 3,6–4,0 l sauberes Wasser

MISCHZEIT ca. 3–5 Minuten

REIFEZEIT ca. 2 Minuten

VERARBEITUNGSZEIT (TOPFZEIT) ca. 30–40 Minuten

BEGEHBAR NACH ca. 3–4 Stunden

BEFAHRBAR 
(WEICHBEREIFUNG < 2 T ACHSLAST)

ca. 24 Stunden

BEFAHRBAR (GABELSTAPLER) ca. 48 Stunden

ABRIEBFESTIGKEIT AR 6 (DIN EN 13813)

DRUCKFESTIGKEIT
ca. 25 N/mm² nach 24 Std.

ca. 52 N/mm² (CT-C50-F7 gemäß DIN EN 13813) 
nach 28 Tagen

BIEGEZUGFESTIGKEIT ca. 7 N/mm² nach 28 Tagen

HAFTZUGFESTIGKEIT (DIN EN 1542) ≥ 1,5 N/mm²

KAPILLARE WASSERAUFNAHME > 0,1 kg/m²



Copyright BKM.MANNESMANN AG - Wideystraße 23 - 59174 Kamen - Germany - Phone: +49 (0) 2307 99 034 0 - www.bkm-mannesmann.de
All rights reserved. Reproduction only with our permission. 3/3

	 Lagerbedingungen
Kühl, jedoch frostfrei und trocken Lagern. Ungeöffnet im Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar. 
Angebrochene Gebinde sollten sofort verarbeitet werden. 

	 Entsorgung
Leere, vollständig entleerte Verpackungen können – je nach örtlicher Vorschrift – dem Wertstoffkreislauf oder dem 
Restmüll zugeführt werden. Produktreste dürfen nicht in die Umwelt gelangen und sind als mineralischer Bauabfall 
über den lokalen Wertstoffhof zu entsorgen. 

Rechtliche Hinweise 
Diese Hinweise basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und Erfahrungen, unter der Voraussetzung, dass unsere Produkte ordnungsgemäß gelagert und 
eingesetzt werden. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Bedingungen können wir keine Garantie für das Arbeitsergebnis übernehmen. Eine Haftung 
unsererseits besteht nur bei nachweislichem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
Der Anwender ist verantwortlich, die Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Die jeweils aktuelle Produktspezifikation sollte berücksichtigt 
werden. Änderungen sind vorbehalten.  Eventuelle Schutzrechte Dritter sind zu beachten. 
Für die Qualität unserer Produkte bürgen wir gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Eine Garantie für den Anwendungserfolg wird nicht übernommen. 
Unsere technischen Datenblätter bieten eine unverbindliche Beratung und erfordern schriftliche Zustimmung für Zusicherungen, die darüber hinausgehen. 

Hinweis:  
Achten Sie bitte auf das neueste Produktdatenblatt als verbindliche Informationsquelle. 


