
VERARBEITUNGS-
ANLEITUNG

Für Flächen mit hoher mechanischer Belastung

BKM BB-1K Pro - Selbstnivellierende
Bodenausgleichsmasse
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	 Anwendungsbereich

BKM BB-1K Pro ist speziell für die Sanierung von 
Flächen mit hoher mechanischer Beanspruchung 
entwickelt worden. Es eignet sich für: 

•	 Keller- und Garagenböden 
•	 Erstellung von schnellen, ebenen Bodenflächen
•	 Widerstandsfähige Nutzflächen
•	 Mineralische Untergründe

BKM BB-2K 
Grundierung

Rührwerk

Sauberer 
Mischeimer

VORTEILE

VORBEREITUNG

BKM
BB-2K

•	 Schnell einsatzbereit und extrem widerstandsfähig 
Dank der schnellen Begeh- und Befahrbarkeit sind die Flächen in kürzester Zeit wieder voll nutzbar

•	 Hohe Schichtdicken und ebene Flächen 
Durch ihre selbstnivellierende Eigenschaft erreicht die BKM BB-1K Pro mühelos ebene Flächen 
bis zu 35 mm in einem Arbeitsgang

•	 Maximale Sicherheit für trockene Böden 
Ideal für hohe Beanspruchung und als Teil eines abdichtenden Systems in Verbindung mit BKM BB-2K 
schützt es zuverlässig in Kellern und Garagen

	 Arbeitsplatz Vorbereitung 
1.	 Halte alle notwendigen Werkzeuge und 

Hilfsmittel bereit.
2.	 Entferne Anstriche, lose Bestandteile, Staub, Öl- 

und Wachsrückstände vollständig, damit dein 
Produkt später optimal haftet. 

3.	 Stelle sicher, dass der Untergrund trocken bzw. 
höchstens mattfeucht, fest und tragfähig ist 
(mind. 1,5 N/mm² Abreißfestigkeit bei Beton). 
Achte auf eine porenoffene (angeschliffene) 
Oberfläche. 

4.	 Verschließe gegebenenfalls Fehlstellen mit dem 
BKM BRM Beton-Reparatur-Mörtel und Risse mit 
dem BKM RSH 2-K Sanierharz. 

5.	 Decke alle Flächen, die nicht bearbeitet werden, 
sorgfältig ab. Beachte und führe Bewegungs-, 
Rand- und Gebäudetrennfugen gemäß den 
Richtlinien aus.

DLX Rührwerk

Quarzsand

Für deine eigene Sicherheit:

•	 Schutzbrille
•	 Schutzhandschuhe
•	 Schutzkleidung
•	 Staubmaske

	 Für die Anwendung 
	 brauchst du:

Flächenrakel

Stachelwalze Eimer mit 
Wasser

Nagelschuhe
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Verbrauch & Schichtdicken planen 
Der Materialverbrauch hängt von der gewünschten 
Schichtdicke und der Beschaffenheit des Untergrunds 
ab. Er liegt bei etwa 0,15 kg/m² für die BKM BB-2K Grun-
dierung und ca. 1,8 kg/m² pro Millimeter Schichtdicke 
für die BKM BB-1K Pro. Je nach Anforderung kannst du 
eine Schichtdicke zwischen 3 mm und 35 mm auftra-
gen. Da der tatsächliche Bedarf von verschiedenen 
Faktoren wie Untergrundbeschaffenheit und Auftrags-
methode abhängt, solltest du die exakten Verbrauchs-
werte stets objektspezifisch ermitteln. Lege dafür am 
besten Probeflächen an, um eine realistische Einschät-
zung für dein Projekt zu erhalten.

Untergrund - 
Die Haftbrücke schaffen 
Eine sorgfältig vorbereitete Haftbrücke ist die Basis für 
ein langlebiges Ergebnis. Grundiere den Untergrund 
mit BKM BB-2K und streue die frische Schicht vollflä-
chig mit Quarzsand ab. Nach etwa 12 Stunden Trock-
nung entfernst du den überschüssigen Sand gründlich. 
Für Wand-Sohlen-Übergänge kannst du zur Vermei-
dung von Materialabfluss BKM SRA Dichtbänder mit 
BKM HDS-2K Hybriddichtschlämme einarbeiten. 
Achte dabei auch darauf die Übergänge zu anderen 
Räumen abzugrenzen.

Anmischen & Verarbeitung
Ein homogenes Anmischen und der zügige Auftrag 
sind entscheidend für ein optimales Ergebnis. Mische 
BKM  BB-1K Pro immer in einem sauberen Eimer an, 
indem du zuerst 3,6 bis 4,0 Liter sauberes Wasser 
hineingibst und anschließend das Pulver langsam unter 
ständigem Rühren einstreust. Verwende dafür ein 
Rührwerk mit 500–700 U/min und rühre die Masse 3 
bis 5 Minuten intensiv, bis eine klumpenfreie Konsis-
tenz erreicht ist. Lasse sie 2 Minuten ruhen und mische 
danach kurz nach. Verarbeite das Material bei Tempera-
turen zwischen +5 °C und +35 °C innerhalb von 30 bis 
40 Minuten. Gieße die angerührte Masse gleichmäßig 
auf den vorbereiteten Untergrund, verteile sie mit einer 
Rakel in der gewünschten Schichtdicke und entlüf-
te die frische Schicht mit einer Stachelwalze, um Luft-
einschlüsse zu vermeiden und eine homogene Ober-
fläche zu erzielen. Die Stachellänge muss mindestens 
das 3-fache der aufgetragenen Schichtdicke aufweisen. 
Betrete dabei die Fläche nur mit Nagelschuhen. 

ANLEITUNG

PROFI TIPP:
Bei nassen Untergründen verwende 
vorab das komplette BB-2K 
Bodenbeschichtungssystem.

Ausgleichen

Entlüften

Ausgießen
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KENNST DU SCHON UNSER
BKM BB-2K FARBE?
Die perfekte Versiegelung für deine 
Bodenbeschichtung mit großer Farbauswahl.
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Abschluss und Reinigung

NACHARBEIT

1.	 Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

2.	 Schütze die frisch erstellte Fläche unbedingt vor 
zu schnellem Austrocknen (z.B. durch direkte 
Sonneneinstrahlung, Zugluft oder starke Heizung).

3.	 Nach dem Entlüften die Fläche bis zur 
Durchtrocknung nicht betreten.

4.	 Entsorgung von Produktresten und Verpackungen 
nach den örtlichen Vorschriften.


