
2 LIMPIEZA INICIAL

Normalmente, no es necesaria una limpieza inmediatamente
después de la instalación. Sin embargo, tenga en cuenta que
el suelo solo alcanzará su máxima capacidad de carga des‐
pués de aproximadamente siete días. Protéjalo de productos
químicos (como limpiadores agresivos) durante este tiempo.
Elimine la suciedad existente antes del uso inicial barriendo,
aspirando o limpiando con un paño húmedo. Las áreas difíci‐
les se pueden eliminar mecánicamente con una espátula, ce‐
pillo o disco. Si el suelo está muy expuesto a la limpieza me‐
cánica, se recomienda aplicar un cuidado o sellado posterior.

3 LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO

La limpieza de mantenimiento significa limpieza regular. De‐
pendiendo del grado de suciedad, las superficies se pueden
limpiar con agua tibia y la adición de (limpiador de jabón
suave). Utilice un estropajo, una máquina monodisco o una
fregadora-secadora para este propósito. Luego, elimine
completamente la suciedad suelta y limpie con agua limpia.

4 CUIDADO DE MANTENIMIENTO

El tipo más simple de cuidado de mantenimiento es la aplica‐
ción de un producto de cuidado para fregar que deja una pe‐
lícula protectora después del secado. Para suelos dañados o
difíciles de limpiar, es recomendable un sellado adicional.
Esto refresca la apariencia, disimula los arañazos leves y fa‐
cilita la limpieza. El sellado se puede realizar según se desee
en mate (pintura BB-2K) o brillante (sellador BB-AB).

5 LIMPIEZA PROFUNDA

Durante la limpieza profunda, se eliminan las películas de
cuidado viejas, la suciedad persistente y otros residuos. La
frecuencia con la que se debe realizar una limpieza profunda
depende del uso y del grado de suciedad. Después de la lim‐
pieza profunda, el suelo debe protegerse nuevamente (ver
punto 4 "Cuidado de Mantenimiento").
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INSTRUCCIONES DE CUIDADO
PARA SISTEMAS DE SUELOS BKM
1 GENERALIDADES

Los suelos industriales a menudo están expuestos a altas cargas. Por lo tanto, la planificación debe tener
como objetivo desde el principio minimizar la entrada de suciedad, por ejemplo, mediante zonas especiales
de limpieza o alfombras atrapamugre. Esto reducirá los intervalos de limpieza necesarios. La combinación
de una limpieza y un cuidado correctos asegura la preservación del valor del suelo, aumenta la seguridad
laboral y crea condiciones higiénicas.


