
2 ELSŐ TISZTÍTÁS

Általában a lerakás után közvetlenül nincs szükség tisztítás‐
ra. Kérjük, vegye figyelembe azonban, hogy a padló csak kö‐
rülbelül hét nap elteltével éri el teljes terhelhetőségét. Ez idő
alatt védje a vegyszerektől (például erős tisztítószerektől). Az
első használat előtt távolítsa el a meglévő szennyeződéseket
sepréssel, porszívózással vagy nedves törléssel. A makacs
foltok mechanikusan, spatulával, kefével vagy párnával távo‐
líthatók el. Ha a padlót a mechanikus tisztítás erősen igénybe
veszi, ajánlott utólagos ápolás vagy tömítés alkalmazása.

3 FENNTARTÓ TISZTÍTÁS

A fenntartó tisztítás rendszeres tisztítást jelent. A szennyező‐
dés mértékétől függően a felületek meleg vízzel és (enyhe
szappanos tisztítószer) hozzáadásával tisztíthatók. Ehhez
használjon súrolókefét, egytárcsás gépet vagy felmosógépet.
Ezután alaposan távolítsa el a fellazult szennyeződéseket, és
törölje át tiszta vízzel.

4 ÁPOLÁS

A legegyszerűbb ápolási módszer egy felmosó ápolószer al‐
kalmazása, amely száradás után védőréteget képez. A sérült
vagy nehezen tisztítható padlók esetében további tömítés ja‐
vasolt. Ez felfrissíti a megjelenést, elfedi a kisebb karcoláso‐
kat és megkönnyíti a tisztítást. A tömítés igény szerint matt
(BB-2K festék) vagy fényes (BB-AB tömítőanyag) kivitelben
végezhető el.

5 ALAPTISZTÍTÁS

Az alaptisztítás során eltávolítják a régi ápolófilmeket, a ma‐
kacs szennyeződéseket és egyéb maradványokat. Az, hogy
milyen gyakran kell alaptisztítást végezni, a használattól és a
szennyeződés mértékétől függ. Az alaptisztítás után a padlót
újra védeni kell (lásd a 4. pontot: "Ápolás").
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1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az ipari padlók gyakran nagy terhelésnek vannak kitéve. A tervezésnek ezért kezdettől fogva arra kell irá‐
nyulnia, hogy minimalizálja a szennyeződések bejutását, például speciális tisztazónák vagy szennyfogó
szőnyegek használatával. Ez csökkenti a szükséges tisztítási időközöket. A megfelelő tisztítás és
ápolás kombinációja biztosítja a padló értékének megőrzését, növeli a munkavédelmet és higiénikus
körülményeket teremt.


